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FWARUNKI 1087/A/02 PRZYLACZENIA (),
5:9 ieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych podmib&u

- swidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci powyzgj 10 m¥h

powiedzi na wniosek z dnia 2002-11-12 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dr 4 24.08.
awie szczegotowych warunkdw przylaczenia podmiotow do sieci gazowych, obrotu paliwami gazew:, -
adczenla ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardow jako: - ch obst
rcow (Dz. U. Nr 77, poz.877) wydaje si¢ nastepujgce warunki przytgczenia do siec gazowej

azowej
ek?u: Budynek OSiR przy basenie sportowo-rekreacyjnym
Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego UL Gdanska dz. ar 10/5, 56-416 Twardogadra
odzaj paliwa gazowego GZ ~ 30
el wykorzystania paliwa gazoweqo:
e _pQrZewanie-pomieszczen
» przygotowanie cieplej wody
+ technologia

~Dostawa i odbiér paliwa gazowego.
= | wroku: ' Docelowo |

Roczny [tys.m*/rok] 42,12 ,
i Max. dobowy [m°/dobe] 388 I
Max. godzinowy | [m’/h] 33,8 ;

Min. Godzinowy | (m/nl _ [~ 169 |

Charakterysiyka dostawy i odbioru paliwa gazowego: R

w kwantalach: : lkwartat Il kwartal |  HI kwartat IV kwartat _)

1% pobory rocznego | 28 22 22 ' 28

liejsce podtaczenia do sieci gazowej: . do gazociagu

1. * cisnienie: Srednie
* rpaterialk  PE  Srednica: 83 [mm] Cisnienie nominalne: 300 [kPa]
* Miejscowosé: Twardogoéra

L ulica: Gdanska

Przewidywany zakres niezbgdnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem - brak

Parametry techniczne przylacza gazowego:

* cisnienie: Srednie

* materiat PE  Srednica: 63 [mm] ciénienie nominalne: 300 [kPa]
* dhugoéé 54 mb

" Misjscowosc: Twardogora Ulica:  Gdanska
animalne i maksymaine ciénienie dostawy paliwa gazowego w miejscu podigczenia:
min 100 [kPa] max 300 [kPa)

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu:

* Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej

* typ gazomierza: Miechowy

* Wielkosé gazomierza G-25 7 rejestratorem i nadajnikiem impulsow
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* inne wymagania; -
Wymagania odnosnie stacji gazowej: -
. Granica wlasnosci sieci gazowej przedsiebiorstwa gazowniczego stanowi:
kurek giéwny przed uktadem redukcyjnym _ ,
Instalacja gazowa winna by 2aprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodark
Przestrzennej | Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytus
(Dz.U. Nr 10 z dnia 08.02.1895 r. poz. 46 wraz z pdzniejszymi zmianami) _
Projektantem | Wykonawca wewnetrznej instalacji gazowej moze by¢ tylko zakfad / osoba posiadajaca odpowic
uprawnienia budowlane, kidrych kserckopie nalezy przekazaé Dystrybutorowi Gazu.
Dokumentacje projektowa wewnetrznej instalacji gazowej, stacji redukcyjno-pomiarowej nalezy branzowo uzgo
Dystrybutora Gazu, przy czym jeden egzemplarz zostanie przekazany Dystrybulorowi Gazu w dniu odbioru ins:
Orientacyjna wysoko$¢ oplaty przylaczeniowej wyniesie 6 370 zt netto bez uktadu red-pom.
Catos¢ prac zwigzanych z przytaczeniem do sicci gazowej (m.in. projekt budowlany, uzgodnienia, prac
nadzdr budowlany, prace odbiorowe) wykona przedsigehiorstwo gazownicze po zawarciu umowy
‘przylaczeniowe] z podmiotem ubiegajacym sie ¢ dostawe gazu.
Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu umowy przytgczeniowej z Dystrybutorem
‘Umawg przytgczeniowg nalezy podpisaé w terminie 3 miesiecy od daty wydania warunkow przytaczeniowych.
Warunki techniczne przylaczenia sg wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.
‘Okreslone warunki przylqczenia sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dia kazde:
Stron.,
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AN -F:-‘:\&. : i 19 ! ) 1. proi‘:ktowany budynek
: \\ 2, praj. basen sportuwy som
' 2a, trybuny _
3. proj. basen rekreacyjny
 3a. Zjexdzalnia urd’
30, zjezdzeinia fala’
. 3. brodzik dia dzieci.

Qub kot Odowyspy L
- betonony, zbiomik retencyiny e
5. projektowana utwardzona plaza (lezaki)

| . 6. proj. boisko/ lodowisko
i """ 7, proj parking 20mp
el ~ 8. proj. stojaki na rowery (zadaszone)
" 9. tereny rekreacyine '
of 10, zhiomik przelewowy basenow
- 44. komora pomp
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k Whniosek 0 warunki przylgczenia z dnia 25.11.2002 1.

o : WARUNKI PRZYLACZENIA

| DO SIECI ROZDZIELCZEJ ZEW SA

foranse s kst X2 - A R AR RN A

1. Obiekt przytaczany: : o ,

% ) Kgpielisko otwarte i lodowisko w Twardogérze, przy ul. Gdanskiej, dz. nr 9idz. nr10/5.

2. Moc przy{aczenidwa abiekiu; 284 kW.

Wrnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow deslarcz
i parametrow jako&ciowych energii elektrycznej.

Migjsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: linia kablowa 20 kV K-1921,

. Napigcie znamionowe sieci rozdzielczej, do ktorej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/40C

Uwaga: zgodnie z normg PN-IEC 60038 .Napiecie znamionowe" {Dz. U. Nr 80, poz. 811, 2 dnia 08.10.18¢

2 dniem 1 lipca 2001 r. na terenie ZEW SA sa wprowadzane w sieci rozdzielczej niskiego napigcia nastepu
znormalizowane wartoici napiecia: 230/400 V +5% - .10% (I zawarte w przedziale: 241,5+207 Vi420+38(

6.

Zakres niezbednych do wykonania zmian, rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylgczen
abiektu:

6.1. Stacja transformatorowa 20/0,4 k.

Uslawié kontenerowaq stacje 20/0,4 KV, 630 KVA, w obudowie betonowe|: zapewnic do nigj dogo
dojazd i ciagly dostep. Napiecie zasilania stacji: 20 kV. Stacjg wyposazy¢ w uzgdzenia:
a) rozdzielnica 20 kV:

+ 2 pola liniowe z roztacznikami,

+ pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dfa transformatora 630 kVA;

RS

PL 53-314 Wroctaw pl. Powstadcéw $Slgskich 20
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+ ograniczniki przepigc;
+ wskaznik przeplywu pradu zwarcia typu FLAIR 279 typ A w jednym z pdl z kablem;
D) rozdzielnica 0,4 kV:
« pole transformalora z roztgcznikiem 1250 A i 8 pol liniowych z roztgcznikami bezpieczaiko-
. wymi: dla lodowiska 630 A, pozostate 250 A fub 400 A fodpowiednio do przekroju wprowa-
. dzanych kabli 1 kV),

+ pomiar kontrolny energil elekiryczne] sktadajgcy sie z licznika jednostrefowego energi
czynnej z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymalnej, przektadnikdw pradowych do-
branych do mocy stagji | skrzynki Ska;

¢) transformator na napigcie 21/0,42 kV £2x2,5%, o mocy 400 kVA;

d) kondensator do kompensacji pradu biegu jatowego transformatora. .
Zastosowad rozdzielnice 20 kV ostonieta, spetniajaca wymagania polskiej normy PN-88/£-05150, 7
zachowaniem stopnie ochrony co najmniej IP3x i posiadajgcg opinig o jakosci typu urzadzenia wy
dang przez upowazniong do tege jednostke, ’
Typ stacji i rozdzielnicy 20 kV, lokalizacje stacji nalezy uzgodnic z Wydzialern Rozwoju Sieci ZEW
SA na efapie projektowania.

6.2. Siec 20 kV. ]
Stacje zasili¢ przelotowo przez wciecie w czynny kabel 20 kV K-1821 typu YHAKFLA 3x70 mm*. ©
Weiecie wykonaé sztukéwkami kablowymi 20 kV, 3 x YHAKXS 1 x 240 mm? pomigdzy stacjg tran” -
formatorowa R-1921 i linig napowietrzng w kierunku stacji transformatorowej R-1698.

Miejsce weiecia uzgodni¢ z Wydzialem Rozwoju Sieci ZEW S A, Szczegoly wykonania wclecia
uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Olesnica.

6.3 Sie¢ niskiego napigcia:

6.3.1. Na zewnatrz budynku stacji wbudowaé w miejscu tatwo dostgpnym ztgcze kablowe typu Z-
zamykane na typowy zamek energetyczny. Dolna krawedi zigcza zlokalizowad na wysok
0,5+1,0 m od poziomu terenu. Uziemié przewod PEN w zlgczu. :
Zastosowaé zigcze w obudowie z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, posiadajace znak bes
czenistwa. Wymiary | wyposazenie zigcza dosiosowaé do przekroju kabla nn w torze giow:
i wewnetrznagj linii zasilajace].

8.3.2. Z projekiowane] stacji transformatorowej wyprowadzi¢ w kierunku zfgcza kablowego o klorym
mowa w punkcie 6.3.1 wigzke kablowa kablem 1KV, 2 x YAKY 4 x 240 mm®.

6.3.3. Dla poprawy warunkow napigciowych nalezy zaprojektowac powigzania kablem YAKY 4x120:
z istniejacy siecig niskiego napigcia.

Szézegbly wykonania powigzania uzgodni¢ na etapie projekfowania z Rejonem Energetycznym C
snica. : :
6.4. Projektowany koszt wykonania wyzej okreSlonych zmian, rozbudowy sieci wynosi 129.450,00 z!
7. Miejsce dostarczenia energii elektryczne] (ktére jest jednoczesnie granicg wiasnosci urzgdzen ¢
troenergetycznych migdzy ZEW SA | odbiorcq): zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zat
pieczenia w kierunku instalagji odbiorcy, w projektowanym zitgczu kablowym, o ktérym mow
punkcie 6,
8. Od projektowanego ztacza jak wyzej wykonad sie¢ odbiorczg niskiego napigcia (wewngtrzna
zasilajaca w kierunku instalacji odbiorcy, instalacje i urzadzenia). Sieé¢ odbiorcza nn od zigcza
kona¢ w ukitadzie TN-S.
9. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: w projelftowa:
budynku, fatwo dostepne dla obstugi ZEW SA, zabezpieczone przed ingerencja osdb niepow.
nych, speiniajace wymagania obawigzujacych przepisow.
10. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napigciu 400 V; grupa taryfowa C.
10.1. Urzadzenie pomiarowe powinno posiadad ukiad rozliczeniowy sktadajacy sig z:

a) licznika energii czynnej z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymalnej,

b) licznika energii biernej, .

c) licznika 1-strefowego energii biernej ewentualnie oddawanej do sieci ZEW SA,

d) odpowtednich przekiadnikéw pradowych,

e) listwy Ska.
10.2. Odbiorca moze byé rozliczany za pobierana energig elektryczna w grupie laryfowey:

a) jednostrefowe] C21 - calodobowa;
b) dwustrefowe] C22 - dobowe strefy czasowe:

- wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
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+ wariant b - strefa dzienna i nocna.

Wybdr grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej nalezy do Whnioskodawcy. Wybranag grupe taryf:
okresli Wnioskodawca w umowie o przylaczenie. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywa(
najmniej dwanascie miesigcy. ,
W przypadku wyboru grupy taryfowej 2-strefowej nalezy zainstalowac dia urzadzenia pomiarow
2.sirefowe liczniki Micznik dia energii pobieranej czynnej, biernej (odpowiednio do ukiadu ckreslc
go w punkcie 10.1.) oraz zegar sterujacy.

3. Licznik fliczniki i zegar sterujgcy (w przypadku rozliczenia dwustrefowego) zainstaluje ZEW
Whioskodawca przygotuje miejsce do zainstalowania licznikéw oraz zainstaluje nrzektadniki pr.
we i listwy Ska. Szczegdtowo rodzaj i typ aparatury dla wybranej taryfowy uzgodni Whnioskoda
z Oddziatem Technicznej Obstugi Odbiorcow Przemystowych /TOP/ ZEW SA. '

Wymagany w punkcie rozliczeniowym tg ¢ = 0,4 .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: wktadki bezpiecznikowe w kierunku insta
adbiorcy w projekiowanym zigczu kablowym.

Przyjac do obliczen:

a) moc zwarcia trojfazowege przy czasie t=0 po stronie 20 kV prajektowanej stacji do 201C
240 MVA, docelowo - 340 MVA, _

b) sieé¢ 20 kV pracuje z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor; maksymalny prad =
cia jednofazowego nie przekroczy 150 A, a czas jego wylgczenia nie przekroczy 2 sekund.
ktadniejsze wielkosci pradu zwarcia jednofazowego i czasu jego wylaczenia (w zaleznosc
konfiguragji sieci) nalezy uzgodnié z Wydziatem Autornatyki i Zabezpieczen ZEW SA.
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13.

14.

15.

16.

17.

System ochrony od porazeri: przyjaé uziemianie po stronie SN i samoczynne wylgczanie zasi
po stronie niskiego napiecia. Stosowac wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami obaowigzujgcymi w Polsce | niniejsz

warlnkami przylaczenia.

Urzadzenia éredniego i niskiego napigcia (rozdzielnice, wytgczniki, rozigczniki, zlgoza) oraz k.

sredniego | niskiego napiecia powinny posiadaé opinig o jakosci typu wydang przez uprawnions#
- tego jednostke.

Tenmin waznosci warunkow przytaczenia uplywa po 2 latach od daty wystawienia, jezeli w lym
sie nie zostata zawarta umowa o przytaczenie.

Niniejsze warunkl przytaczenia wydaje sig z projektem umowy nr TWITE/U/4766/2458/
o przylaczenie do sieci rozdzielcze] ZEW SA. '

Przylaczenie obiektu do sieci ZEW SA nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie zaw:
miedzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a ZEW SA i po speinieniu niniejszych warun:
przylaczenia. Umowa o przytaczenie okresla szczegdtowe zasady realizacji i finansowania p-
strony prac projektowych i budowlanoc-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktorej prc
otrzymuje Whnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przytaczenia (dwa oryginalne egzempl.
umowy). Umowa o przylaczenie moze by¢ zawarla z ZEW SA w okresie: waznosci warunkow prz
czenia, przez podmiot posiadajgcy tytut prawny do obiektu, w kidrym beda uzywane urzadzenia
stalacje eleklryczne,

Wysoko$¢ aptaty podana w projekcie umowy ulegnie zmianie, jeZeli po dacie wystawienia -
rurikéw nastapi zmiana stawek za przytaczenie do sieci — okresfonych w Taryfie dla ene
elektrycznej” ~ a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uplywie 30 dni od daty
stawienia warunkow. Wowczas ZEW S.A. wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z op’
wyliczona zgodnie z obowiazujgca , Taryfa’.

Whnioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jeZeli ja akceptuje - przysytajac do ZEW SA px
(na adres jak na str. 1 ninigjszych warunkéw) wypelnione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarz
umewy wraz z wymaganymi zalgcznikami lub skiadsjag je w budynku siedziby ZEW SA przy pl. Pewstancow Slaskic!
pokdj i 58, parter. Jeden sgzemplarz umowy podpisang] rownieZ przez ZEW SA odsytamy Wnioskodawcy.

K/o:

1.
2.

Rejon Energetyczny Oleénica
W







