GMINA TWARDOGORA

56 = 416 Twardogoéra, ul. Ratuszowa 14

Twardogéra 30.06.2008 r.
IT.0341-16-1/08

wg rozdzielnika do wszystkich Wykonawcow

Gmina Twardogéra dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223/2008, poz. 1655 z p6zn. zm.),
wyjasnia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia sporzadzonej w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na ,,Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
kompleksu Moje Boisko — Orlik 2012”, w zakresie pytan ztozonych przez Wykonawcow:

Pytanie 1: Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie trawy syntetycznej o cigzarze wiokna
minimum 12100 Dtex, przy zachowaniu pozostalych parametrow.

Pytanie 2: W dokumentacji technicznej Zamawiajacy wymaga nawierzchnie sportows typu
sztuczna trawa — opis wskazuje na konkretny model jednego producenta:

Wymagania techniczne zastosowanej trawy syntetycznej:

- grubo$¢ wiokna: minimum 160 mikrondéw przy widknie o przekroju prostokata, lub min 160
sredniej gr mikrondw w przypadku widkien o innych przekrojach,

- wysoko$¢ wiékna: 60mm, - rodzaj wiokna: monofilowe,

- gestose peczkow trawy: minimum 7800szt/m2,

- gesto$¢ monofilamentow: minimum 127000/m2,

- cigzar widkna: minimum 13500 Dtex,

- widkno trawy musi byé wykonane w 100% z polietylenu,

- wypelnienie piaskiem i granulatem EPDM.

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania oprocz opisanego powyzej konkretnego
modelu trawy, dodatkowo trawe innego producenta takze o bardzo wysokich parametrach
sportowych potwierdzonych certyfikatem FIFA oraz jednoczesnie spetniajacej wszystkie
wymogi okreslone w ,,specyfikacji ogdlnej™ stworzonej na potrzeby programu ,Moje boisko
ORLIK 2012”. Ponizej przedstawiamy opis nawierzchni o dopuszczenie kt6rej wnosimy:

- Rodzaj wtdkien Monofil taczony, proste z polietylenu (o ciczarze 11.000 Dtex/ wiokno i
gruboscei 100 mikronéw),

- Wysokosé wiokna 64 mm,

- [lo$¢ peczkéw na m2: 8320,

- [fod¢ wlokien na m2; 199680,

- L.aczna waga nawierzchni 2640 gr/m2,

- Kolor nawierzchni: zielony lub oliwkowo- zielony,

- Wypelnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR.
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OdpowiedZ na pytanie 1 i 2: Zamawiajacy dopuszcza rowniez zastosowanie trawy o
podanych parametrach. Nawierzehni¢ boiska do pilki noznej z trawy syntetycznej nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi do programu ,Moje boisko - Orlik 20127,
zamieszczonymi na stronie internetowej www.orlik2012.pl, zachowujac wymogi okreslone
m. in. w ,,Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej”, z materialéw posiadajacych badania na
zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1, lub aprobate techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczng ITB, lub wynik badani specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie
sportowe np. Labasport.

Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozy¢ nastepujace dokumenty dla
zastosowanych materialéw:

1. Certyfikat FIFA dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajacych zgodno$¢ parametréw oferowanego systemu
nawierzchni z wymogami FIFA.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Pytanie 3: Czy Inwestor dopuszcza mozliwo$§¢ zamiennego zastosowania trawy syntetycznej
na plycie boiska do koszykéwki i siatkéwki o ponizszych parametrach: wysokoéé wiokna:
minimum 20 mm, typ wldkna: monofil, gg¢stos¢ minimum 300000 widkien/m2, rodzaj 100 %
polietylen, grubo$¢: minimum 120 mikronéw.

Pytanie 4: W SIWZ Zamawiajacy opisuje dwa warianty nawierzchni poliuretanowej:

I Wariant: Technologia typu EPDM — nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla wody
wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu nalezy wykonaé na podbudowie
elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatami SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana
z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Wariant: Technologia typu NATRYSK — na podbudowie z kruszywa kamiennego
instaluje si¢ warstwe przepuszczalng dla wody 1 warstwe stabilizujaca typu ET. Nastgpnie
warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR, nastgpnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu
EPDM zmieszana z PU) o grubos$ci 2-3 mm,

Prosimy o sprecyzowanie ktdry z wariantéw wymaga Zamawiajacy.

Pytanie 5: W dokumentacji technicznej Zamawiajacy wymaga nawierzchnie sportowa
poliuretanowa, — opis wskazuje na konkretny model jednego producenta:

Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu:

- wytrzymaloé¢ na rozciaganie (Mpa) — min. 0,70,

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) — min, 50,

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) — min. 100,

- §cieralno$¢ (mm) — max 0,09,

- odporno$é na uderzenia: powierzchnia odeisku kulki (mm2) — max 600.

Prosimy o dopuszczenie do zastosowania oprécz opisancgo powyzej konkretnego
modelu nawierzchni dodatkowo nawierzchnig innego producenta takze o bardzo wysokich
parametrach sportowych spelniajacej wszystkie wymogi okredlone w ,,specyfikacji ogdlnej”
stworzonej na potrzeby programu ,,Moje boisko ORLIK 2012”. Ponizej przedstawiamy opis
nawierzchni o dopuszczenie ktdrej wnosimy:

Wymagania techniczne wierzchniej warstwy z poliuretanu.
- wytrzymalos¢ na rozciaganie (Mpa) — min, 0,60,
- wydtuzenie wzglgdne przy rozciaganiu (%) — min. 50,
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- wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) ~ min. 100,
- $cieralno$¢ (mm) — max 0,09,
- odporno$¢ na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki (mm2) — max 600.

Odpowiedz na pytanie 3, 4 i 5: Zamawiajacy nie dopuszcza zamiennego zastosowania trawy
syntetycznej na plycie boiska do koszykéwki i siatkéwki. Nawierzchnie nalezy wykonaé
zgodnie z opisem technologii zawartym w pkt. 2.5 projektu budowlanego.

Nawierzchni¢ boiska do koszykéwki i siatkéwki nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi do programu ,Moje boisko — Orlik 2012”, zamieszczonymi na stronie
internetowej www.orlik2012.pl, okreslonymi m. in. w ,Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej”, zgodnie 7z ktéra nawierzchni¢ boiska do koszykéwki i siatkdwki nalezy
wykona¢ jako syntetyczng z materialéw posiadajacych badania na zgodnos¢ z normg PN-EN
14877, lub aprobat¢ techniczng ITB, rekomendacje techniczng ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labasport.
Wykonawca zobowigzany bedzie przedlozyé nastepujace dokumenty dla zastosowanych
materiatow: ,

1. Kartg techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacje¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnig.

Parametry podane w dokumentacji projektowej stanowia przykladowe rozwigzanie
technologiczne.




