
PRZEDMIAR ROBOT
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2. Nazrvy i kody:
Roboty w zakresie truruenia
RoboĘ murarskie
Tynkowanie
Roboty malarskie
Roboty budowlane wykończeniowe
RoboĘ izolaryjne
Pokrywanie podłóg i Ścian
Roboty w zakresie zakładania stolarki
Roboty ziemne
Betonowanie konstrukcji
Zbrojenie
Wykonywanie pokryó dachowych
Bezspoinowe systemy ociepleń budynków
Hydraulika i roboĘ sanitarne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalowanie wentylacji
Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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SP|s DznŁÓW PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa działu od Do

sPls DzlAŁoW PRZEDMIARU RoBoT
1 CPV

45262800-9
RoBoTY BUDOWLANE - rozbudowa częŚcigaraŻowej 1 92

1 .1CPV
45111100-9

Roboty rozbiorkowe I 1 1

1 .2CPV
45111200-0

Roboty ziemne 12 15

1 .3CPV
45262310-7 i
452623114

Ławy i ściany f u ndamentowe z izo|aĄąpzeciwwi |gociową 16 44

1 .4CPV
45262500-6

Sciany pzyziemia 45 53

1 .5CPV
45262310-7 i
45262311-4

Strop parteru 54 30

' 1 .6CPV
45262500-6

Sciany poddasza 31 cz

1 . 7CPV
45260000-7

Dach - konstrukcja z pokryciem 33 76

1 .8CPV
4541 0000-4

Tynkiwewnętzne - dobudowany garaz 77 79

1 .9CPV
45420000-7

Bramy garażowe i sto|arka okienna 80 82

' 1 .10CPV
45450000-6

Podłoza i posadzki 83 89

1 . 11CPV
45442100-8

Roboty malarskie 90 92

2 CPV
45262700-8

RoBoTY BUDOWLANE - w pozostałej częŚci obiektu 93 148

2 .1CPV
451 1 1 100-9

Roboty rozbiorkowe 93 98

2.2CPV
Ą5420000-7

Stolarka okienna i dzwiowa 99 107

2 .3CPV
45442100-8

Roboty malarskie 108 117

2.4CPV
45450000-5 i
45430000-0

Posadzki i okładziny ścian 118 136

2.5CPV
45260000-7

Dach 137 148

3 CPV
45450000-6,.

ELEWACJA BUDYNKU 149 162

4 OPV
45430000-0

SCHODY ZEWNETRZNE 163 173

5 CPV
45330000-9

ROBOTY BRANZY SANITARNEJ 174 268

5 .1CPV .
45333000-0

lnsta|acja gązu. 174 190

5.2CPV
45331 1oO-7 i
45331 1 10-0

lnstalacja c.o. z piecem 191 230

5.2.1CPV
451 1 1 100-9

Roboty rozbiÓrkowe 191 194

5.2.2I,PV
45331100-7 i
45331 I I 0-0

|nsta|acja c.o + kocioł - roboty montażowe 195 230

5.3CPV
45330000-9

Insta|acja wody zimnej, ciepłej i cyrku|acji f31 245

5.4L;PV
45330000-9

Kanalizacja sanitarna 246 257

Norma PRO Wersia 4.21
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sPls DZAŁÓW PMEDM|ARU RoBÓT

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa działu od Do

5.5 CPV
45331210-1

Wentylacja 258 268

6 3PV
45310000-3

ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ 269 302

7 I;PV
45233200-1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 303 309

, '  , .  ' . ; . . \  ;  r
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

1 CPV
45262800-9

RoBoTY BUDOWLANE - rozbudowa części garażowej

1 . 1CPV
45111100-9

RoboĘ rozbiórkowe

1
d . 1 . 1

BCR 1
1  . 5 . 1  . 0 1  0

B . ' 11 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie

<bud. oosooda rczv>3.45* 9.21

621
7n2 i 31 .775

RAZEM 31.775
z

d . 1  . 1
BCR . l
1 .5 .6 .012

B . 1 ' t Rozebranie obróbek b|acharskich - rynien z blachy nie nadają.
cych się do użytku
<bud. oosooda rczv>3.45

m

m 3.450
RAZEM 3.45C

3
d. 1 . '1

BCR 1
1.4 .7 .014

B . 1 1 Rozebranie konstrukcji więzb dachowych - ołacenie dachu, od-
stęp łat do 24 cm
<bud. qospoda rczy>poz. I

7n2

ęn2 31.775
RAZEM 3',1.77!

4
d . 1  . 1

BCR 1
1 .3 .1  0 .002

B.01 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-Wapien.
nej o grub. 112 cegĘ
<bud. qospodarczy>3.00*2.95

1P

vn2 8.850
RAZEM 8.85(

5
d . 1  . 1

BCR 1
1 . 3 . 1 0 . 003

B.01 . Rozebranie ścian, fi|arów, ko|umn wykonanych z cegieł na za-
prawie cement.-wapien.
<bud. oosooda rczv>o.25*1e.70+3.30)i2-9.21 *)+).7 O*2.951

13

n3 1s.806
RAZEM 15.806

o
d . 1 . 1

BCR . I
1 .2 .7 .007

B.01 Rozbiórka eIementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm
<posadzka z podłożem bud. gosp.>2.95-8.96-0.15
<placyk przed bud. gosp.>3 80.8 85-0.20
<posadzka z podłożem istnieiącego garażu>83.20*0.20

63

63
63

63

3.965
6.726

16.640
RAZEM 27.331

7
d . 1  . 1

BCR
'1 .1 .3.004

B .01 . Usunięcie z budynku ziemi bez Wzg|ędu na kategorię gruntu . z
oaneru
<nadmiar ood oosadzka oarażu>83.20"0.20

63

m3 16.640
RAzEM 16.640

8
d . 1 . ' 1

BCR 1
1.2.7.008

B .01 . Rozbiórka elementóW konstrukcji betonowych zbrojonych

<ścianY i ławv fu ndament. bud. qosp. >0'40*0. 80- (9.21 -2+2'95)

63

63 6.838
RAZEM 6.838

d. ' l  .  t analiza in-
dywidualna

8 . 0 1 . Koszt wywozu i opłaty za składowanie materiałóW z rozbiórek

poz.'l *0.01 5+poz.4*0.12+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8

63

63 68. t 54
RAZEM 68.154

1 0
d . 1  . 1

tsUR
1 .3. ' l  I .003

8 . 0 1 . Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2't  .70"1.60+1.10.2 00

m2

112 4.920
RAZEM 4.920

1 1
d . ' 1 . 1

BCR
1 . 3 . 1 1 . 007

B.01 Wykucie z muru ościeżnic sta|owych drzwiowych o pow. ponad
2,0 m2
<bramv oarażowe>2.90-3'30+3..1 0-3'30-2

mz

m2 30.030
IRAZEM 30.030

1 .2CPV
451't 't200-0

Roboty ziemne

1 2
d . 1 . 2

BC t ' t
1 .1 .3.001

B.09. Ręczne usunięcie Warstwy ziemi urodzajnej /humusu/, grubość
Warsh/vy do ,1Scm, zpŻerzutem, humus bez darni
9.45*1 2.00+5.00*9.00-(ooz. 1 +3.80-8.85)

rf

1f 92.995
RAZEM 92.995

1 ?

d . 1 . 2
BCt 1
1 .2 .1  .002

B.09. Roboty ziemne Wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 0.15 m3 z transpońem urobku samochodem samo-
Wyładowczym na od|. do 1km W gruncie kat. 3.
1 2.00-9'00"0'5 5+Q'oo+ 1 .7 5lĄ-1 .75"8.50+4.00"9'00-0.55"0.50

63

63
'I 12.066

RAZEM 1 12'06 €
1 4

d . 1 . 2
BCI 1
1 .3 .3 .001

8.09. Ręczne Wykopy ciągłe |ub jamiste ze skarpami o szerokości
dna do 1,5m' ze złaż.eniem urobku na odkład, przy zagłębieniu
do 'l ,5m - kat. gruntu 3
<ławy i stopy fund.>0.70*0.40-(1 1.48+8.59-2)+1 90-1 90-0.40+
0.80-1 .40-0.40-2
<płyta kanału napraw.>2..|0*9.1 0-0.30
<ścianki ooorowe>0.90*0.20-3.89-2

6 3

63

63
6 3

10.365
' l

Ę 7, l?
'1 .400

RAZEM 17.49t

Norma PRO Wersja 4.21



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia i .m. Poszcz Razem

.{Ę
d . 1 . 2

BCt 1
1 .2 .7 .004

8 .U9 . Nakłady uzupełniające zakażde da|sze rozpoczęte 0.5km
transpońu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po
drogach utwardzonych - grunt kat. 3-4 - dalsze 5 km
Krotność = ,l0
poz.13-poz.44

6 3

63 88.053
RAZEM 88.053

1 .3;PV
t5262310-7
45262311-

L

Lawy i ściany fundamentowe z izo|acją przeciwwi|gociową

1 ę
d . 1  . :

BCt 1
2.13.1.00'.1

3 .  1 0 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10

<pod ławy i stopy>1 0.365/0.40-0. 1 0
<pod płytę kanału>S'733/0.30"0. 1 0
<ood ścianki ooorowe>1.40/0.20-0.1 0

6 3

63

63
p3

2.591
1.9 ' t1
0.700

RAZEM 5.202
1 7

d . 1 . 3
BCt 1
2 .8 .6 .001

8 . 1 0 lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej powierzchni po-
ziomych - ław fundamentowych
2.591t0 .10

12

12 25.910
RAZEM 25.910

1 8
d . 1 . 3

BCt t
2.2.22.001

B .10 . Deskowanie tradycyjne ław, stóp fundamentowych i płyt den-
nycn
<ławy i stopy>0.40-(9..19-2+1 1 48+8.59-2+10 28+0.80-4+1.80-
4)
<pfia kanału>0.20-(9.00+2.00)-2
<pMa ścianek oporowYch>0.20-(3.89*2+0.80)-2

.12

12

12
12

27.088

4.400
3.432

RAZEM 34.920
1 9

d . 1  . 3
BCI 1
2.2.22.002

8 . 10 . Deskowanie tradycyjne ścian prostych o Wys. do 4 m i grubości
do 20 cm
<Ścianki ooorowe> 1 . 1 5" B'89-2+0.20)- 2

mz

1n2 18.354
RAZEM 18.354

20
d .1  . 3

BCR 1
1.2.2.003

B .10 . Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty sta|owe gładkie

<na łavVY fundamentowe>3.1 .08

(g

(q 31.080
RAZEM 31.080

21
d . 1 . 3

BCR 1
1.2 .2 .001

B . 1  0 . Pzygotowanie i montaż zbrojenia - pręty sta|owe żebrowane

<na ławy fundamentowe>106.56+<na stpy sF1 i sF2>40.33+
49.76
<płyta kanału>O.89*(8.95*1 1 +1 .95-46)
<na ścianki oporowe>21 0.80

kg

kg

kg
krl

'196.650

167.454
210.800

RAZEM 574.904
zz

d .  t . 3
BCt 1
2 .2 .1 .008

8 .  t 0 . Ławy fundamentowe że|betowe prostokątne o szerokości do 0,
6mzbe tonuB-25
0.60-0.40.(9. f 9-2+1 0.28-1 .40"2\

mc

;p3 6.20 €
RAZEM 6.206

zó
d . 1 . 3

BCt '1

2 . 2 . 1 . 0 10
B .1  0 . Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne - o szerokości do

0 ,Emzbe tonuB-25
<ławv ścianek ooorowvch>0'20-0. 80-3'89"2

63

ry13 1.241
RAZEM 1.24t

24
d .1  . 3

BCt 1
2.2.2.010

8 . 10 . Stopy fundamentowe że|betowe' prostokątne o objętości do 0'
I m3 z betonu B-25
0.40-1 .40.1 .40*2+0.40*'l .80"1 .80

63

63 2.864
RAZEM 2.864

25
d .1  . 3

3Cl
2.2.3.042

B .10 . Płyty fundamentowe że|betowe z betonu B-20

<płYta kanału>0.20-2.00-9.00

63

63 3.60C
RAzEM 3.600

zt,
d . 1  . 3

JUI 1
2.2.4.009

8 . 10 . Sciany że|betowe grub. 8 cm proste o wysokości do 3 m z be-
tonu B-25
<ścianki oporowe> 1 . 1 5-3.89-2

m-z

y12, 8.947
RAZEM 8.947

z l
d . 1  . 3

uut I
2 .2 .4 .017

B . l 0 . Sciany że|betowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
ściany z betonu B-25 - do 20 cm
Krotność = 1 2
ooz.26

m

sn2 8.947
RAZEM 8.947

2E
d . 1 . 3

BCI
2 . 1 . 1 . 0 04

8.06 Fundamenty z b|oczków betonowych z815 na zaprawie ce-
mentowej M10
<ścianv kanału>0.25*1 .60-(9.00+ 1.50)2

n3

n3 8.400
RAZEM 8.400

Norma PRO Wersja 4.21



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j .m. Poszcz Razem

Z J

d . 1 . 3
3Ct
2.8.6.003

B .1  0 . lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziome, w
kanale
'1 .50-8.50

mz

nl2 12.750
RAZEM 12.75C

30
d . 1  . 3

BCI
2.8.6.002

3. '10. lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgzewalnej - pionowe w ka-
nale
1.60-8.50-2

mz

p2 27.200
RAZEM 27.20C

J l
d . 1  . 3

BCR 1
1.2 .2 .003

3 .10 . Przygotowanie i montaż zbrojenia . pręty stalowe gładkie

<ścianv kanaltu> 1 07'23

Kg

KO 107.230
RAZEM 107.23C

ó f

r l ' 1 1

BCR 1
1.2 .2 .001

8 .1  0 . frzygotowanie i montaż zbrojenia . pręty sta|owe żebrowane

<i .w.>865.10

Kg

KO 86s.1 00
RAZEM 865.10(

d . 1 . 3
BCt 1
2.2.22.003

B . 1 0 . )eskowanie tradycyjne ścian prostych o Wys. do 4 m i grubości
oowyżej 20 cm
<Ścianv kanału>.1 .50*(8.50-2+1 .00)

v12

g2 27.O00
RAZEM 27.00c

34
d . 1 . :

BCt 1
2.2.4.002

B. '10 . sciany betonowe, grub' 20 cm, prostokątne o wys. do 3 m z
retonu B-25
<ścianv kanału>1 .50"(8.50-2+.1 .00)

12

12 27.O00
RAZEM 27.00(

35
d . 1 . 3

BCt 1
2.2.4.006

B . 1  0 . Sciany betonowe grub. 20 cm - dodatek zakaidy 1 cm różnicy
grubości ściany z betonu B-25 - do 25 cm
Krotność = 5
poz.34

12

12 27.000
RAZEM 27.000

36
d .1  . 3

KNR 2-02
1217-04

B .  l 0 cbramowanie kanału z kątownika 65x65x9 mm

3.50"2+1.00

m

m '18.000

RAZEM 18.000
37

d . 1 . 3
BC t ' 1
2.2.12.002

B . 1 0 Stopnie betonowe zewnętrzne iwewnętrzne na gotowym pod-
łożu na 1 m3 betonu z betonu B-20
I .00-2. I 0-0.30+2.82-0.75-0.30

113

n3 1.265
RAzEM 1.265

38
d . 1 . 3

BCI
2 . 1 . 1 . 0 04

8.06. Sciany fundamentowe z bloczków betonowych z815 nazapra-
wie cementowej M10
0.38- 1 .20-(9. 1 9*2+ 1'1 .27 -3.50- 2\

63

63 10.328
RAZEM 10.328

d . 1 . 3
KNR O-23
2612-01

8 . 12 . Przyklejenie pM styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm do ścian
fundamentowych
po2.38i0.38

mz

1p 27.179
RAZEM 27.179

40
d . 1 . 3

KNR O-23
2612-06

8 .12 . ocieplenie ścian budynkóW p$ami styropianowymi - system
STOPTER. przyk|ejenie Warstwy siatki na ścianach
ooz.39

112

112 27.179
RAZEM 27.179

41
d . 1  . 3

BC I
2.8 .8 .3 .019

8.06. 7n2

7n2 z t 179

v v y 9 v ^ v 9 | c . l y 9 L |  | ą  | L v | ą v ) ą  P v w | E l 4 U |  | | l r  P | v | | v v Y J 9 | t  .  | |

praw uszcze|n iających - uszcze|n ienie powierzch ni poddanych
działaniu wi|goci pochodzącej z gruntu
ooz.40

RAZEM 27.179
42

d .1  . 3
KNR 2.02
0603.09

B.06. |zo|acja pfeciwwi|gociowa pionowa z dwóch Warstw roztworu
asfaltowego wykonana na zimno - pieMsza warstwa
<ścianki ooorowe> 1 .80*3.89*2
<ławy i stopy fundamentowe>O'40-(9..l9"2+,l 0.28+8.59*2+
'1 1 .27+0.80*4+ 1 .80*4)

mz

1n2
1f

14.004
27.004

RAZEM 41.008
43

d . 1 . 3
KNR 2-02
0603-1 0

B.06. |zo|acja przeciwwi|gociowa pionowa z dwóch warstw roztworu
asfa|towego wykonana na zimno - następna Warstwa
Doz.42

m2

1n2 4 t .008
RAZEM 41.008

44
d . 1 . 3

BCt 1
1 .2 .14 .O01

8.U9. Zasypywanie WykopóW spycharkami 55kW (75KM) z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10m - grunt kat. 1-3
0.50"0.70-(1 5.00+8.59*2)+0.75.1 .0-8.50-2

63

63 24.01
RAZEM 24.013

1 . 4CPV
45262500-6

ptzyztemta

Norma PRO Wersja 4.21



TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia J .m. Poszcz Razem

45
d . 1 . 4

BCt I
2 .8 .6 .001

8.06. lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej powiezchni po-
ziomych - ław fundamentowych
0.40-(9. 1 9.2+1 0.28-3.50.2)

mz

7n2 8.664
RAZEM 8.664

46
d . 1 . 4

BCt 1
2.1.4.002

8.02. Sciany budynków wie|okondygnacyjnych z cegieł kratówek K-3
na zaprawie cementowo-Wapiennej grub. 1 i ,l/2 cegły' trans-
port materiałów Wyciągiem
2. 95-(9.'l 9+'l 1 . 27 -0.3O* 2\+2. 55-9. 90-3. 50-2. 50"2

mz

62 66.332
RAZEM 66.332

47
d . 1  . 4

BCR 1
1.2.2.003

B .  1 0 . Przygotowanie i montaz zbrojenia - pręty sta|owe gładkie

<słuov i oodciaqi i trzpienie>68'94

Kg

KO 68.940
RAZEM 68.940

4ó
d . 1 . 4

BCR 1
1.2 .2 .001

8 . 1  0 . Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty sta|owe żebrowane

<i.w.>95. 1 2+35.41 +323.0

Kg

KO 453.530
RAZEM 453.530

49
d . 1  . 4

3Ct 1
2.2.22.008

3 .1  0 . Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych o Wysokości do 4
m
<trzoien ie ścienne>0'40*3. 85-(2-3+2)

mz

7n2 12.320
RAZEM 12324

5U
d . 1  . 4

BCt 1
2.2.22.010

3.1 0. Deskowanie tradycyjne słupÓw okrągłych iowa|nych o Wyso-
kości do 4 m
2-3.1 4-0.1 5-3.85

1f

62 3.627
RAzEM 3.627

d . 1 . 4
BCt 1
2.2.5.044

3 .1  0 . Słupy że|betowe dwustronnie deskowane' W ścianach murowa-
nych o grubości ponad 0,3 m z betonu B-25
0.38-0.30-3.85-3

mJ

63 1 317
RAZEM 1.317

52
d .1  . 4

BCt 1
2.2.5.022

3.1 0. Słupy że|betowe okrągłe i owa|ne' pod stropy mono|ityczne,
słuo o obwodzie do 1.0 m z betonu B-25
3.14*0.1  5-0 .1  5-3 .85

63

63 0.272
RAZEM 0.272

Ą.ł
d . 1 . 4

BCR 1
1.3.2.004

3 .01 . Jzuoełnienie ścian |ub zamurowanie otworów w ścianach z ce-
Jieł na zaprawie cementowo . wapiennej (wapno suchogaszo-
1e)
1 .38-(1 .70-1 .60+1.1  0-2 .00)

mó

63 1 . 870
RAZEM 1.87t

1 . tcPV
452623'.t0-7
i 45262311-
4

Strop pańeru

54
d . 1 . t

BCt 1
2.2.22.0't2

B . 1  0 . Jeskowanie tradycyjne be|ek' podciągów i wieńców połączone
z płytą stropową
10.51 +0.40-1 0.50*2+0.40-3.50*2*2+0.20* P.00-2+1 0.51 )

1p

7n2 110.212
RAzEM 110.21i

5f
d. '1 .t

KNR 2-02
0210-03 18

B . 1 0 3e|ki i podciągi że|betowe, o stosunku długoŚci deskowanego
rbwodu do przekroju belki do 12mlm2 z betonu B-25
).40"0.30-(1 0.50+3.50-2)

13

13 2.100
RAZEM 2.10C

5€
d . 1 . t

BCR
't.2.2.003

B . 1 0 Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona z prętóW sta|o-
wych gładkich
<strzemiona nadproŹy bramowych>0.222- 1'o8-8,3010'1 5
<wieńee>O '222"0.90"(9.1 9+ 1 0 '28\-210 '25

(g

(g
(q

13.267
31.121

RAZEM 44.388
57

Ą 4 Ą
BCR -

1 .2 .2 .001
B . 1 0 Pzygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stalowe żebrowane

<nadproża j.w.>0.888-8.30*1 0
<płyta stropowa>904.0
<wieńce>0. 888* 4* p. 1 9+ 1,|'48\*2

(g

(g
(g
(q

73 704
904.000
146:840

RAZEM 1124.544

f ł 1 Ą

BCt 1
2.2.10.004

B. '10 . )łyty stropowe żelbetowe płaskie |ub na żebrach grubość płyty
l5 cm z betonu B-25
30.51

"llz

12 90.510
RAZEM 90.s10

59
d . 1  . 5

BCt 1
2.2.10.008

8 . 10 Płyty że|betowe stropów i dachów, dodatek zakażdy 1 cm róŻ.
nicy w grub. płyty z betonu B-25
poz.58

nz

n2 90.510
RAZEM 90.510

d . 1
BCt 1
2.2.11.004

B .10 3ńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości
30 cm, z betonu B-25

7
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

3.25"0.25-(9. 1 I+10.28\-2 63 2.434
RAZEM 2.434

1 . 6CPV
45262500-6

Sciany poddasza

61
d .1  . 6

3Cr 1
2 .1 .5 .010

8.02. Sciany budynków z b|oczków z betonu komórkowego gr.24 cm

1 1 .27* 4.35*O.50+4. 00*3.00- 1 . 20-'1 .50- 4

1n2

1f 29.312
RAZEM 29.312

62
d . 1 . 6

3Ct 1
2.1.27.001

3.02. Ułożen ie nadproży prefabrykowanych

1.50-2-4

m

m 12.000
RAZEM 12.00c

1 . 7CPV
[626

Dach - konstrukcja z pokryciem

d . 1  . i
BCt 1
2.6.1.004

5 . t l WięŹba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką ko|ankową, z
tarcicy nasyconej' pokrycie dachówką karpiówką podwój nie.
155.04

n12

sf 155.040
RAZEM 155.04(

64
d - 1 - 1

BCI 1
2 .8 .9 .009

B . 1 1 Mocowanie folii dachowej na krokwiach

155.04

7n2

1n2 155.040
RAZEM 155.04(

65
d . 1 . 7

BCt 1
2.6.4.004
analiza in-
dywidualna

B . 1 1 )eskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
(ontrłaty

taz 64

112

12 155.040
RAZEM 't 55.040

oo

d . 1  . 7
BCr 1
2.6.4.004

8 . 1 1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
ołacenie połaci dachowych łatami po dachówkę
ooz.65

mz

1n2 155.040
RAZEM 1 55.040

d . 1  . 7
BCt 1
2 '7 '4 '00Ą

B . 1 1 Pokrycie dachów dachówką karpióWką ceramicznąw koronkę

155.04

1f

912 155.040
RAZEM 155.040

68
d . 1  . 7

BCt 1
2.7.4.007

8 . 1 1 Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszcze|nienie zapra-
Wą
32.48

7n2

ęn2 32.48C
RAZEM 32.480

OY

d . 1  . 7
BCt 1
2.7.5.009

8 . 1 1 Montaż taśmy pod gąsiory

13.O*2

m

m 26.00c
RAZEM 26.000

70
d .1  . 7

BCI 1
2 .7 .5 .012

B . 1 1 Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie - dachów-
ki szczyiowe
8.00-2

m

m 16.00c
RAZEM 't 6.000

71
d . 1  . 7

BCt 1
2.7.5.014

8 . 1 1 . Montaż zabezpieczenia przeciwśn ieżn eg o z płotkiem

20.40

m

m 20.400
RAZEM 20.40c

72
d. '1.7

BCt 1
2.7.12.004

B . t 1 Wykonanie rynien dachowych . średn. 18 cm z e|ementóW pre-
fabrykowanych z blachy ocynkowanej, grub. 0,55 mm
20.10

m

m 20.100
RAzEM 20.100

d . 1  . 7
tsul
2.7.5.009

B . 1  1 Montaż taśmy wenty|acyjnej okapu

ooz.72

m

m 20.:100
RAZEM 20.100

74
d . 1  . 7

BCI 1
2 .7 .12 .007

3 . 1 1 Wykonanie rur spustowych średnicy ,|2 cm z e|ementóW plefa-
brykowanych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm
8.80

m

m 8.800
RAZEM 8.800

7Ą

d . 1  . 7
NNRNKB
202 0541-
02

B. ' t1 (z.V|) obróbki blacharskie z blachy pow|ekanej o szer.W rozwi.
nięciu ponad 25 cm

<ściany boczne Iukarn>8. 1 0
<kosz zlewowy>0.80-8.00-2
<orzv lukarnie>0.50-5.50"2

m2

7n2
62
1n2

8.1  o0
12.800
5.500

RAZEM 26.400
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

76
d . 1  . 7

BC t 1
2.7.5.019

B . 1 1 Montaż kominka wenty|acyjnego

2.00

;zt.

rzf 2.000
RAZEM 2.00(

1 .8CPV
45410000.4

Tynki wewnętŻne . dobudowany garaż

77
d . 1  . 8

tsUK
1.7 .2 .015

8.03. Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrzn. kat' l||' z zaprary
cementowo-Wapiennej (z Wapna suchogaszonego) . na ścia-
nach płaskich i słupach prostokątnych, na podłożach z cegły'
pustaków ceramicznych' gazo- i pianobetonów, powierzchnie
otynkowane w jednym Uzupełnienie tynków zwykłych, wew-
nętrzn. kat. |||, zzapraw cementowo-Wapiennej (z Wapna su-
chogaszonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych
na podłożach z cegły' pustakóW ceramicznych, gazo- i piano-
betonów' powierzchnie otynkowane w jednym miejscu do 2,0
m2
<na zamorowanvch otworach>( 1 .70*1 .60+1 .10-2.00)-2

1n2

1n2 9.840
RAZEM 9.840

78
d . 1 . 8

BCR
'l .7.4.009

8.03. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. ||ł (wapno suchogaszone)' wyko-
nywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych'
gazo- i pianobeton. - na ścianach płaskich
4.25* (1 0.51*2+8.62)-3.50-3.70-2+0.40.(3.50"3-2+'.| 0.51- 2)
1  .00- (1  0 .51-2 .82)

mz

pn2
1n2

116 . 878
7.690

RAZEM 124.568
t 9

d . 1  . 8
tsUK
1.7 .4 .011

ts.Uó. Tynki wewnętzne zwykłe kat. ||| (wapno suchogaszone)' wyko-
nywane ręcznie na podłożach z betonu
<stroo>90.50

112

1P 90.500
RAZEM 90.500

1 .9CPV
45420000-7

Bramy garażowe i sto|arka okienna

óU
d . 1  . 9

BUI 1
2.12.6.001

ts.Uó. Bramy garażowe typu APU 40N z napędem łańcuchowym

3.50-3.70-2+3. 1 0.3.30-2

q12

1n2 46.360
RAZEM 46.360

ó 1
d .1  . 9

BUI  1
2.12.1.006

ts.Uó. okna drewniane zespoIone jednodzieIne' jednorzędowe budo-
Wnictwa uŹyteczności pub|icznej' poma|owane i oszk|one o po-
wierzchni od 1.50 - 2.0m2 z zachowaniem podziału architekto-
nicznego
1.20-1 .60-4

ęn2

1n2 7.680
RAZEM 7.680

82
d. '1.9

BCI
2.'t2.7.001

8.08. obsadzenie parapetów z postformingu . parapety Wystające 5
cm poza |ico ściany
1.30-4

m

m s.20c
RAZEM 5.200

I  . 1 0CPV
45450000-6

Podłoża i posadzki

83
d . 1 . 1 0

3Cl
2. 1 3.1 .01 5

8.05. Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałÓW sypkich
piasek
0.1 0-90.50

ryl3

63 9.050
RAZEM 9.050

84
d . 1  . 1  0

BCI 1
6 .1  .2 .009

B.05 Zagęszczenie podłoża pod Warstwy konstrukcyjne

83 . 10

mz

12 83.10C
RAzEM 83.100

d . 1  . 1 0
tsul
2.'t3.1.002

3.05. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-15

O.'l5-(83.1O+90.50)

63

p3 26.04C
RAZEM 26.04C

I H

d . 1  . 1 0
BCt 1
2 .8 .10 .001

8.06. lzolacje z folii na sucho - jedna warstwa

83.10+90.50

62

mz. , 173.60C
RAZEM 173.60(

6 l
d 1 1 0

BCt 1
2.14.1 .001

8.05. Posadzka przemysłowa' Płyta z betonu c20l25 o gr. 15 cm'
zbrojona włóknami sta|owymi BAUM|X 60 w i|ości 15 kg/m3
oraz Włóknami po|ipropy|enowymi BAUCON w i|ości 0'6 kg/m3'
z utwardzeniem powiezchniowym posypką minera|ną MULT|-
ToP |ub meta|iczno-krzemową MULT|ToP Enduro w i|ości 4 -
5 kg/m2' zaimpregnowana preparatem Bausea| Enduro W i|ości
ok.0, ' l  l /m2.
90.50+83. 1 0-1 .00-8.50

m?

1n2 1 65.1 0C
RAZEM 16s.100
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

88
d . 1 . ' 1 0

BCI 1
2 .13 '7  '01Ą

B.05. okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(O 175+0 25\*2 g)"4

mz

yn2 4.794
RAZEM 4.794

89
d . 1  . 1 0

BCI
2 .13 .11 .001

B.05. Przykrycie kanału naprawczego z ba|i struganych o grub. 50
mm
1 .10-8.50

mz

7n2 9.35C
RAZEM 9.350

1 . 1 1CPV
45442100-8

Roboty malarskie

on
d . 1 . 1 1

BCR
1.7 .3 .002

B . 01 . Pzetarcie istniejących tynków wewnętrznych, ze skroban iem
farby lub zdzieraniem tapet, (wapno suchogaszone)- na stro-
pacn
83 . 10

mz

ęn2 83.100
RAZEM 83.1 00

91
d . 1  . 1  1

BCR
1.7 .3 .001

B.0 ' t . Pzetarcie istniejących tynków wewnętrznych' ze skrobaniem
farby |ub zdzieraniem tapet' (wapno suchogaszone) - na ścia-
nacn
3.20-(10.51-2.82)
3. 50-(7. 83+8.40+ 1 O.25- 2+0.25-2)-3. 00-3. 00-2

m2

1n2
m2

24.608
112.305

RAZEM 136.913
92

d . 1  . 1  I
BCt I
2.17.6.002

B.04. Dwukrotne malowan ie farbam i em ulsyjnymi powierzch ni wew-
nętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
poz.7 8+poz.7 9+poz. 90+ poz. 9 1

pn2

7n2 435.081
RAZEM 435.081

2 CPV
4526

RoBoTY BUDOWLANE - w pozostałej części obiektu

2.13PV
ł5111100-9

RoboĘ rozbiórkowe

93
d .2 .1

BCR . l
1 .3 .10 .002

8.01 . Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-Wapien-
nej o grub. 112 cegĘ
<ścianka kotłowni>4.75*3. 30

mz

62 15.675
RAZEM '15.675

94
d .2 .1

<NR 4-01
)428-03

8 .01 . Rozebranie podłóg białych na wpust

<pom. 0.03>56.80

mz

sf 56.80C
RAZEM 56.800

95
d . 2 . 1

<NR 4-01
)428-04

B .01 . Rozebranie |egarów

6.00-12

m

m 72.00c
RAZEM 72.000

96
d . 2 . 1

BCR 1
1.2.4.007

B .01 . Zabetonowanie gruzobetonem bruzd - o przekroju do 0,015 m2
w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemp|owań
<oo ściance>4.75

m

m 4.75C
RAZEM 4.750

97
d.2. ' l

BCR 1
1.7.2.001

8 .01 . Wykonanie pasów o szerokości do 15 cm, z tynku zwykłego
kat. l l l ,  na zaprawie z wapna suchogaszonego, na murach z
cegieł |ub ścian z betonu' pokrywających bruzdy uprzednio za-
murowane cegłami lub dachówkami.
<oo ściance>4'7 5+3'30" 2

m

m 11 . 35C
RAZEM 11 .350

9E
d.2 .1anal iza in-

Jywidualna

8.01 Koszt wywozu i opłaty za składowanie materiałów z rozbiórek

ooz.93-0.1 5

mó

63 2.35
RAZEM 2.351

2.2 CPV
45420000-7

Stolarka okienna i drzwiowa

9V
d .2 .2

tJUK
1 .3 .1  t . 003

u .u  l . Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
<drzwi na oietrze>1 .25*2.00

p12

m z ' 2.50C
RAZEM 2.500

l U U
d .2 .2

tsUK
1.3 .11 .002

ts .u1 . Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2'0
m2
<okna>6 OO

szt.

szt. 6.00c
RAZEM 6.00c

1 0 1
d.2.2

tsUR
1 .3 .1  1  .003

8 .01 . Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
<okna>1.60*1.50+<dtzwi zewnetrzne> l.30"2.05+1.1 0-2.30

rnz

112 7.594
RAZEM 7.59t
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

1VZ
d .2 .2

BCR
1 . 3 . 1  1 . 0 08

B .01 . ń/ykucie z muru podokienników

1.30-6+1.60

TI

n 9.400
RAZEM 9.400

103
d.2.2

BCt 1
2.12.1.006

B.08. okna drewniane zespoIone jednodzieIne, jednorzędowe budo-
wnictwa użyteczności pub|icznej, pomalowane i oszk|one - z
zachowaniem podziału architektonicznego
1.20-1 .60"6+1.50-1 .60

1f

v12 13.920
RAZEM 't3.920

104
d.2 .2

JUI
2.12.7.001

8.08. obsadzenie parapetów z postformingu - parapety Wystające 5
cm poza |ico ściany
'| .30.9+1.60

m

m 13.300
RAZEM 13.300

'105

d.2 .2
JUI
2.12.3.0't5

3.08 Drzwi zewnętrzne fabrycznie z dostawkami (naświet|ami) . wg
zestawienia stolarki D1 i D3
1 .50-2.05+1 .00*2.30

y1f

1n2 5.375
RAZEM 5.375

10 €
d .2.2

3Cl
2.12.3.014

3.08. Drzwi zewnętrzne fabrycznie wykończone - jednoskrzydłowe -
wg zestawienia stolarki D2
0.90*2.05

'n2

7n2 'l .845
RAZEM 1.845

't 0i
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

3.08. Skzydła dzwiowe p$owe wewnętrzne jednodzie|ne pełne o
lowierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - ok|einowa-
te CPL 0,2 mm, wkład stabi|izujący z płyty wiórowej otworowej
z klamkami i szyldami - wg zestawienia stolarki D4 i D5
1.90*2.05*5+1 .00-2.05-5

vP

pn2 19.47!
RAZEM ,|9.47ź

2.3CPV
+5442100-8

Roboty malarskie

108
d . 2 . 3

BCR 1
1 . 13 . 9 . 0 ' 1 9

B.01 . Ręczne usunięcie starych powłok ma|arskich bez wzg|ędu na
ich rodzaj wraz z tapetami
Pańer
5.95-8. I 0-1 .50*2.95+3.30*(5.95+8.1 0)-2
2.30-3.50+2.65-(2.30+3.50)-2-(1 .50-3.50+0.75"2.60)
2.50-3.50+3.30.(2.50+3.50)*2
2. 30-3. 60+2. 60- 2- (2.30+3.60)- 2

A (suma częściowa)

Pięto
5.00*4. 1 0+2.6015.00+4. I 0)-2
3.39*5. gQ+2.6013.30+5.00)"2
3. 48* 4. 42+2.60- (3. 48+ 4.42)" 2
B (suma częściowa)

mz

pn2
vn2
7n2
vn2

sP

7n2
7n2
7n2

7n2

136.500
31.590
48.350
69.640

286.080

67.820
59.660
56.462

183.942
RAzEM 470.022

109
d.2.3

BCR 1
1 .9.10.002

B.06. Gruntowanie podłoży preparatam i gru ntującymi''ATLAS UN I
GRUNT' - powierzchnie ścian isufitów
poz.1 08

sf

1f 470.022
RAZEM 470.022

110
d.2 .3

BCR
1.7 .2 .017

B.03 Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętzn. kat. ||| z zaprary
cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) - na ścia-
nach płaskich, pi|astrach na podłożu drewnianym osiatkowane
powierzchnie otynkowane w jednym miejscu do 2,0 m2 - wy-
miana uszkodzonych i odparzonych fragmentów tynku
<orzvieto orientacvinie>50.00

1n2

1n2 50.000
RAZEM 50.000

111
d.2 .3

BCt 1
2 . 9 . 1 1 . 006

B.03 Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach

<pańer>5.95*8. 1 0-1 .50*2.95+2.30"3 50+2.50-3'50+2.30-3.60
<Dietro>5.00*4. 1 0+3.30-5. 00+3.48* 4.42

mz

g2
m2,

68.bso
52.382

RAZEM 121.232
112

d.2.3
3Ct 1
2 .9 .11 .004

8.03. Wewn' gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach Wraz z
aluminiowym i kątownikami och ron nymi na narożach wypukłych
oraz Wymianą kratek wentyIacyjnych
ooz.'lO9-oo2.111

7n2

1n2
RAZEM 348.790

' t 13
d.2.3

BCt 1
2.17.6.002

8.04 Dwukrotne malowanie farbami em ulsyj nymi powierzch ni wew-
nętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem
ooz .111+oo2.112

v1f

sf 470.022
RAZEM 470.022
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

114
d . 2 . 3

3Ct 1
2.1 7.6.003

8.04. Dwukrotne malowanie farbam i emu lsyjnym i powierzchn i wew-
nętrznych płyt g ipsowych, spoinowanych' szpach |owanych z
gruntowaniem
poz.113

qP

7n2 470.022
RAZEM 470.022

114
d.2 .3

tsUK
't . ' t 3.3.001

3.O4. Ma|owanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emu|syj-
nymi - sufitów
2.50-3.50

1n2

1n2 8.750
RAZEM 8.750

11ę
o.z . :

EUK
1 .13 .3 .002

3.U4- Ma|owanie dwukrotne starych tynkóW WeWn. farbami emu|syj.
nymi - ścian
0.40.(2.50+3.50)-2

mz

7n2 4.800
RAZEM 4.800

1 1
d . 2 .

JUK
1. '13.7.005

3.04. Dwukrotne ma|owanie farbą o|ejną sto|arki drzwiowej, ścianek i
szafek uprzednio malowanej - o pow.ponad 1,0 m2
<ościeżnice>2.0511 .00-6+0.90"3)-0.50
<schodv orzez analooie>2.2o*2 20*1 .50

mz

1p
62

8 . 918
7.260

RAZEM 1 6 .178
2.4CPV

45450000-5
i 45430000-
0

Posadzki i okładziny ścian

1 l 8
d .2 .4

BCR
1 . 9 . 8 . 0 17

B.01 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

75-2.60

1n2

7n2 1.950
RAZEM 1.95(

1 1
d.2 .4

tsul
2.9.4.002

B.03. Licowanie ścian płytkami g|azurowymi układanymi z zastoso-
Waniem masy k|ejącej na gotowym iwyrównywanym podłożu'
spoinowanie masą fugową płytki o wymiarach 20x25 cm
<kuchnia>ooz. 1 1 8+1.50-3.50

112

12 7.200
RAZEM 7.20C

120
d.2.4

BCR
1 .9 .5 .010

8 . 01 . Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i na
k|ej bez odzysku płytek
<kuchnia>2.30*3.50+<schodv>1.20* 1.50+0.65- l .50

7P

12 10.825
RAZEM 10.825

121
d.2.4

BCI
2.13.1  .001

B.05. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B.10

<kotłownia>0. 1 0-2'50-3'50
<oom. 0.03.>56.80

mr

p3

63

0.875
56.800

RAZEM 57.675
122

d.2.4
BCI
2.8.7.001

B.06. lzolacje pzeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej
szerokiej - poziome podposadzkowe
<pom. i.w.>56.80+9.00

7n2

q12 65.800
RAZEM 65.800

I 23
d.2 .4

BCI
2 . 8 . 1 1 . 003

8.00. |zolacje ciep|ne i przeciwdŹWiękowe z pM styropianowych EPS
100-038 grub. 5 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
<oom. 0.03>56.80

m2

vn2 56.80C
RAZEM 56.800

124
d.2 .4

BCI
2 .13 .3 .00 '1

B.00. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zap|aw cementowej
grub. 20 mm zatańej na ostro
ooz.122

1f

7n2 65.80C
RAZEM 65.800

125
d.2.4

BCI
2.1  3 .3 .003

8.00. Warstwy WyróWnawcze pod posadzki zzapraw cementowej,
dodatek za zmianę grubości o 1 0 mm - do 50 mm
Krotność = 3
ooz.124

'r12

m2 65.80C
RAZEM 65.800

t z o

d.2 .4
tsul
2.13.9.006

8.00. Dopłata za zbrojenie siatką sta|ową

ooz.123

ń2

m z , 56.80C
RAZEM 56.800

127
d.2.4

KNNR 2
1 205-09

8 . 01 . Posadzka z pane|i podłogowych prospane| - rozbiórka paneli
wraz z listwami
<oańep5.95*8..| 0-1 .50-2.95+2.30-3'60
<oietro>5.00*4. 1 0+3.30*5.00+3.48* 4.42+1.50-3.70+2.00-2.00

7n?

7n2
1n2

52.05C
61.932

RAZEM 1 13.98Ź
I z ó

d.2 .4
tsul
2 . 1 3 . 1 1 . 0 0 8

5.U5. Posadzki z pane|i podłogowych, z płyty HDF k|. ściera|ności
AC4
2. 30.3.60+5. 00-4. 1 0+3.30-5.00+3.48* 4.42

m

62 60.662
RAZEM 60.662

t z
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I 29
d.2 .4

tJUI
2.13.7.003

B.05 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym'
30x30 cm na zaprawie k|ejowej z przygotowaniem podłoŹa
<pańer>2.30*3.50+5.95-8. 1 0-1 .50-2.95+2.50-3.50
<koMaz pietra>1 .50*3.70+2.00*2.00

112

7n2
1n2

60.57C
9.55C

RAZEM 70.120
130

d.2.4
BCI
2.13.7 .010

8.05. 3oko|iki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm z |istwą
ivykończeniową
12.30+3.50+5.95+8. 1 0+2.50+3.50+2.00-2)*2-3.50

m

m 56.200
RAZEM 56.200

131
d.2 .4

BCI
2.13.7.o',t4

B.05. okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1 .20-1 .50+0.65"1 .50

112

12 2.775
RAZEM 2.775

't32
d.2.4

Elct{
1 . 4 . 1 . 0 03

8 .01 . Wycięcie otworóW stropach drewnianych na wenty|ację kotłow.
n l
2.00

szI

szt 2.000
RAZEM 2.000

133
d.2.4

3Ct
r .5 .2 .009

8 . 1  3 . Rurociąg z rur PcV kana|izacyjnych montowanych na ścianach
budynku' łączonych na Wcisk o średnicy 1 10 mm . Wenty|acja
kotłowni
3.00+4.50

m

m 7.50C
RAZEM 7.500

134
d '2 'Ą

<NR 2-02
2004-01

3.00. obud. rury wenty|acyjnej na I piętrze płytami gips.-kańon.GKB|
na rusztach meta|.pojedyń.jednowarstw.55-0'l
2.60"0.40

1n2

7n2 1.040
RAZEM 1.040

135
d.2.4

BUK
1.3.7.007

e n n obsadzenie kratek wenty|acyjnych w ścianach

1 . 00

szt.

s4. 1.000
RAZEM 1.00c

1 36
d.2 .4

KNK f-Uf

2004-05
B.00. cbud.be|ek i podciągów płytami gips.-kańon'na rusztach

neta|.pojedyń.jednowarstw.55-01 - obudowa rur
).30*Q.25+3.48+3.61)

m2

'Il2 2.802
RAZEM 2.802

2.5CPV
45260000-7

Dach

d.2 .5
BCR
'1  0 .1  .01  5

8 . 1 1 Wymiana pokrycia z dachóWki oraz insta|acji odgromowej.
1. Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki W koronkę z gąsio-
rami, zabezpieczenie dachu fo|ią przed opadami na czas pro-
wadzenia robót, całkowita wymiana ołacenia pod krycie da-
chówką, ułożenie nowej dachówki karpiówki w koronkę z fo|ią
zabezpieczającą, przemurowanie kominów ponad dachem z
obróbkami, otynkowaniem i położeniem tynku akry|owego.
2. Rozbiórka i odtworzenie insta|acji odgromowej w|az z po-
miarami.
17 .50*9.30*2+4.00-3.00-0.50-4

m2

v1P 349.500
RAZEM 349.500

1
d.2 .5

tsUK
'1  .10 .9 .008

B.08 Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwieralne
i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 1,5 m2
1.50.0.60"2

1f

q12 1.800
RAZEM 1.800

139
d.2 .5

BCR
4.10.1 .012

B . 1 1 . Krycie dachów dachówką - dodatek za pokrycie okienek da-
chowych (wole oczko)
2.00

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

140
d . 2 . 5

BCt 1
2.7.5.012

B . 1 1 Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie - dachów-
ki szczytowe
9.30.2

m

m 18.60C
RAZEM, 18.600

141
d.2 .5

BCR
1 .5 .6 .012

8 . 0 1 . Rozebranie obróbek b|acharskich - rynien i rur z blachy nie na-
dających się do uŹytku
4.00*3+4.50+8.00+'l 7.70+4.00+<rury>7.00*2+3.00+3.50' :

m

m 66.70C
RAZEM 66.700

142
d.2.5

BCI
2.7. 't2.003

B . l 1 Wykonanie rynien dachowych średn.15 cm z e|ementów prefa-
brykowanych z blachy ocynkowanej, grub. 0,55 mm
4.00-3+4.50+8.00+1 7.70+4.00

m

m
RAzĘM 46,20C

143
d.2 .5

BCI
2.7.5.009

B . 1 1 Montaż taśmy wenty|acyjnej okapu

ooz.142

m

m 46.20C
RAZEM 46.200

't3
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144
d . 2 . 5

3Cl
2 .7 .5 .O14

3 . 1 1 Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem

ooz.143

m

m 46.20C
RAZEM 46.200

141
d.2 . !

BCI
2 .7 .12 .007

B . 1 1 Wykonanie rur spustowych średnicy 12 cm z e|ementÓW prefa-
brykowanych z blachy ocynkowanej grub. 0,55 mm
7.00-2+3 00+3.50

m

m 20.500
RAZEM 20.50c

146
d.2 .5

EUI
2.7.14.002

3 . 1 1 osadzenie okien w połaci dachowej - osadzenie wyłazu dacho.
wego 86x86 cm
2.00

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.00(

1 4 1

d.2 .5
ttul
2 .7 .5 .016

Ó . | | Montaż e|ementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiar-
ska mała
2.00

;zt.

tzt. 2.000
RAZEM 2.00(

148
d.2 .5

BCI
2.7.5.019

B . 1 1 Montaż kominka wentylacyjnego

1 . 00

izl.

izt. 1.000
RAZEM 1.00(

3 CPV
45450000-6

ELEWACJA BUDYNKU

149
. | ą

BCR
3.6.7.004

B .01 . Rozebranie obudowyjednostronnej dachów z b|ach sta|owych .
bez ocieolenia wraz z konstrukcia
1 .50-8.60+1 .70.2.50

7n2

g2 1 7150
RAZEM 17.150

150
^ą

tsuf(
3 .6 .7 .001

B.0 ' t . Rozebranie |ekkiej obudowy jednostronnej ścian

3.60-(8.60+ 1 .20)

mz

1f 35.280
RAZEM 35.280

151
d . 3anal iza in-

dywidualna

B.00. Daszki łukowe nad Wejściami na konstrukcji a|uminiowej

<w rzucie poziomvm>'1.00-(2.10+1.60+1.70)

mz

7n2 5.400
RAZEM 5.400

152
d .3

BCt I
2.24.4.1.00
1

8 . 1 2 . Pzygotowanie podłoża pod dociep|enie metodą |ekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

<stare tynki>3. 00*9 00+5.70"(8.7 0+ I 1 .00+7 .00)+ 1 1 . 00-6 0O+
4.30* (3.37 +4.24+3.37-0. 50)
<i.w. |ecz cokÓł>o.90-(9.00+8.70+1 1 .00+7'00+ 1 1 .00)

vn2

1n2

:n2

285.1 59

42.030
RAZEM 327.189

'153
. l ?

BCR
1.7 .6 .003

8.03 Uzupełnienie tynków zewn. kat. || (wapno suchogaszone),
scian, |oggi' ba|konów - o podłożu z cegły, pustakóW ceram.'
gazo- i pianobeton., pow. w jednym miejscu do 2,0 m2
ooz.152*20Yo

62

1n2 65.438
RAZEM 65.438

154
d.3

BCA 1 33-
50-1 1

B .12 . Dociep|enie Ścian budynków metodą ''|ekką-mokrą' płytami sty.
ropianowymi grubości 12 cm i pokrycie wyprawą e|ewacyjną
akry|oWą
Zakres robót:
1. Montaż i demontaż rusztowań z czasem pracy.
2. Rozebranie i ponowny montaż parapetóW zewnętrznych z
blachy powlekanej.
3. Przyk|ejenie płyt styropianowych.
4'' Przyk|ejenie siatki z włókna szk|anego.
5. Zamocowanie wzmacniająĘ warstrjvy siatki na ścianach
pańeru.
6. Założenie narożników ochronnych.
7. Zamontowanie profi|i styropianowych (gzymsów).
8. Pokrycie powierzchni Warstwą elewacyjną. '
9. Naprawa dociep|enia po uszkodzeniach powstałyah' w. pfoce-
sie technologicznym.
obmiaru dociep|enia dokonuje się w metrach kwadratowych
(m2) bez potrącania otworóW.
<stare tynki>3.00-(8.79+0. 1 2) +5.70"(17 .46-8.79+0.12+1 1'O1 +
6. 65+0. 1 2)+ 1 1 .O 1 - 2.60+7 .21- 1 1 . 0 1 -0. 50+4. 30* (3.37 + 4.24+
3.37.0.50)
<ścianv nowe oarażU>ooz.61

1p

7n2

7n2

286.465

29.312
RAZEM 315.777

'155
. l ?

BCI
2 . 10 . 1 . 0 01

B.03. Tynki zwykłe kategorii 2 - ściany płaskie i
me (ba|kony, |oggie) wykonywane ręcznie

1f

1 4
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coz.46 71f oo.JJz

RAZEM 66.332
1
. l ?

BC
2.10.5.001

8 . 12 . Akrylowe tynki dekoracyjne z gotowej konsystencji odpornej na
czynniki atmosferyczne gr. 2'0 mm, faktura nakrapiana z nało.
żeniem podkładowej masy tynkarskiej
ooz.1 55

1112

7n2 66.332
RAZEM 66.332

157
d . 3

BCR
1 .1  3 .7 .005

B.04. Dwukrotne ma|owanie farbą olejną sto|arki drzwiowej i Ścianek
zewnętrznych uprzednio ma|owanej - o pow.ponad 1,0 m2
1.O0"2.O0-2+2.0O

m2

1n2 6.000
RAZEM 6.000

158
d .3

KNR 0.23
2612-01

8 .12 . ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi EPs 100-
038 gr. 8 cm . przyk|ejenie płyt styropianowych do ścian cokołu
0.90-( l 7.46+0.08-2+ t 1.01 +0.08-2+6.65+1 1.01 -3.00-2)

1n2

1n2 36.405
RAZEM 36.405

159
d . 3

(NR 0-23
2612-06

8 .12 . ociep|enie Ścian budynków pĘtami styropianowymi . przyk|eje-
nie warstwy siatki na ścianach
poz.1 58

mz

62 36.405
RAZEM 36.405

16C
d . 3

(NR 0-23
2612-04

8 . 1 2 . ociep|enie ścian budynków płytami styropianowymi - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dyb|i p|astikowych do
ścian z cegły
ooz.1 59.6

szt

szt 218
RAZEM 218

1 6
d .

BUI
2.10.7.001

3 .12 . Licowanie ścian płytkami k|inkierowymi o wymiarach 25 x 6 cm
wykonanie ręczne
0.90*(17.46+0. 16+1'1 .0' l  +0.16+6.65+9.08+ 1 1 .27+20.01+0.',16-
3.50*2-3. 1 0"2+0. 1 0-2Y)+0.70-0.30-3+ l .50"4.00i2-2

mz

1f 63.834

RAZEM 63.834
t o f

d . :
BCR
I  .1  3 .7 .005

8.04 )wukrotne malowanie farbą o|ejną sto|arki drzwiowej, ścianek i
lzafek uprzednio malowanej - o pow.ponad 1,0 m2
<drzwi wieżv>1'0o-2'0o-2

m2

62 4.000
RAZEM 4.000

4 CPV
ó5430000-0

scHoDY ZEWNĘTRZNE

163
d.4

BCR 1
1.2.13.001

8.00 Ręczna reprofi|acja ubytkóww konstrukcjach że|bet. na pow.
poziomych zaprawą cementowo-polimerową
<stare powierzchnie podestÓw i stopni>(1 .65-2'50+10.50"1 .25)
.0.02-1 00

dm3

dm3 34.500

RAZEM 34.50C
164
d.4

BCr 'l
2 .8.8.1.003

8.00 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
techno|ogii DE|TERMAN - gruntowanie Euro|anem TG 2 ręcz-
nie.
I .65-2.50+1 .25-10.50

m2

m2 17.250
RAZEM 17.25(

165
d.4

BCt 'l

2 .8 .8 .1 .007
8.00. Przygotowan ie powierzchn i pionowych n ieotynkowanych pod

uszczelnienia w technologii DEITERMAN - gruntowanie Eurola-
nem TG 2 ręcznie'
0.25* ( .65*2+2. 50)+0. 90-1 .25-2

12

12 3.700
RAZEM 3.70(

166
d.4

BCt 1
2.8.8.3.002

B.00. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych mikroza-
prawą uszczeIniającą
poz.164

12

12 17.250
RAZEM 17.25(

t o /

d.4
BCI 1
2.8.8.3.005

B.UU. /Vysokoelastyczna izolacja powierzch n i pionowych mikrozapra-
/vą uszczeIniającą
ooz.1 65

12

12 3.700
RAZEM 3.700

168
d.4

BCI 1
2.8.8.3.007

B.00. Wysokoe|astyczna izo|aąa powierzchni mikrozaprawą uszcze|-
niającą - założenie taśm narożnych
2.50+1 .25-3-2

m

m 10.000
RAZEM 10.000

169
d.4

BCr '1
2.13.7.0't4

8.00. okładziny schodóW z ptytek mrozoodpornych o antypoŚ|izgo.
wości nie mniejszej niż R'l 1, k|asie ściera|ności nie mniejszej
niż PE| 5 (|iczba obrotów 12000) na zaprawie klejowej - na
stopniach płytki stopnicowe
ooz.166+oo2.167

7n2

62 20.950
RAZEM 20.950

170
d.4

BCt 1
2.13.7.009

8.00. Coko|iki z płytek j.w. na zaprawie k|ejowĘ

10.50+0.90-2+'1 .00

m

m 13.300
t c
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RAZEM 1 3.300
171
d.4ka|k. włas-

na

8.00. Dopłata za zastosowanie a|uminiowych |istew okapowych

10.50+1 .65-2

m

m 't3.800

RAZEM 13.800
172
d.4

BCR , I
1.14.',t.002

ts.UU. Uzupełnienie balustrad schodowych malowanych proszkowo o
wysokości 1 10 cm
10.50

m

m 10.500
RAZEM 10.500

173
d.4 <a|k. włas-

t a

3.00 Dostawa wycieraczek gumowych zapuszczonych w podest
schodów

szt

szl 3.000
RAzEM 3.000

CPV
ł5330000-9

ROBOTY BRANZY SANITARNEJ

5.1 CPV
45333000-0

Instalacja gazu.

174
d.5. ' l

KNR 2 .19
)2't5-01

B.' l  3. Przyłącza domowe . połączenie uuądzeń w skzynkce - gazo-
mierz G6, reduktor FM10 igłówny kurek odcinający- dostawa
ZG

szt

szt 1.000
RAZEM 1.000

175
d .5 .1

KNR 2-15
0306-02

B .13 . )odatkowe nakłady na wykonanie podejŚcia obustronego do
1azomieza o śr'przyłącza 25 mm +Monozłącze do gazomierza
36

kpl

kn l 1.000
RAZEM 1.00c

176
d . 5 . 1

KNR-W 2-
19 0216-05

B .  l 3 Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 2 cegły d|a
grzyłączy o śr.nom.2smm w tu|ejach z rur sta|'o śr.40 mm

)rze)-

)tzet. 1.000
RAZEM 1.00c

177
d . 5 . 1

BCI
4 .8 .1 .023

B .13 . Rurociągi sta|owe o połączeniach gwintowanych, montowane W
budynkach niemieszka|nych z rur o średnicy nomina|nej 25
mm
1 .50

n

T1 1.500
RAZEM 1.50(

178
d.5. '1

BCI
4 .9 .1  .005

B .1  3 . Rurociągi miedziane o średnich zewnętrznej 2211 ,0 mm - mon-
towane na ścianach w budynkach mieszka|nych - lutowanie
twarde
2.00+1 .50+7.00+2.50+2.00

1l

'Yl 15.000
RAZEM 15.000

179
d.5 . ' l

BCI
4.9.4.002

8 .13 . Próba szczelności insta|acji gazowej na ciśnienie d|a przedsię-
biorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami - w
budynkach niemieszka|nych na 1 m rurociągu gazowego o śr.
zewn. do 35 mm
1.50+15.00

m

m 16.500
RAZEM 16.500

18C
. l Ą ' 1

KNR 2-O2
15'r 3-01

8.06. Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o
śr.do 50 mm
1 . 50

m

m 1.500
RAZEM 1.500

1 ó 1
d . 5 . 1

3Cl
4 .9 .5 .010

B .  t 3 . Montaż kurków przelotowych gazowych mosiężnych średn. 20
mm
.1 .00

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
. | Ą 1

BUI
4 .9 .5 .011

8 . 1  3 . Montaż kurków pze|otowych gazowych mosiężnych średn. 25
mm
1 .00

szt.

szt. I ]OOC
RAZEM 1.000

183
d . 5 . 1

KNf{ tN:'-

TAL 01 1 1-
02

B . 1  3 . Fi|tr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm

1

szt.

szt. 1.00c
RAZEM 1.00(

18Ą
d . 5 . 1

KNK  IN5 -
rAL  0111 -
1?

ó . 1  J . Fi|tr osadnikowy siatkowy o śr.nom 25 mm

1

szt.

szt. 1.00c
RAzEM 1.000

16
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

,|85
d . 5 . 1

KSNR 4
0305-02

B. '13 . Podejścia do pa|nika kotła gazowego kpl

kp l . 1.000
RAZEM 1.000

186
. | Ę ' 1

KSNR 4
0309-05

B .13 . Podłączenie gazowe i regu|acja kotła

1

izt.

a7l 1.000
RAZEM 1.000

187
d . 5 . 1

KNK INS.
TAL 0203-
02

B . 13 . Podejście do kuchni gazowej - Przewod e|astyczny 1l2,, do ga.
zu

szt.

Ś7r 1.000
RAZEM 1.000

188
d.5. 't

BUR
1.3.9.004

8 .01 . Przeb|cie otworów w ścianach na zaprawie cement.-wapien. o
grub. 1 1/2 cegły
1

szt.

szt. 1.000
RAZEM 't.000

18E
d . 5 . 1

BCR
1.3.9.004

3 .01 . Pzebicie otworów w ścianach na zaprawie cement.-Wapien. o
grub. 2 cegieł

szt.

szt. '1 .00c
RAZEM 1.000

19C
. | Ą ' 1

KNR 4.01
0208-03
analiza in-
dywidualna

3 .13 . Iuleje ochronne - fi 32 szl.

szt 2.00c
RAZEM 2.000

5.2cPV
45331 100-7
i 4533't 110-
0

nstalacja c.o. z piecem

5.2.1CPV
45111100-9

RoboĘ rozbiórkowe

1 9 1
d.5 .2 .

1

BCR
5.4.11.0',t4

B .01 . Demontaż grzejnikÓw

10.00

5Zt

;zt. 10.000
RAZEM 10.00(

192
d.5 .2 .

4

BCR
5.4.10.002

8 .01 . Demontaż zbiornika odpowietzającego - o pojemności powy.
żej 10'0 dm3

' t .00

!zt.

)zl. 1.000
RAZEM 1.00(

1 0 ?

d.5.2.
1

tsuf{
5.4.1.014

ts.u1. Demontaż rurociągu sta|owego' czarnego, łączonego p|zez
spawanie - o średnicy 32 mm

'130.40

1l

'Yl 130.400
RAZEM 'l30.400

194
d.5 .2 .

1

tJUK
s.9.8.004

B.0' l Demontaż i rozebranie kotła sta|owego

1.00

(pl.

(o t . 1.000
RAZEM 1.000

5.2.2CPV
45331't 00-7
i 45331.110-
0

|nsta|acja c.o + kocioł - roboĘ montażowe

1 o Ą

d.5 .2 .
2

KNR O-31
02't5-02

8 . 1 3 Kotły gzewcze gazowe Wiszące dwufunkcyjne z zamkniętą
komorą spa|ania o mocy 30 kW, - V|TOPEND 222W z regu|a-
torem - f. Viessmann

kpl.

knł ' 1.000
RAZEM 1.000

196
d.5.2.

2

anal iza in-
lywidualna

B . 13 . Układ doprowadzenia powietza i odprowadzenia spa|łn . ko-
min fi 60/.100mm - wyjście ty|ne

1

kpl

knl 1.00c
TAZEM 1.000

197
d.5 .2 .

z

KNR 2 .15
)1',t4-01

B . 1  3 . Zawory spustowy o śr.nom. 15 mm

1

szt.

szt 1.00c
1 7
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

RAZEM 't.000

198
d.5 .2 .

z

BCI
4.7.7.004

8 .  t 3 . Zawór ku|owy równoprze|otowy, mosiężny do wody średn. 25
mm

2.00

szt.

Ś7T 2.000
RAZEM 2.000

199
d.5 .2 .

z

BCI
4.7.7.003

B .13 . Zawór ku|owy równoprze|otowy, mosiężny do wody średn. 20
mm

2.00

szt

szt. 2.000
RAZEM 2.000

200
d.5 .2 .

z

3Cl
4.7.7.002

8 .13 . Zawór ku|owy równoprze|otowy, mosiężny do wody Średn. ,l5

mm

4.00

szl.

szt. 4.000
RAZEM 4.000

201
d.5.2.

2

3Cl
4 .7 .1  . 006

3 .1  3 . Rurociągi miedziane o Średn. zewn.2811,5 mm |utowane na
ścianie - |utowanie miękkie

20.00+9.0*2

m

m 38.00c
RAZEM 38.000

202
d.5.2.

2

3Cl
4.7.1 .005

3.1 3. Rurociągi miedziane o średn. zewn.2211,Q mm lutowane na
ścianie - |utowanie miękkie

9 0 0

m

m 9.000
RAZEM 9.000

203
d.5 .2 .

z

BCI
4.7.1 .OO4

B .13 . 1urociągi miedziane o średn' zewn. ,|8/1 ,0 mm |utowane na
icianie . |utowanie miękkie

5.00+13.00-2

m

m 31.00c
RAZEM 31.00c

204
d.5.2.

2

BCI
4.7.1 .003

8 . 1 3 Rurociągi miedziane o średn. zewn. ,l5l1 
,0 mm |utowane na

ścianie - lutowanie miękkie

65.00+2. 80-2-4+5.00*2+6. 80*2

m

m 11 ' t . 000
RAZEM I 1' l  .00(

205
d.5.2.

2

KNR INS-
TAL 0403-
02

B . 13 . Trójniki kie|ichowe miedziane o śr.zew. 15 mm - |utowanie
miękkie

8+A

;zt

izl. 16.000
RAZEM 16.00(

206
d.5.2.

2

KNR INS-
TAL 0403-
ną

B .13 . Trójniki kie|ichowe miedziane o śr.zew. 18 mm - |utowanie
miękkie

4

izt.

r7l 4.000
RAZEM 4.000

207
d.5.2.

ź

KNR INS-
TAL 0403-
o4

B . 1  3 . Trqniki kie|ichowe miedziane o śr.zew. 22 mm - |utowanie
miękkie

szt.

szt. 6.000
RAZEM 6.000

208
d.5.2.

2

KNR INS-
TAL 0403-
05

B .13 . Trójniki kie|ichowe miedziane o śr.zew' 28 mm . |utowanie
miękkie

8+1

szt.

ę,zI 9.000
RAZEM 9.000

209
d.5 .2 .

2

icl
4.7.6.001

8 .13 . Płukanie insta|acj i c.o.

ooz.2O 1 + ooz.202+ ooz.203+oo2.204

m

m 189:00C
RAZEM 189.000

210
d.5.2.

2

BCI
4.7.6.003

8 .13 . Próba szcze|ności insta|acji c'o. w budynkach niemiószkarrlych

naz ?O9

m

m 189.00C
RAZEM 189.000

2 1 1
d.5 .2 .

2

KNR O-31
01 1 3-04

B . 1 3 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z na-
cięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. .15 mm

ooz.204

m

m

, \ 1 . '

1 1 1 . 0 0 C
RAZEM 11 1 .00C

1 8
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

z 12
d.5 .2 .

z

(NR 0-31
l't 13-05

8 . 13 . Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. I mm z na-
cięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 18 mm

ooz2O3

m

m 31.00c
RAZEM 31.000

213
d.5.2.

z

KNR O-31
01 1 3-05

B .13 . Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm z na-
cięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm

I

m

m 9.00c
RAZEM 9.00(

214
d.5.2.

z

KNR O-31
01 1 3-09

B . 1 3 Ctuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z na-
3ięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 28mm

coz.201

m

m 38.00(
RAZEM 38.000

215
d.5.2.

z

BCI
4.7.4.008

8 .13 . Rury przyłączone do gĘnika płytowego - podłączenie do|ne na
ścianach śr. 15 mm

'l 1.00+4

Kpl.

kpl . 15.000
RAZEM 15.000

f t o

d.5 .2 .
2

(NR 2-15
)422-01

B . 13 . Zestaw przyłączeniowy do grzejnikÓw VK- uniwersa|ny

11+4

kpl.

kpl. '15.000

RAZEM 15.000
2 1 7

d.5 .2 .
z

fiR 2-'15
)419-04

3.1 3. Grzejniki p$owe typ VK ?O|SOO|4OO

1

kpl.

kDl. 1.00c
RAZEM 1.000

218
d.5 .2 .

z

(NR 2-15
)419-04

3.1 3. Gzejniki płytowe typ VK 21l5ool40o

1

kpl

kDl 1.000
RAZEM 't.000

219
d.5 .2 .

z

KNR 2-15
04'19-04

B . 1  3 . 3rzejniki płytowe typ VK 2115001640

ą

kpl.

ko l . 3.00c
RAZEM 3.00c

220
d.5.2.

2

KNR 2-15
041 9-04

B .1  3 . Grzejniki płytowe typ VK 21l60oh44g Kpl.

kpl . 3.000
RAZEM 3.00(

22'l
d.5.2.

2

KNR 2-15
041 9-04

B.'t 3. Gzejniki płytowe typ VK 22160011200

A

(pt.

(pl. 1.000
RAZEM 1.00(

222
d.5.2.

2

KNR 2-15
041 9-04

B .1  3 . Grzejniki płytowe typ VK 22160011440

2

(pl.

<ol. 2.000
RAZEM 2.000

223
d.5.2.

2

KNR 2-15
041 9-04

B .13 . Gzejniki płytowe typ VK 22160011600

4 0 0

kp l .

kol. 4.00c
RAZEM. 4.000

224
d.5.2.

2

BCI
4.7.7.02'l

8 . 13 . Zawór termostatyczny do regu|acji, mosiężny śr. '15 mm

1 l .00+4

sztr

szi. 15.00c
RAZEM 15.000

225
d.5 .2 .

2

BCI
4.7.7.023

B .13 . odpowietrznik automatyczny do insta|acji c.o. śr. 15 mm

2.O0+2

szt

szt 4.OOO
RAZEM 4.000
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TABELA PRZEDM|ARU RoBÓT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j .m. Poszcz Razem

226
d.5 .2 .

z

BCR
1.3 .9 .004
anal iza in-
dywidualna

B.01 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cement.-Wapien' o
grub. 1 cegły

6.00+1

szt

ęzt 7.00c
RAZEM 7.000

z z I

d.5 .2 .
z

BCR
1.3 .9 .004

8.01 Przebicie otworóW W ścianach na zaprawie cement.-Wapien. o
grub. .|/2 cegły

6.00

szt

szt. 6.000
RAZEM 6.00(

228
d.5.2.

2

BCR
1.3 .9 .004
anal iza in-
dywidualna

B.01 Przebicie otworóW W ścianach na zaprawie cement.-Wapien' o
grub. .1i4 cegły

6.00

szt.

szt. 6.00c
RAZEM 6.000

zz9
d.5 .2 .

z

KNF< 4-U1
0208-03

B.01 Pzebicie otworóW o pow.do 0.05 m2 w stropie o grub.do 30
cm

1 0

szt.

szt. 10.000
RAZEM 't 0.000

23t.J
d .5 .2 .

z

KNR Ą-01
0208-03

8 . 1  3 . Tuleje ochronne - fi do 25

22

szt.

szf 22.000
RAZEM 22.000

5.3CPV
45330000-9

Insta|acja wody zimnej, ciepłej i cyrku|acji

231
d.5.3

JCR
t . 1 .13 .004

B.01 Demontaż baterii umywa|kowej i zmywakowej

1 . 0 0

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

232
d.5.3

3CR
r.2.3.009

8 .13 . Wstawienie trójnika miedzianego kie|ichowego . średnica 22
mm, |utowanie miękkie
1 . 00

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
. t Ę ą

BCR 1' t .3 .9.0043.01 Przebicie otworóW w ścianach na zaprawie cement.-wapien. o
grub. 1/2 cegły
1 .00

szt.

szt. '1 .00c
RAZEM 1.000

234
d.s .3

BCR 1
1.3 .9 .004
anal iza in-
dywidualna

3.01 Przebicie otworóW W ścianach na zaprawie cement.-wapien. o
grub. 1 1/2 cegły

1 .00

szt

szt 1.00c
RAZEM 1.000

23Ł
d.5.:

BCR
1.3 .9 .007

B.01 ń/ykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1
:egły w ścianach na zaprawie cement.-Wapien.
) o 0

m

m 2.00c
RAZEM 2.00c

236
d.5 .3

BCI
4 .4 .1 .012

B .13 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętznej 2211 '0 mm - |uto-
wanie miękkie - |utowane na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych
<woda zim na do kotła>2. 50+ 2'50+7 .80+2.00+2.50+'| . 50+ 1 . 50

m

m 20.300
RAZEM 20.30c

237
d.5.3

BCI
4.4 .1 .010

B .13 . R'urociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15/1 '0 mm - |uto-
ruanie miękkie . |utowane na ścianach w budynkach niemiesz-
(alnych
<c.w. u.>1 .50*2+2.50+2.00+6.00+2.0+<zimna woda>2.00

m

m 17.500
RAZEM 17.s0(

238
. t Ę ą

BCt 1
4.4.4.001

B . 1 3 Podejścia dopływowe d o zaworów czerpa I nych (wypły\,vowych'
baterii, mieszaczy itp.) o śr. 15,0 mm
2.00

rzt.

;zt. 2.000
RAZEM 2.00(

:f39
d .5 .3

BCI 1
4.4.7.001

B . 1  3 . Montaż zaworów ku|owych równoprze|otowych mosiężnych do
Wody śr. 15 mm
2.0

izt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

d.5 .3
BCt 1
4.4.7.002

tż zaworów ku|owych róWnoprze|otowych mosiężnych do
śr. 20 mm

szt

20
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

2.00 szt. 2.00c
RAZEM 2.000

2 4 1 1
. ł  E  ą i"""1

BCt 1
4.4.10.002

3 . 1 3 Płukan ie insta|acji wodociągowej w budynkach n iemieszka|-
nych o śr. do 76 mm
poz.236+oo2.237

m

m 37.800
RAZEM 37.800

242 BCt 1
4.4.10.005

3 .13 . ]róba szcze|ności insta|acji wodociągowej w budynkach nie-
nieszka|nych o śr. do 35mm
toz.241

m

m 37.80C
RAZEM 37.800

243i
d.5.3 i

KNR O-34
010  1 - 0  1

B . 1  3 . zo|acja rurociągów śr-22 mm otu|inami Thermaf|ex FRZ - jed.
rowarstwowymi 9r.6 mm (C)
'toz 236

m

m 20.30c
RAZEM 20.30c

244
d.5 .3

KNR O-34
0' t01-06

B .13 . |zo|aĄa rurociągów śr'15 mm otu|inami Thermaflex FRZ . jed-
nowarstwowymi 9r.13 mm (J)
naz 247

m

m 17.500
RAZEM 't 7.50c

245
. { A ą

BCt 1
4.1.10.002

8 . 1 3 Bateria stojąca zmywakowa o średnicy 15 mm

1 . 00

szt.

szt. 'I .000
RAZEM 1.00(

5.4CPV
45330000-9

Kanalizacja sanitarna

246
d.5.4

BCR 1
.2.7.001

8 . 1  3 . Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023
m2 W e|ementach z betonu żwirowego
1.50+2.50

n

n 4.000
RAZEM 4.00(

247
d.5 .4

BCR 1
1 .1 .3 .001

B .13 . Wykopy nie umocnione o Ścianach pionowych Wykonywane
WewnątŻ budynku bez wzg|ędu na głębokość i kategorię grun.
tu z odrzuceniem na od|egłość do 3'0m
o 5o*o 5o*nÓ7 245

n3

n3 1.000
RAZEM 1.00(

248
d.5 .4

BCR 1
5.3.8.003

B .1  3 . Wstawienie trójnika z PCV uszczelnionego pierŚcieniami gu-
mowymi - o średnicy 110 mm
1 . 00

szt.

3zt. 1.000
RAZEM 1.000

245
d.5.4

BCt 1
4.5.2.003

B .13 . Rurociągi z PCV kana|izacyjne łączone metodą wciskową w
wykopie Wewnątf budynku o średnicy 75 mm
'1 .50

m

m 1.500
RAZEM 1.500

250
d.5.4

BCI
4.5.2.002

8 .13 . Rurociągi z PcV kana|izacyjne łączone metodą Wciskową w
wykopie Wewnątrz budynku o średnicy 50 mm
2.50

m

m 2.500
RAZEM 2.500

251
d.5 .4

BUI
4.5.2.007

B . 1  3 . Rurociąg z rur PCV kana|izacyjnych montowanych na ścianach
budynku, łączonych na Wcisk o średnicy 50 mm
1.00"2

m

m 2.000
RAZEM 2.000

252
d .5 .4

tJUI 1

4.5.2.015
8 .13 . Dodatek za podejścia odptywowe z rur PcV - o średnicy 50

mm
2 .0

szt

szt 2.000
RAZEM 2.000

]l53
d .5 .4

3Ct 1
4.5.4.007

B . 1  3 . Wpusty podłogowe PCV o średnicy 50 mm

1.00

szt.

szL 'I .000
RAZEM 1.000

254
d .5 .4

3Cr 't
4.5.5.005

B . 13 . Zlewozmywak blaszany 2-komorowy na szafce

1 . 00

szt

q7t 1.000
RAZEM 1.000

:/5b
d .5 .4

tsUR
1 .1  .3 .003

B.01 Zasypanie wykopów wykonywanych wewnątrz budynku ziemią
z WykopÓW
0.50.0.50.( l  .50+2.50)

63

63 1.00C
RAZEM 1.000

256
d.5 .4

BCR
1.2 .4 .009

B.0' l Zabetonowanie gruzobetonem bruzd - o przekroju do 0,045 m2
W podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań
1.50+2.50

m

m 4.OOC
RAZEM 4.000
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

257
d.5 .4

BCR
1.3 .8 .005

8 . 01 . Zamurowanie bruzd pionowych z pzewodami instalacyjnymi w
ścianach o szerokości 1l2 cegŁy - użycie zaprary z Wapna su-
cnogaszonego
2.00

m

m 2.000
RAZEM 2.000

5.5 iCPV
45331210-1

258
d.5.5

KNR 2-17
0146-02

8 . 1 3 Czerpnie |ub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do
1 600 mm- 400x31 5mm

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

259
. l Ą l

f iR 2-17
l1 05-03

B .1  3 . Przewody wentylacyjne z b|achy sta|owej,prostokątne'typ A/|| o
obwodzie do 1000 mm - udział kszta|tek do 55 %
29

m2

62 29.000
RAZEM 29.000

261
d .5 .4

(NR 2-17
)1 05-05

3 .1  3 . Przewody wenty|acyjne z b|achy sta|owej'prostokątne,typ A/|! o
obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
l . o

mz

112
't.600

RAZEM 1.600
261

d.5 .5
KNR 2-16
0304-01

3. ' l  3 . Jednowarstowa izo|acja o grub. 50 mm płytami z wełny mine.
.aInej powierzchni płaskich
2 1

mz

vn2 21.000
RAZEM 21.00c

262
d .5 .5

KNR 2-17
0323-01

B.1  3 . Centra|a wentylacyjna z automatyką - Vn= ,t200m3/h' Qg=g
kw,

szt.

c7t 1.000
RAZEM 1.00c

263
d.5.5

KNR 2-17
0137-02

B .1  3 . Kratki wenty|acyjne typ A 400x150 mm - do przewodóW muro-
wanych
2

szt.

Ś7f 2.000
RAZEM 2.00(

264
d.5 .5

KNR 2-17
0137-01

ó .  I J . Kratki wenty|acyjne typ A -200x150 mm - do przewodóW muro-
wanych
4

izt.

r - ł 4.000
RAZEM 4.OO(

265
d.5.5

KNR 2-17
01 23-03

8 .1  3 . Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o
śr. 250mm - udzia| kszta'łtek do 55 %
3.14"0.25-11

12

12 8.635
RAZEM 8.635

266
d . 5 . 5

KNR 2-17
0149-02

8 . 1  3 . Podstawy dachowe sta|owe kołowe typ B/|| o śr.do 250 mm'w
układach kanałowych

szt.

szt. 1.000
RAzEM 't.000

zb I
d .5 .5

KNR 2-17
0149-02

B .13 . Cokół dachowy budow|any ' sta|owy pod podstawę typ B/|| o
śr.250mm

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

zoÓ
d .5 .5

KNR 2-17
0208-01

B . 1 3 . Wentylatory dachowe WD 250 - 1200 m3/h- DOSPEL

4

szt.

szt. 1 .000
RAzEM 1.000

6 CPV
4531 0000-3

ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

269
d.6

BCM, I
1264.02M-
3.100.s0

8 . 01 . Rozbióra wewnętrz nej instaIacji elektrycznej

239.80

m2 p.u.

m2 F.u, 239.800
RAZEM 239.800

2 t u
d . 6

(NK c-Uó
l1 01 -03

8 . 14 . Montaż uchwytóW pod RVS układanych pojedynczo zp|zygo-
tow. podłoża przy użyciu sprzętu mechan. przykr' uchwyt. do
kołków p|astyk. w podł. ceg|.
2o.oo

m

m 20.00c
RAZEM 20.000

271
d.6

KNR 5.08
01 07-04

8 . 14 Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. W podłożu róż-
nym od betonowego w gotowych bruzdach, bezzaprawiania
bruzd
34.80

m

m 34.800
RAZEM 34.800

272
d.6

KNR 5-08
0207-03

8 . 14 . Przewody kabe|kowe W powłoce polwinitowej (łączny przekrÓj
iylt Cu-24lA|4o mm2) wciągane do rur
34.8

m

m 34.80C

22
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Lp. Podstawa Nr
spec.
techn.

Opis iwyl iczenia j .m. Poszcz Razem

RAZEM 34.800
273
d .6

BCR
1.3 .9 .004

B . 14 . Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cement.-Wapien. o
grub' 1 cegły
8 0 0

szt.

szt. 8.000
RAZEM 8.000

274
d.6

KNNR 5
1207-01

8 . 1 4 . Wykucie bruzd d|a przewodów wtynkowych na podłożu z cegły

98.36

m

m 98.360
RAZEM 98.360

2 t !
d . €

(NR 5-08
1401 -04

3 . 1 4 . Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręcz-
ne pod Śruby kotwowe W podłożu z cegły - aparat o 3-4 otwo-
rach mocujących
ROZDZIELNICE BEZPIECZNIKOWE
s.0o

aparat

aoaral 5.00c
RAZEM 5.000

z t 6
. l A

KNR 5-08
)402-04

3 . 14 . Mocowanie na gotowym podłoŹu aparatów o masie do 5 kg
bez częściowego rozebrania i podłączenia (i|. otworów mocują-
cych do 4)
WYŁĄczN|K GŁoWNY
1 . 00

szt.

szI 'I .000
RAZEM 1.00c

277
d.6

KNR 5-08
031 1 -07

8 . 14 . Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Ścien-
nych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej
25A 3-biegunowych z podłączeniem
LISTWY BEZPICZNIKOWE
8 0

szt.

szt 8.000
RAZEM 8.00(

278
d . 6

KNNR 5
0204-05 08

8 . 14 . Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x2'5 mmz w tynku na
podłożu różnym od betonu
?34

Tl

TI 238.000
RAZEM 238.000

z t J

d.6
KNNR 5
0204-05 07

8 . 14 . Ułożenie przewodu płaskiego YDYp 3x1 '5 mm2 w tynku na
podłożu różnym od betonu
325+13

'Yl

1t 338.000
RAZEM 338.000

280
d .6

KNNR 5
0301 - 11

8 . 14 . Wykonanie ś|epych otworów pod montaż osprzętu insta|acyj-
nego mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w
podłożu cegIanym
Krotność = 2
56.00

szt

szl 56.000
RAZEM 56.000

281
d.6

KNNR 5
0302-04 21

8 . 14 . Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu puszki instala-
cyjnej fi 80 mm pojedynczĄpltz podłączeniem przewodów
Krotność = 2
z5

szl

szI 23.000
RAZEM 23.000

282
d.6

KNNR 5
0304-03

B ,14 . Montaż przez przykręcenie odgałęŹników bryzgoszcze|nych z
tworzywa sztucznego o 4 Wy|otach z podłączeniem i przedzwo-
nieniem przewodów o przekroju do 4 mm2
21

szt

Ś7ł 21.00c
RAZEM 21.000

zóó
d .6

KNNR 5
0308-01 02

8 . 14 Montaż na przygotowanym uprzednio podłożu gniazda insta|a-
cyjnego pftzP+Z 10/16A 250V "Polo System"
f 6

szt

szt 26.000
RAZEM 26.000

284
d.6

KNNR 5
0 3 0 1 - 1 1

B. '14. Wykonanie ś|epych otworów pod montaż ospzętu insta|acyj-
nego mocowanego na zaprawie cementowej lub gipsowej w
podłożu cegIanym
WYŁĄczNlK| osw|ETLENIoWE
KrotnoŚĆ = 2
19+  l

szt

szI 20.000
RAZEM 20.000

285
d.6

KNR 5-08
0306-04

ó . 1 4 ' Montaż na gotowym podłożu odgałęŹników ztworzp sztucz.
nych natynkowo-vńynkowych do 2'5 mm2 p|zez przyk|ęc'enie z
podłączeniem przewodów kabe|kowych 2.5 mm2 (4 wy|oty)
1 7

szt.

szl. '17.000

RAZEM 17.000
2ó6
d .6

KNF( 5.Uó
0307-02

8 . 14 . Montaż na gotowym podłożu łączników insta|acyjnych podtyn-
kowych jed nobieg unowych, przycisków W puszce insta|acyjnej
z podłączeniem Po|o System
17+1

szt.

szt. 18.000

z5
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RAZEM 18.000
287
d.6

KNK 5.Uó
n?n7_n?

8 . 14 . Montaż na gotowym podłoŹu łączników insta|acyjnych podtyn-
kowych świecznikowych w puszce insta|acyjnej zpodłącze-
niem Polo System
2

szt.

szt. 2.000
RAZEM 2.000

288
d.6

KNR 5-08
0501 -04

8 . 14 . Przygotowanie podłoża pod oprawy ośWietleniowe zawieszane
na kołkach p|astikowych |ub kotwiących na podłożu betonowym
(il. mocowań 2)
1 2

kpl

kDl. 12.00c
RAZEM 12.000

zóŁ
d . €

KNR 5-08
0502-05

3 . 1 4 . Przygotowanie podłoża pod oprawy oświet|eniowe przykręcane
na ceg|e mocowane na kołkach kotwiących (i|ośĆ mocowań 2)
21

kpl

kol 2 t .00c
RAZEM 21.000

:/9U
d.6

KNR 5-08
0504-05

3 . 14 . Montaż z podłączeniem na gotowym podłoŹu opraw . p|afonier
hermetycznych lFWG200
Plafoniera hermetyczna FWG200 2xPL-C/2P18W I WH
1 0

szt.

qzt 10.000
RAZEM 10.00(

29'l
d . 6

KNR 5-08
051 2-0 t

8 . 1 4 . Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świet|ów.
kowych sufitowych typu TCS na podwieszgnych sufitach - za-
wieszanych
oprawy swietlówkowe sufitowe typu TMW065 2XTL-D36W
HFP/CLI
A

szt.

szt. 4.000
RAZEM 4.00(

z9z
d .6

KNK 5-uó
051 2-01

8 . 14 . Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw śWiet|ÓW-
kowych sufitowych typu TMW na podwieszonych sufitach - za-
wieszanych
oprawy swiet|ówkowe sufitowe typu TMW065 2XTL-D58W
HFP/CLI
7

szt.

szt 7.000
RAZEM 7.000

293
d .6

KNK 5-Uó
0512-01

8 . 14 . Montaż z podłączeniem na gotovvym podłożu opraw śWiet|Ów-
kowych sufitowych typu TCW na podwieszonych sufitach - za-
wieszanych
oprawy swiet|ówkowe sufitowe typu TCW216 2xTL-D58W840
E I
1 2

szt.

szt. 12.000
RAzEM 12.000

294
d.6

KNNR 9
1 002-06

B .01 . Demontaż wysięgników rurowych o ciężza'ze do 30 kg mocowa-
nych na słupie |ub ścianie

szt

szt 3.000
RAZEM 3.000

295
o . b

KNNR 5
1002-04

8 . 1 4 Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie
(wysięgniki z demontażu)

szt

szI 3.00c
RAZEM 3.00c

zuo
d.6

KNNR 9
'1005-03

8.01 .  r  ' " Demontaż opraw oŚwiet|enia zewnętrznego na trzpieniu słupa
Iub wysięgniku

kpl

kDl 3.00c
RAZEM 3.000

297
d.6

KNNR 5
1004-02

8 . 1 4 Montaż opraw oŚwiet|enia zewnętznego na wysięgniku
Oprawa typu SGS 203/150W

szt.

szl. 3.000
RAZEM 3.000

298
d . 6

KNR-W 4-
03 0304-02

8 . 14 . ń/ymiana tab|ic |icznikowych na ceg|e

1 . 00

szt.

szt. 1:000
RAZEM 1.000

zvg
d.6

BCI
5 .4 .1 .005

B .14 . Sprawdzenie i pomiar komp|etnego obwodu e|ektryĆinegd.n'n.
o i|oŚci faz do .|
1 0

pom.

pom. 19.000
RAZEM 19.000

300
d.6

BCI
5.4 .1  .006

8 . 14 . Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n
o i|oŚci faz do 3
3 0 0

pom.

oom. 3.000
RAZEM 3.000

ąn

d .
KNNR 5
1 305-01

14 . Sprawdzen ie samoczynnego wyłączan ia zasi|ania (pierwsza
prÓba)

prób.

2Ą
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crÓb. 1.000
RAZEM 1.000

302
d.6

KNNR 5
1 305-02

B .14 . Sprawdzenie samoczyn nego wyłączan ia zasiIania (następna
próba)
25

prÓb.

orób 25.000
RAZEM 25.000

7 3PV
r5233200-'l

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

303
d.7

fiR 2-31
)81 1-04

8.00. Rozebranie nawiezchni z płyt drogowych betonowych o gru-
bości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
6.00-2.00

m2

112 12.00c
RAZEM 12.000

304
d . 7

JUI
5.1.2.003

3.00. Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodni-
ków - głęb' 20 cm kategoria gruntu 3-4
6.00*21 .25+7 .90-(1 5.58-6.00+2.95)+5.00

'r12

ęp 231.487
RAZEM 231.487

30:
d . i

3Cl
3.1.2.009

3.00. Ręczne profi|owanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcujne nawiezchni w gruncie kat. lll-lV
6 OO*21 .25+7 .90"(1 5. 58-6. 00+2.95+4.00)+5.00

mz

1n2 263.087
RAZEM 263.087

306
d.7

BCI
6 .s .2 .009

3.00. )brzeŻa betonowe o wymiarach 30 x 8 cm' na podsypce ce-
nentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin'zaprawą cementową
3.00+21 .25+1 8 .53+12.00*2+2"3.1 4*5.00*25o/o

m

m 77.630
RAZEM 77.63C

307
d.7

BCI
6.2.1 .00'l

B.00 )odsypka z piasku pod nawierzchnię

1.1 0-oo2.305

m3

63 26.309
RAZEM 26.30!

óUt
d .7

BCI
6.2.1 .004

B.00. rodbudowa betonowa z betonu B-10

1.1 5*oo2.305

mr

63 39.463
RAZEM 39.463

309
d .7

BCI
6.4.4.003

B.00 \awiezchnie drogowe z kostki brukowej grub. I cm - prosto-
<ątnej 20 x 10 cm na podsypce z piasku grub. 5 cm
coz.305

12

12 263.087
RAzEM 263.087
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