- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzno zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézno
zmianami).
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S7ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.12.
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA $CIAN BUDYNKOW
(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z salg bankietowsa,
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor; Gmina Twardogora

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania odbioru robdt - wykonania bezspoinowych systeméw

ociepleniowych (BSO) $cian budynkow,

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowe] specyfikacji technicznej (S8T), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegrod) budynku istniejgcego, w ramach robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialéw, wymagan w
zakresie sposobdw oceny i przygotowania podlozy 1 wymagai dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemédw ociepleniowych oraz ich odbioréw,

Zakres robot:

- ocieplenie $cian

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego

- malowanie tynkdw farbg silikatowa

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skiadajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- Jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skladniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu podioza.
Systemy BSO mozna podzielié¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej - styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, kiejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany tub stropu, Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podloze lub warstwg zbrojona, celem regulacji
(wyrdéwnania, redukcjt) nasiagkliwosci lub zwigkszenia przyczepnogci.

Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik



BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - material systemu do przyklejania materialu izolacyjnego do podloza.
¥.aczniki mechaniczne - okreslone lqczniki do mocowania systemdw izolacji cieplnej do podioza,
na przyktad kolki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzehni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okre$lone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych witdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okres$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwickszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykoniczeniowa - okre$lony material mineraltny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwg. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa, zbrojona
stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakturg i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki stuza do zapewnienia
funkeji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektows specyfikacjami technicznymi i polecentami Inspektora nadzoru, Ogédlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosei ze zharmonizowana
norma europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajows specyfikacja techniczng panistwa czlonkowskie 80 Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnoscei z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosei z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, badZ uznano za "regionalny wyrdb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkeji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszezegblnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzglednié przy przygotowywaniu
szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

2.2, Rodzaje materiatéw i elementdw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér
szkla wodnego} stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykofczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie



cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolac)i termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na klasyfikacj¢ palnosci
wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosei 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane ) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokoséci budynku i
polozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca facznikéw mechanicznych lub metoda faczong.
Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosc
polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji fub
spoiny frezowane sa na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kolki rozporowe - wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig plyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie
warstwg zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$éci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwosci i odpornoscei na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Fakturach powierzchni - typu kaszka,
uziarnienie ok. 1,5mm.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne krzemianowe (silikatowe) stosowane systemowo na powierzchniach
tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 1 aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
ofciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- ta$my uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z ofcieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypelniania nieszczelnych polaczeft migdzy ptytami izolacji
termicznej,

siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze {gramatura -500 g!mz), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO, w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),



- siatka do detali - siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m*) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie
warstwa zbrojong 1 malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z PCV, dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatléw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszezajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane
w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT),

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleni owych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne] (szezegdlowej),

- g wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszcezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Pizyj¢cie materialéw i wyrobdw na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robdt ociepleniowych Wszystkie
materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie
1 transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpoérednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszezeniem i uszkodzeniem mechanicznym,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000
-7,pkt. 3

3.2. Sprze¢t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2, Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatlow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu "big bag") do materialéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprz¢t 1 narzedzia do nakladania recznego (pace,



kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworéw (zaglebianie talerzykéw i krazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkdw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatlow

Materialy wchodzace w sklad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie. Rgczny zatadunek
zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych, takich
jak: kleszeze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzegad zasad wykorzystania pelnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, scinki
pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robodt zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w
sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosei systemu mostkdw termicznych,
- przygotowad plan bezpieczeinistwa i ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrzne], przejs¢ 1 przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacjg¢ wilgotnodciowa podioza, przede wszystkim

tynki wewnetizne i jastrychy,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementéw elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonad oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystoSci,
wilgotnogei, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatodci wykwitdw i spiekdéw za pomoca dloni lub czarnej, twardej tkaniny.



Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé i ZrY Wanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nodnosei podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za
pomoca rylea.

Préba zwilzania - ocena chlonnosci (nasigkliwos$ci) podioza za pomocg mokrej szezotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchyfek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszezalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sq one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej S1. (W
specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Iloé i rozmieszezenie poddanych badaniom migjse powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatod¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede

wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymaloscei nalezy wykonac jej badanie metoda "pull
off™”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac prébg
odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlne) uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega
wytrzymalos$é (stan techniczny) zakotwieni warstwy zewngetrznej,

5.4, Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt zasadniczych:

- oczyécié podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszezenia, pozostatosei $rodkdw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

- usung¢ nierdwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),
- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe ztuszezen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszezenie stalowymi szczotkamt,
metoda strumieniowa (rdézne rodzaje §cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji techniczne] szczegolowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy speinieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkdéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, przekroju
tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony
kalenicy - wykonaé odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
5.8. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalne;j

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na polaciach
dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361 :1999, tzn. od 1 % do 20%
na podlozu:

a) betonowym,

b} na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiaca okleing ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:



a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewal podtoze i wstege
papy od strony przekladki antyadhezyinej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowe] z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

b) w celu uniknig¢cia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinnoe by¢ krétkotrwale, a plomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszezany w miare nadtaptania masy powlokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywn masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiona powltokg asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do
ogrzewanego podioza walkiem o diugosci rownej szerokodci pasma papy.

5.9. Obrobki blacharskie

5.9.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.9.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowane] o grubosei od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach.

5.9.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznoscei zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw
wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodunieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.10.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt
o przekroju prostokatnym. Niedopuszezalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odleglo§ei mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukeyjnymi.
5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ muiejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

5.10.4. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach.

Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigeiu) zaprawy zbrojacej - nie wezesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$é¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddad jego powierzchnig obrébee,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowacé farbg
silikatowg. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach poludniowych i
zachodnich nalezy unikaé stosowania kolordw ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, kiore
bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materialoéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnoéé uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowane] dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzié¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
nini¢jszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidlowoéci wykonania wszystkich kolejnych etapow



systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu” w czasie wykonywania robdt szezegdlnie wazna
jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosei, wilgotnoscei, nasiakliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia
plyt na powierzchni i krawedziach, szczelnoéei stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystosci
krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykéw (krazkéw) wobec plaszezyzny plyt (w plaszezyznie lub do |
mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej zbrojenia ukoénego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkoéci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy 1 jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania j¢j gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. pgknieé na
polaczeniach plyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitodcei, réwnoscei, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitoscei i koloru. 6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych rob6t ocieplentowych, w szczegdlnosei w zakresie:

- zgodnosci z dokumentac)jg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podloza,

- prawidlowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywad wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty
speinialy wymagania pkt. 2 nini¢jszej ST, -

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglgdnia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania
Scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 1.

M.in. zgodnie z tredcig " Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych™ dla
tynkoéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowaé wymagania normy PN-70/B-1 01 00 "Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy
odbiorze".

Wedhug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié si¢ w nastepujacych
granicach:



Qdchylenie Odchylenie
Odchylenie powierzchni i krawedzi od

Kategor| powierzchni tynku Jierunku przecinajacych si¢
ia tynk.u| od plaszezyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie o
k rawedzi przewidzianego w
od linii prostej . pionowego poziomego dokumentacji
11 nie wigksze niz 3 [nie wigksze niz 2 mm)| nie wigksze niz 3 mm | nie wieksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie | na 1 m i ogélem nie | na 1 m i ogdlem nie nalm

wigkszej niz 3 na | wigcej niz4 mm w | wigcej niz 6 mm na
calej dlugosci taty | pomieszezeniach do | calej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosei orazl miedzy przegrodami
nie wigcej niz 6 mm
w
pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosei

pionowymi {$ciany,

Obowigzuja takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosei budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszezalne jest wystgpowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktoscei 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2, Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$é mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7. 2 2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1
m? , doliczajac w tym przypadku do powierzchni 001eplen1a powierzchnig odciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci oéciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szeroko$ci, wraz z grubodcig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie pyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows i szczegotows
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgeie wykonywania nastepnych etapow robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatlow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosei. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i



wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgéciowy

Odbidr cz¢éciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonane) czgsei robot. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czgdciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.,

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg formg przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbiér konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (iloéci), jako$ei 1 zgodnosei z dokumentac)g projektows

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

~ dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materialéw i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioré6w robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i szezegdlowe] specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokonaé oceny
wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawceg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegolowej) 1 przedstawid je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci 1 szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleni umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do
usunig¢eia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosié
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokél powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,



- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokél odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt peprawkowych, zwiazanych
z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koficowy)" .
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgiosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t i ich koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czedciowych robot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto§¢
tych robdt obliczona na podstawie:

- okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzg¢tu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- oceng 1 przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin 1 innych elementoéw elewacyjnych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawgdzi powierzchni BSO (cokél, styki z ptaszezyznami innych materialéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termiczne;,

- gruntowanie podioza,

- przyklejenie plyt izolacii termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukoénym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklgstych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw siatki zbrojace) itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaz (kiejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
polaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem



przed zanieczyszezeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej(po wyznaczeniu ewent.ptaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, okladziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
Zanieczyszczen,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawea i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Pizy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbgdnych rusztowan uwzgledni¢ w tych cenach.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A. 1 :2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A 1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolac)i cieplne] w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-IS0 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1: 1994 _

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.,

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

P N-70/B-1 0026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania badania.
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024



Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-1 01 00

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN IS0 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny wspolczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z péZniejszymi Zzmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.}.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177z
p6Zno zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz, 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6Zno zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych system6w ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa
2004 t.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUA T 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ociepleti z zastosowaniem styropianu
jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udziclania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izoiacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUA T 15/V111.07/2003 Zaprawy kiejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budowniciwo ogolne czgsc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czgé¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny



zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich adnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.
INSTALACJA WODY CIEPLEJ I ZIMNEJ, KANALIZACII
SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 KOTLOWNI
(Kod CPV 452610000-4)



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietowg
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogora

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogolno budowlanych oraz montazowych
zwiazanych z przebudowa budynku remizy strazackiej.

1,2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu budowe instalacji wod-kan ¢.w. ,c.0. i wentylacji zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

instalacji wody zimnej i cieplej

instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacji gazowej

instalacji centralnego ogrzewania

modernizacji kottowni

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST—00.00.00 - ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST- 00.00.00 —,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spelniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy- aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi odpowiadaé wymaganiom dla
poszczegdlnych rodzajdéw materialdw instalacyjnych. W szczegélnosei rury majace kontakt z wodg
pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne musza posiada¢ znak dopuszczeniowy ,.B” oraz
odpowiada¢ ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewngtrzne powinny spetniaé wymagania zawarte w PN-92/B-10735,

- przewody wodociagowe wewngtrzne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w PN-81/B-107 00/02
- armatura wodociagowa powinna spelnia¢ wymagania zawarte wPN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieplej wody (podgrzewacze) powinny spelnia¢ wymagania PN-
71/B-10420

- wyroby saniatrne porcelanowe powinny byé zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia sptukujace powiny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

- Tury co stalowe ze szwem zgodnie z PN-79/H-74244 oraz PN-76/H-74392

- armatura instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z PN-91/M 75003

- armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne zgodnie z PN-91/ M -75009

- termostatyczne zawory zgodnie z PN -90/ 75010

- kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe zgodnie z PN-93/M-35350
2.1 Skiadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szezegdlnosci z PVC i PP powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.
Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40° C.

W przypadku diuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach



zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywacé w sposob szczelny,
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Skladowanie powinno odbywac sig na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,20 m.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy matogabarytowe powinny byé skladowane w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci 1 przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jakoséci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbiotu technicznego oraz atestem zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosei i zgodnoécei z danymi producenta
oraz przeprowadzié ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci nalezy przed whudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00- ,,Wymagania
ogodlne”, pkt 3.0,

Sprzgt uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony
érodowiska i przepisom szczegélowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprz¢t po
akceptacji Inzyniera nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00

» Wymagania ogdlne”, pkt 4.0

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow. Ilog¢ uzywanych $rodkéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsg.
Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PEHD i PE

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wlagciwosci mechaniczne i fizyczne rur PEHD i PE nalezy przy ich
transporcie zachowaé nastgpujace wymagania dodatkowe:

Przewdz powinien odbywaé sig w przedziale temperatur powietrza zewngtrznego od -5°C do +30°
C, przy czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych i
bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchos$¢ tworzywa

Wysokosé transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystgpujacymi w czasie transportu zarysowaniami ptzez
potozenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00- ,,Wymagania
ogblne”- pkt 5.0

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram ich
prowadzenia uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowe]

5.2.1 Przylacza wodociagowe

Przytacze wodociagowe istniejace przediuzyé rurg PEHD do pomieszczenia kottowni 1 zamnotowacd
wodomierz.

5.2.2 Wewnetrzne instalacje wodociggowe w budynkach

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w poszezegdlnych budynkach zostang wykonane z rur PE
(doprowadzenie wody do poszczegdlnych urzadzen) taczonych przez zgrzewanie i na gwint.
Doprowadzenie wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonaé zgodnie z projektem technicznym



do wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).

Urzadzenia stosowane do wykonywania polaczen 1 urzadzenia pomocnicze muszg posiadaé znak
bezpieczenstwa B, dopuszezajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen
do wykonywania potaczen oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
rur i ksztaltek.

Instalacje wodociagowa w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé
zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”,

., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentéw rur,

W szczegblnosei nalezy zwrdcié uwage na zapewnienie wiasciwej kompensacji termicznej
przewoddw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogélnymi dla poszczegéinych
tworzyw oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu muszg zostaé odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, plukanie,
dezynfekcje i proby cisnieniowe instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
Inzyniera i ich poprawno$é oraz odbiér potwierdzié pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) musza by¢ legalizowane i posiadaé atest do stosowania
na rynku krajowym.

Uzyte urzadzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnodciowy
zasilany z kottowni, podgrzewacze pojemno$ciowe i przeplywowe zasilane z sieci elektrycznej-
musz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbgdne atesty.
Zabezpieczenie w/w urzadzen wykonaé¢ zgodnie z PN-71/B10420, instrukcja producenta i
ewentualnymi wymaganiami szczegdtowymi (w razie koniecznosci- wymaganiami Dozoru
Technicznego).

Uzyta do wykonania instalacji axmatura zwrotna, zaporowa 1 zabezpieczajaca musi mie¢
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitng,
jak réwniez wszelkie inne atesty szczegdtowe. W przypadku armatury zabezpieczajace] konieczny
jest atest UDT.

5.2.3 Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach wraz z przykanalikami
Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w poszczegolnych budynkach zostang wykonane z rur
i ksztattek z tworzywa sztucznego- PCW oraz PP {aczonych na kielichy i uszczelki gumowe.
Odprowadzenie $ciekéw bytowo- gospodarczych wykona¢ zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagajacych tego urzadzen.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze musza posiadaé dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z PN —84/B —10735, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczegolnodci nalezy zwrdcié uwage na zapewnienie wlasciwej wentylacji pionow
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym.
Ogledziny i proby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci
Inzyniera i ich poprawno$é oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbg¢dne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i PN-
77/B-75700.

W zakresie przyboréw dotyczy to calodci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen
dodatkowych- wpustéw podtogowych, separatora olejow i tluszczdw do podezyszezania Scickdw ze
stanowisk kontrolnych oraz studni rewizyjnych , o ile zastosowane zostang typowe studnie z
tworzywa sztucznego.

W przypadku zastosowania studni rewizyjnych z kregow zelbetowych szezegdlnie dokladnie
skontrolowaé nalezy jako$é spoin migdzy kregami, szezelno$é przejéé rurociggéw przez Sciany



studni i jako$é warstw izolacyjnych.
Dla separatora olejéw i thuszcz6w nalezy opracowaé dokumentacj¢ eksploatacyjna zawierajacq
wytyczne jego eksploatacji.

5.3 Wewngtrzne instalacje centralnego ogrzewania w budynkach
Wewngetrzne instalacje centralnego ogrzewania w poszezegolnych budynkach zostang wykonane z
rur PE uktadanych w posadzce (zasilenie i powrét poszezegélnych grzejnikow). Roboty wykonaé
zgodnie z PN-79/H-74244, PN-76/H-74392 oraz PN-76/H-74392
Rurociagi zasilajace i powrotne do grzejnikow wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Projekt zakiada mieszang formg zasilenia grzejnikow- pojedyncze przylacza prowadzone od szafek
rozdzielaczowych zasilajg wigcej niz jeden grzejnik.

Zastosowane rury, ksztaltki i elementy pomocnicze musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym, w szczegdlnosci istotne jest potwierdzenie whasnosci antydyfuzyjnych uzytego
materiatu.

Urzadzenia stosowane do wykonywania polaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiadaé znak
bezpieczenstwa B, dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzen
do wykonywania potaczen oraz urzadzefi pomocniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
rur i ksztattek.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z PN-91/M 75003, PN-91/ M =75009, PN —90/
75010, ,,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania”, ., Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wewngtrznych instalacji sanitarnych”, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw
rur.

W szczegdlnosei nalezy zwrocié uwage na zapewnienie whasciwej jakosci potaczen na trojnik
przeznaczonych do umieszczenia w posadzkach pomieszczen oraz na zapewnienie kompensacji
termicznej przewoddw z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogélnymi dla uzytego
tworzywa oraz zaleceniami producenta rur.

Roboty podlegajace zakryciu- w szezegblnoscei zlokalizowane docelowo w posadzkach polaczenia
rurociagéw na trdjniki- musza zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i proby cisnieniowe
instalacji centralnego ogrzewania na zimno i na goraco oraz sprawdzenie nastaw urzadzen
regulacyjnych przeprowadzi¢ nalezy w obecnodei Inzyniera i ich poprawnos¢ oraz odbidr
potwierdzi¢ pisemnie.

Wszystkie urzadzenia- w tym gléwnie aparaty grzejne oraz rozdzielacze, jak rowniez uzyta do
wykonania instalacji armatura regulacyjna i zaporowa musza mieé dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym i atesty potwierdzajace parametry.

W przypadku rurociggow stalowych ze szczegolng uwaga nalezy dokonaé odbioru robot
antykorozyjnych. Konieczny jest réwniez szczegdlowy odbidr przewidziane; do wykonania izolacji
termicznej w zakresie grubosci i przydatnoéei wykorzystywanych materiatéw do zastosowania na
rynku krajowym. Zaréwno farby antykorozyjne, jak i materialy termoizolacyjne musza posiada¢
atest do stosowania na rynku krajowym odpowiada¢ PN-93/B-02023.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosei robot podano w Specyfikacji Technicznej $T-00.00.00 -

., Wymagania ogblne” ,pkt.6.

Kontrola jakosdci rob6t dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu :

- uzycia whasciwych materialow i urzadzen

- prawidlowosci wykonanych polaczen

- jakoéei zastosowanych materialéw uszczelniajacych
- wielkosei spadkow przewodow
- odleglosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidlowosei wykonania odpowietrzen
- prawidtowoéci ustawienia wydhuzek, armatury i przyboréw sanitarnych
- prawidlowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji
- jakoéci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;
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- zgodnosci wykonama z dokumentacja techniczna

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt 7.

Jednostki obmiaru robot :

m2 ( metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robét antykorozyjnych malowania , izolacji
termicznych, wentylacy ,odprowadzenia spalin.

m — ( metr) wykonanej i odebranej instalacji technologicznej , paliwowej , wodociggowe]
kanalizacji

kpl — komplet wykonanych i odebranych kottéw , regulatoréw , aparatury pomiarowej komindéw ,
zbiornikéw olejowych , zaworéw regulacyjnych z silownikami , termostatow

szt — ( sztuk) — pomp, termometrow , manometrow ,wpustéw $ciekowych

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z ST-00.00.00 Wymagania Ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- Instalacje wodociagowe:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie instalacji wodociggowych wewng¢trznych

- montaz armatury

- wykonanie préb szczelnoécei instalacji wodociagowe;j

- wykonanie pomiaréw i testdw zgodnie z pkt. 6 ST

- Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materiatléw

- wykonania wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatuty i przyborow
sanitarnych

- wykonanie prob szczelnoéei

- wykonanie pomiardw i testow zgodnie z pkt. 6 ST

- Instalacja centralnego ogrzewania:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materiatdw

- wykonanie wewnetrznych instalacji ¢.o wraz z montazem armatury

- wykonanie préb szczelnosei

- wykonanie pomiardw i testéw zgodnie z pkt. 6 ST

- Instalacja gazu

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materialéw

- wykonanie wewngtrznych instalacji gazowej wraz z montazem kuchenek i gazomierzy

- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie pomiaréw i testow zgodnie z pkt. 6 ST

10 .PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod. -kan ,

PN —92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .
Pn-81/B —10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN 79/ H - 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe,

PN 74/ H - 74200- Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-76/H ~74392-  Laczniki z Zeliwa ciagliwego

PN —76/M —75001 - Armatura sieci domowych . Wymagania i badania

PN —81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacje wewngtrzne kanalizacyjne.



PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odbiorze .Przewody wody zimne;j 1 cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-71/B —10420 — Urzadzenia cieplej wody w budynkach .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN —59/B —10425 — Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly . Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-78/B -12630 Wyroby sanitarne porcelanowe . wymagania i badania przy odbiorze.

PN —77/B-75700 .Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i isuaréw,

PN —85/M —75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania .

PN —91 /B 02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia

PN-82/B —02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

PN —82/B —02403 — Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewngtrzne. Ogrzewnictwo .
Odpowietrzenie instalacji ogrzewarh wodnych . Wymagania.

PN-85/B —02421 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo . [zolacja cieplna rurociagdw , armatury i
urzadzen . Wymagania i badania.

PN-91/M 75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Ogélne wymagania przy odbiorze.
PN-91/ M —75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne . Wymagania i
badania .

PN —90/ 75010 . Termostatyczne zawory . Wymagania i badania .

BN —76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych .

BN — 76/ 8860-03 —Elementy mocujace rurociagi . Zawiesia do rur.

Pn-93/B-02023 - Izolacja cieplna . Warunki wymiany ciepta i wlasciwosct materiatow.
PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/M-35350. Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe i §redniotemperaturowe. Wymagania
i badania.

PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-92/M-74101. Armatura przemystowa, Ogdlne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska ,Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 12 lutego
1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz.U.nr 15 ,poz.92)
PN-90/M-35011. Palniki przemysiowe na paliwa ciekle, Wymagania og6lne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw ,innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 92 z dnia 10
grudnia 1992 r. ,poz.460)

PN-90/M-35011. Palniki przemystowe na paliwa ciekte. Wymagania ogélne.

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ,0g6lnego zastosowania.
PN-87/B-0251.02. Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem pomieszezen w budynkach
mieszkalnych i uzytecznoséci publicznej. Dopuszezalne warto$ei poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

PN-91/B-02421. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogélne. DT-UC-90/W0O Wydawnictwo Prawnicze ,Warszawa
1991.

PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw ,armatury 1 urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dia kotlow
wodnych i zamknigtych obiegdéw cieplowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-82/M-74101. Armatura przemystowa: Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
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PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia urzadzen ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.
D.Chomicz. Uzdatnianie wody w kotlowniach i cieplowniach. Arkady Warszawa 1989.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe

Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych- czesc¢ I1- Instalacje sanitarne
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celow informacyjnych, przedstawiono ponizej liste uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktow
itp.), norm i standardéw przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiazujacych aktualnie
w Polsce.

Praktyczny przewodnik procedur kontraktowych w ramach programéw Phare, Ispa & Sapard 2001
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

Ustawa o ochronie §rodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne (Dz. U, Nr 30, poz 163 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21,03.1985, Dz. U, Nr 14z 15.04.1985

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu MaterialawBudowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz.U. Nr 13 z 10.04.1972.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Dz.U.Ni81 z26.11.1990

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zalgcznik nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zalacznik do zarzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dnia 6 czerwea 1990 (pozycja 184).

Instrukcja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad 1 warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdhz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadad(M.P.Nr 313 z
1992 r).

Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pSlsztywnych. IBDIM -1997 t.

PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukeje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogoine wymagania i badania.

PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
(Kod CPV 45310000-3)



WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietows
Adres: 56-416 Twardogdra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogoéra

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie prac ogélno budowlanych oraz montazowych
zwigzanych z przebudowa budynku remizy strazackie;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1,

1.3, Zakres rob6t objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu budowg instalacji elektrycznej w wymienionych obiektach zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

— montaz projektowanych rozdzielnic, opraw o$wietleniowych, osprzetu i przewoddw
elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w OST-— 00.00.00 - > Wymagania ogblne”
Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera Budowlanego

2.1 Instalacje

Do budowy instalacji elektryczne] stosuje sig nastepujgce materialy podstawowe :

- kable YKYz0o wg. PN -76/E 90300

- przewody kabelkowe miedziane typu YDYzo; 750V; -40;+70C° spetniajace aktualne normy.
- bednarke stalowa ocynkowana wg. PN-76/H-92325

- osprzet rozdzielnice wg. PN-92/E-05009/51

22 Aparatura

Dopuszeza si¢ zastosowanie aparatury roznych firm pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych 1 jakos$ciowych.

Wyszczego6lnienie wszystkich zastosowanych aparatéw w zestawieniach materialéw.

23 Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szezegdtowe informacje dotyczace zamawiania
tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor maze dopuscié tylko te materialy,
ktére posiadajg;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z Polskq Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacja
okreslona, ktdre spetniaja wymogi ST.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem,

2.5  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoséé i wlasciwosci do



robdt 1 byly dostepne do kontroli Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca dostarczy dla Inzyniera kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwoscei przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umows,
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie —zanieczyszezenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robodt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nast¢pstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badas
materiatow i robot, rozrzuty normalne wystepujace przy produkeji i przy badaniu materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng
kwestie,

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawceg, pod groZbsg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

51  Wymagania ogolne i szczegélowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych
wnetrzowych

5.1.1 Wstep

Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty
podstawowe:

trasowanie

montaz konstrukeji wsporczych i uchwytéw

przejscia przez sciany i stropy

montaz sprzgtu i osprzgtu

faczenie przewodéw

podejscia do odbiotnikow

przylaczanie odbiornikéw

ochrona przed porazeniem

ochrona antykorozyjna

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalaciji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjamt i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji i remontow.



Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych,

5.1.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow

1.Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposéb
trwaly,uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowaé
oraz sam rodzaj instalacji.

2.Przy ukladanin przewoddw na uchwytach :

odleglosci migdzy uchwytami dla przewoddw kabelkowych nie powinny by¢ wigksze niz 0,5 m.
Rozstawienie uchwytéw powinno byé takie, aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprz¢tu i osprzetu, do kidrego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw migdzy uchwytami nie byty widoczne
3.Przy ukladaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podiozach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowaé do konstrukeji budowlanych podioza specjalne
(korytka, wsporniki i.t.p.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakoéci mocowan oraz ich zgodnoécei z projektem i instrukcjami montazu

- na podtozach tych nalezy ukladac przewody kabelkowe; w zalezno$ci od wymagan okreslonych
w projekcie, rodzaju przewoddéw kabelkowych oraz  kierunku trasy (poziomego, pionowego )
moga one by¢ uktadane "luzem" lub  mocowane.

5.1.4, Przejscia przez Sciany 1 stropy

1.Wszystkie przej$cia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy i.t.p. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

2,Przejécia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3.0bwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokoéci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowacd rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztaltowniki, korytka i.t.p.
4. Wprzypadku stosowania specjalnie utworzonych podlozy (korytka, drabinki) przejécia te musza
by¢ dostosowane do wymiaréw podlozy. Zaleca sig, aby w takich przypadkach otwory do przejsé
byty wykonywane przy robotach budowlanych.Do podtozy tych mozna mocowad sprzgt i osprzgt,
zawsze jednak zgodnie z

pkt. 5.2.5.

5. Montaz sprzetu i osprzetu

1.Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaly zapewniajacy mocene i
bezpieczne jego osadzenie,

2.Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukeje wsporcze przykrgcane do podloza za
pomocg kotkéw i $rub rozporowych.

5.1.6. Laczenie przewodow

1.W instalacjach elektr. wnetrzowych laczenia przewoddw nalezy wykonywacé w sprzecie 1
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrgcanych.

2.W przypadku gdy odbiorniki elektr. maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
sposdb przytaczenia nalezy uzgodnié z projektantem.

3.Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i1 dodatkowe
naprezenia.

4.Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody jednego rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5.W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

6.Dhugosé odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

7.Zdejmowanie izolacji i oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
5.1.7. Podejicia do odbiornikdw

1.Podejscia instalacji elektr. do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.



- —
PP

[RT——

2.Podejscia od przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podiogi. Rury musza speinia¢ odpowiednie warunki wy-
trzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokodcei koniecznej dla danego
odbiornika.

3.Podejscia zwieszakowe stosowat dla odbiornikéw zasilanych od gory. Podejscia zwieszakowe
nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne, w zaleznoéci od warunkow technologicznych.

4.Do odbiomikéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykonaé przewodami utozonymi
na tych $cianach,

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikéw.

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywiduatnie.

ajaparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej
wytworey .

boprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegaé nastepujacych warunkéw:

- jezeli odbiornik tub aparat jest mocowany na konstrukeji, nalezy ja uprzednio

umocowaé zgodnie z projektem, '

- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do kotkéw rozporowych

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu shuzacych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5° jezeli instrukcja

wytwodrcy nie podaje inaczej,

- 0§ napgdu r¢cznego aparatu powinna znajdowa¢ sie na wysokosci umozliwiajacej wygodne i

bezpieczne przestawienie napgdu z poziomu obstugi; zaleca sie aby kraficowe polozenia napedu

znajdowaly sig¢ na wysokoéei od 0,5 do 1,5 m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podlozu, warstwa

wykoriczeniowa nie zostata polozona, nalezy w otwory stuzace do umieszczania kotew wlozyé

kotki wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a

urzadzenia mocowaé po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.

2. Wprowadzanie przewodéw do odbiornikéw i aparatéw stalych

- Zewngtrzne warstwy ochronne przylaczonych przewoddw wolno usuwaé tyko z tych czescei

przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest

wyposazony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym

- przewody odbiornikoéw stalych nie powinny przenosié naprezen, a przewdd ochronny powinien

mie¢ wickszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze

3.Laczniki nalezy mocowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 1 9.2.

wg PN - 71/E - 06150 oraz instrukcja montazowa wytworey.

4 Laczniki nalezy montowaé na wysokoéci umozliwiajace; :

- bezpieczne sterowanie napedem recznym,

- bezpieczny dostep do aparatu,

- obserwacjg oraz obstugg element6w sygnalizujacych stan lacznika, jezeli to jest wymagane
5.Przytaczanie do zaciskéw lacznika (przetgcznika , sterownika nalezy wyko-

na¢ zgodnie ze schematem potaczen. W lgcznikach jednoprzerwowych przewody zasilajace nalezy

przylaczy¢ od strony zaciskéw nieruchomych.

6.Laczniki krzywkowe :

- potozenie dZzwigni facznika nalezy wyregulowaé w ten sposob, aby taczyt on obwéd elektryczny

zgodnie z programem ,

- rolka dzwigni powinna obracac si¢ swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ ja smarem

- przy montazu wylacznika nalezy zatozy¢ uszezelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Przylaczanie odbiornikéw

1.Miejsca polgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie OCZYSZCZone.

Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mecha-

nicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2.Przytaczenia sztywne wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do

odbiomikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykonaé je dla odbiornikéw stalych, przymo-
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cowanych do podloza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

3.Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami

izolacji np.przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

4.W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow

muszg by¢ chronione.

5.Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dlugo$ci niezbednej do prawidlowego

polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dhugosci golej zyly przed lub za

zaciskiem.

6.Dtugosé zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przylaczenie ich do

dowolnego zacisku.

7.Kofice 2yt przewoddw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowaé i

unieruchomié.

8.Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiegcié

symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakladaé na lekki weisk, aby nie mogly zsunaé sig

lub spas¢ pod wlasnym ciezarem.

5.1.10.0chrona przeciwporazeniowa

1.Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytaczone do stalych urzadzen elektrycznych tub

nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé¢ w sposéb staty.

2.Ukladanie i faczenie izolowanych przewoddw wielozytowych, w ktérych jedna z zyl spetnia

funkeje przewodu ochronnego, nalezy wykona¢ wg. wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto

a)polgczenia Srubowe nalezy wykonaé $rubami o srednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na

korozjg lub odpowiednio przed nia zabezpieczonych,

b)polaczenia Srubowe nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ponad nakrgtke wystawaty co najmniej

dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecié i zabezpieczyé podkiadka

sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem,

c)powierzchnie stykowe potaczeni srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscié i pokry¢ wazeling

bezkwasowa.

3.Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

a)zacisk ochronny powinien byé na state przymocowany do chronionych urzadzen i maszyn elektr.

badz innych przedmiotéw objetych dodatkows ochrong przeciwporazeniows,

b)zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz réznié sie barwa kontrastujgca z barwa

urzadzenia, do ktdrego jest przymocowany,

c)zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4.0znakowania barwne nalezy wykonywaé wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia

elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodéw gotych oraz izolacji zyt ochronnych i

zerowych w przewodach i kablach." w nast¢pujacy sposéb:

a)przewod neutralny oraz przewdd uziemiajacy uziemienia roboczego — oznakowaé barwa,
jasnoniebieska

b)przewody ochronne - oznakowaé kombinacja barwy zielonej i z6ltej. Oznakowanie to realizowac

przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono-zéltych paskéw o szerokosei od 15 do 100 mm

kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na konicach przewodu na dlugoscei 15 mm

jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wigcej niz 70%powierzchni, a druga pokrywala

pozostalg cz¢§é powierzchni przewodu,

c)kombinacja barw zielonej i z6ltej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyréznianiem

przewodu pelnigeego funkeje przewodu ochronnego,

d)dopuszcza sig stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku nie-

moznosci zabarwienia przewodow.

5.Montaz urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

a)Wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé

1 przylaczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowaé za

pomocg $rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub plyt montazowych.

b)Przylaczenia przewoddw ochronnych i roboezych do wiasciwych obwodéw aparatéw dodatkowe;j

ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wylacznie poprzez zaciski laczeniowe tych



aparatow,

c)Przewody ochronne w sieci, w ktorej zastosowano wytaezniki przeciwporazeniowe réznicowo-
pradowe, nalezy izolowaé jak przewody robocze .Przewodéw roboczych nie wolno uziemiaé za
wylacznikiem ani taezy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wylacznikiem.

d)Gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny sie réznié od gniazd
wiyczkowych na nie obnizone napigcie robocze tak, aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na
napigcie obnizone nie pasowaly do gniazd na napigcie nie obniZone.

6.Proby montazowe

a)Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowe]j powinna byé przeprowadzona
préba montazowa, tj.:

ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej skiad,

- pomtiary rezystancji uziemief,

b)Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i niniejszymi
wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ :

- prawidlowos¢ polaczen i przebiegu tras przewodéw ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jako$é wykonanych polaczen i
przylaczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- prawidlowo$§¢ umocowan urzadzen i aparatéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich
polaczen z instalacja.

5.1.11.Urzadzenia piorunochronne

1.Zwody poziome nicizolowane

a)Prety przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
b)Sztuczne zwody piorunochronne nalezy mocowaé na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow odstepowych.
¢)Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ ukladane przy zachowaniu nastepujacych odstgpow
od powierzchni dachu :

- o najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,

~ €0 najmniej 40 ¢cm na dachach o pokryciach z materialéw tatwo zapalnych.

¢)Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagigé i zalaman ( promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy
niz 10 cm ). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé kompensacje.
d)Do mocowania zwodéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami.
¢)Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszezelni¢ miejsca zainstalowania — lepikiem w przypadku pokrycia papa, a
przy pokryciach blachg - przez oblutowanie.
DLaczenie zwoddéw nalezy wykonaé jako spawane.

5.1.12. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykonaé zgodnie z PN-92/E-05009/51.
5.1.13.Préby montazowe

1 .Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany
jest do przeprowadzeniatzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych badar i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i
prébnym uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszezegdlnych przewodéw, instalacii, urzadzen,
maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem.
2, Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujgte w szezegélowych protokotach lub dokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ) ; stanowia one m.in. podstawe odbioru robét
oraz podstawg do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.

3.Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
a)pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonaé induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji



mierzona mi¢dzy badang faza, a pozostatymi fazami polgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajacym nhie moze by¢ mniejsza od :

-0,25M dla instalacji 220 V,

-0,50 M dla instalacji 380 V,

b)pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze by¢ mniejszaod 1 M |

c)pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dzialania

4.Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdl.

5.Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami

montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié, czy :

- punkty $wietlne sq zalaczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dolaczone do wiasciwych zaciskow,
- silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robét elektrycznych z innyni robotami

1. Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy objaé réwniez
projekty organizacji budowy i robét, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (
wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robdt koordynowaé biezaco z kierownikiem budowy —
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robdt poszezegdlnych rodzajow.
2.0gdIny harmonogram budowy powinien okreslaé¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych rodzajéw robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robét ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwial
technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robdt specjalistycznych ( w tym i
elektrycznych ).

Ogblny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania
szezegolowych harmonogramdw robot elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg i jako$¢ materialdéw i zapewnia odpowiedni
system kontroli wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek wody i §ciekdéw i badan laboratoryjnych oraz robét.

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera,

Przed przystapieniem do pomiardw lub badat, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3  Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw a wynikami badan jak najszybciej.
6.4  Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaréw robét

m. {metr} dla ukladania kabli i uziemienia

szt..dla wykonanych i odebranych rozdzielnic.

kpl. dla osprzgtu elektroinstalacyjnego (faczniki, goiazda, puszki i.t.p.),

szt. dla sprawdzenia i pomiaru cbwodu elektrycznego



kpl (komplet) dla montazu §wietiéwek i odwietlenia rampy

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogélnymi ST-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie robdt objemuje:

trasowanie

montaz konstrukcji wsporczych i uchwytdéw

przejécia przez $ciany i stropy

uktadanie kabli

zakup dostawa i montaz rozdzielnic

zakup, dostawa 1 montaz sprzetu I osprzegtu

laczenie przewodow

podejécia do odbiornikéw

przytaczanie odbiornikéw

ochrona przed porazeniem

ochrona antykorozyjna

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-92/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pradem
przet¢zeniowym

PN-92/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
PN-92/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego

PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego 1 taczenia

PN-92/E-05009/537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-92/E-05009/61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

10.2  Inne dokumenty

10.2.1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, Instalacje
Elektryczne wydanie aktualne.
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