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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietows
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogéra

1.2. Przedmiot i zakres robot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbudowy i przebudowy budynku z kolorystyka elewacji

Zakres robot:

« Docieplenie écian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej w budynkach w czgsel

dobudowanej powyzej parteru z wykonaniem docieplenia $cian ptytami ze styropianu FS 20 o grub.
8 cm oraz $ciany fundamentowe styropian ekstradowany o grub. 5 cm; kotkowanymi do podioza —
6szt/m?; wzmocnienie siatka z wiokna szklanego wtopiona w zaprawie klejowej. Wykonanie
warstwy wierzchniej z tynku akrylowego zgodnie z opisem w projekcie budowlanym. Malowanie
dwukrotne farbami silikatowymi zgodnie z przyjgta kolorystyka.
« Oktadzina z plytek klinkierowych na $cianach murowanych docieplanych metoda lekkg mokra.
‘Docieplenie dachu w czgsci dobudowanej z welny mineralnej grub. 20 cm + paraizolacja z folii;
sufity w konstrukcji lekkiej z profili stalowych z obudows systemows 2 piyt g-k .

+ Montaz kominkéw wentylacyjnych dla .
«Wymiana stolarki okiennej na stolarkg drewniana z szybami niskoemisyjnymi wsp.U=1,1 W/m?xK

wg zestawienia; okna w pomieszczeniach kuchni i lazienek wyposazone w nawiewniki

higrosterowane dwustrumieniowe — EMM firmy AERECO.

« Obrébki blacharskie parapetéw z blach powlekanych w kolorze zgodnym z projektem
budowlanym.

» Wyburzenie istniejacych $cianek elementow nadprozy przy ptzebudowywanym obiekcie,
« Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

» Wykonanie projektowanych otworéw po uprzednim zalozeniu nadprozy,

« Rozebranie czgsei stropu dla wykonania ocieplenia .

« Odbicie cze¢éei tynkow,

« Kanalizacja deszczowa , Wpigcie instalacji do istnicjace) kanalizacji deszczowej

» Wytyczenie dobudowy,

+ Wykonanie wykop6w liniowych pod podwaliny,

« Wylanie projektowanych zelbetowych podwalin w szalunkach,

« Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych podwalin,

» Zasypanie wykopow z ubijaniem gruntu,

*Wymurowanie $cian no$nych nadziemia z pustakéw ceramicznych,

» Wykonanie podiogi na gruncie,

« Wykonanie écianek dziatowych z plyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem z welny ,
« Zamurowanie czeéci otworéw okiennych i drzwiowych,

« Rozebranie warstw posadzkowych

« Wykonanie nowych warstw posadzkowych ,

» Wykonanie plyty zelbetowej stropowej z utozeniem warstw podtogowych,

» Montaz kanaléw wentylacji grawitacyjnej z rur z blachy aluminiowej oraz wykonanie obudowy
trzonéw wentylacyjnych $ciankami z plyt gipsowo kartonowych,

» Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

Tnstalacja gazowa z rur stalowych czarnych malowanych poliwinylem w kolorze z6ltym.

Gazomierze montowane w szafkach metalowych wentylowanych lokalizowanych w poziomie
parteréw. Instalacja centralnego ogrzewania .



Instalacja wodno-kanalizacyjna ,Zakresem opracowania objeto zaprojektowanie nowej instalacji
wodno-kanalizacyjnej. Nowe piony kanalizacyjne i wodne zostang wlgczone z istniejacych podejsc.
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PCV.

Wszystkie piony i przewody poziome rozprowadzajace do rozdzielaczy prowadzone w $cianach lub
szachtach beda zaizolowanie otulinami z pianki typu Thermaflex.

Instalacja elektryczna w zakresie: o§wietlenia podstawowego, gniazda wtyczkowe, zasilanie
instalacji pozostatych. Roboty towarzyszace polegajace na wykonaniu przepustow z uszezelnieniem
El i stosowne pomiary po zakoficzeniu rob6t (pomiary natgzenia o$wietlenia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji). Szczegolowy zakres robét wedtug projektu instalacji
elektrycznej.

. Po zakoniczeniu robot schemat i pomiary rezystancii uziomu otokowego.

« Wykonanie uzupetnienia tynkow,

» Montaz stolarki okiennej,

« Montaz sufitéw podwieszonych i ocieplenia z welny mineralnej,

+ Wykonanie gladzi gipsowych,

» Wykonanie oktadzin $ciennych,

« Wykonanie warstw posadzkowych i podiog w obiekcie,

» Montaz barierek schodowych

» Montaz stolarki drzwiowe;,

« Wykonanie malowania $cian 1 sufitéw w calym budynku,

« Rozebranie pokrycia z dachowki i facenia,

« Naprawa i impregnacja wigzby dachowej,

« Ulozenie folii dachowe;j i kontrlat,

» Ulozenie pokrycia z dachéwki na tatach drewnianych,

» Wykonanie ocieplenia budynku styropianem,

« Wykonanie tynkéw zewngtrznych cienkowarstwowych,

+ Montaz obrébek blacharskich

» Montaz rynien i rur spustowych,

» Malowanie tynkéw zewngtrznych,

+ Wykonanie schodéw zelbetowych zgodnie z projektem,

+ Wykonanie nowych murkéw oporowych,

» Montaz barierek zewnetrznych,

» Uporzadkowanie terenu,

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji techniczne;
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$é, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.1.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catodé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzemami,
¢) obiekt malej architektury;
1.1.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca, przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,



1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszeza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych atbo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.1.4. budowli - nalezy przez to rozumied kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukeje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czgéei przedmiotow skladajacych
si¢ na catosé uzytkows.
1.1.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
pizeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.1.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.1.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie iub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.1.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacii.
1.1.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniun lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.1.] 1. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajgcy z prawa wiasnoscei, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.
1.1.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,
1114, dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.L15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,



1.116. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa,
bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji
zaktadu gérniczego.
1.1.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatno$é do stosowania w budownictwie.
1.1.18. wlasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.
1.1.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calos¢
uzytkows,
1.1.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).
1.1.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.21. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.1.23. drodze tymczasowej (montazowe;j) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigeia po ich zakoficzeniu.
1.1.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany pizez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoscei zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweg robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, poncszaca
ustawowa, odpowiedzialno$é za prowadzong budowg.
1.1.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczefi, szkicéw i ewentuainie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.1.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawey lub inne laboratorium badaweze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.1.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.1.29. odpowiedniej zgodnosei - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemne) dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.1.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawna lub fizyczna bgdaca
autorem dokumentacji projektowe;).
1.1.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i



e et

przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.
1.1.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.1.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
1.1.35. grupach} klasach} kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreglone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZno zm.).
1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkeje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosei i ilosei
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.1.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.
1.1.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogblnymi zasadami dzialania
tych organizacii.
1.1.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szezegolowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.
1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopien
scalenia robot.
1.1.42. Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajacych z éwezesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.1.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
1.5, Nazwy i kody robdt objetych zamowieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zamdwienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7



Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych kod 45400000-1
1.5.2.Roboty objete specyfikacjami sklasyfikowano w oparciu 0 Wspdlny Stownik Zamdwien
nastepujaco:

B.00. Wymagania ogdlne kod 45000000-7

B.01. Roboty przygotowawcze kod 45111100-9

B.02. Roboty murowe kod 45262500-6,

B.03. Wykonanie tynkéw kod 45410000-4

B.04. Roboty malarskie kod 45442100-8

B.05. Posadzki kod 45450000-6

B.06. Roboty izolacyjne kod 45320000-6

B.07. Ukladanie plytek ceramicznych kod 45430000-0

B.08. Stolarka i $lusarka kod 45420000-7

B.09. Roboty ziemne kod 45111200-0

B.10 Betonowanie kod 45262310-7, zbrojenie kod 45262311-4
B.11. Wykonywanie pokry¢ dachowych kod 45261000-4

B.12. Bezspoinowe systemy ocieplen budynkéw kod 4545000-6
B.13. Instalacja sanitarna , c.o. i gazowa kod 45330000-9

B.14. Instalacja elektryczna kod 45320000-3

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizac)g i
wspblrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszezone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, ¢zg¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentaci¢ projektowa

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce,

1.6.3. Zgodnoé¢ robdt z dokumentac)g projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wyKorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosdci podane na rysunku wielkoéci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Wielkosci okredlone w dokumentacji projektowe]j i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
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rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymcezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegaweze, dozorcow, wszelkie inne
érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cen¢ umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 woké! terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosei spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,wykopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikSw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoécia powstania pozaru,

1.6.6. Ochrona przeciwpozatowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcey.

1.6.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoélpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne)j przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wihadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszezone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
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poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosei wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnteniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych {(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdéinych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bgdzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddla spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

1.3. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzema miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wlgczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem eksploatacii zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcii do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegolowe
warunkdw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc



wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

1.4.. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcee wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

1.5. Przechowywanie 1 skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 whasciwosc do robot
1 byty dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszezegdlnych elementéw robét Wykonawea powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONY WANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekecie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowd.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcey lub wynaje¢ty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony érodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materialéw,

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczgciem robGt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czgéci opisowe] i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob&t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
Program zapewnienia jakoéci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,
-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych

informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w

mechanizimy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i 1loé¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,



- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych

elementoéw robot.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét 1 stosowanych materiatow.
Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badat materiatéw oraz robot.
Wrykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwosciag
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosei sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.
Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezeii laboratoryjnych Wykonawey
w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bgda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatlow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawee do badan bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposab zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosei i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
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materiatow,

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez

Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zlect niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatldw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim

przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostana przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuseié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

3.Polska Norma lub

4, aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktdre spelniajg wymogi SST.

5. znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.

1.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty , okreslajace w sposob jedno-znaczny je)

cechy .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kotica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

- datg przekazania Wykonawey terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robét,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych ostatecznych

odbiordéw robot,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakodcei materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je

przeprowadzal,
- wyniki préb poszezegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robét.
[2] Ksigzka obmiardw
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w 88T.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki- badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosdci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1 ]-[3], nast¢pujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,
¢) protokoty z narad 1 ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i 88T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obimiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej) w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaija badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),

e) odbiorowi po uplywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarangji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgéciowy

Odbidr ezesciowy polega na ocenie ilodci i jakosei wykonanych czegsci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodcei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgSciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robédt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszezegblnych elementach konstrukeyjnych i wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagail przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonaweza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2) szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

3) protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoly odbioréw czgsciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw {oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 88T i
programem zapewnienia jakosei (PZJ),

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjnym po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji .

Odbiér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny
robdt(koncowy) robdt”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wrykonawee i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnodci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposredniq wraz z narzutami,

* warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

* warto$é pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obeymuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymezasowg przebudowe urzadzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materia/6w i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzno zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péino
Zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdino
Zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawtie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
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zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeiistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz..
U. Nr 120, poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041). :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 1J, IIL, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.01.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(Kod CPV 45111100-9)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamGwieniu przez Zamawiajgcego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z salg bankietowa
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
[nwestor: Gmina Twardogdra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowane] jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doéwiadezenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4, Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace majace na celu
wykonanie rozbiérek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza:

- rozebranie §cianek dziatlowych oraz wykucia otwordw dla projektowanych okien 1 drzwi

- wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych

- demontaz krat okiennych

- wykucie z muru podokiennikéw 1 parapetow

- rozebranie sufitow

- rozebranie posadzek

- skucie plytek ceramicznych ze dcian

- odbicie tynkéw wewnetiznych nie nadajacych si¢ do pozostawienia

- przebicie otwordw dla projektowanej wentylacji

- rozebranie posadzki

- rozebranie budynku czgéei budynku dobudowywanego

- zdjecie warstwy ziemi

- rozebranie rur spustowych i rynien

- rozebranie obrébek blacharskich

- rozebranie pokrycia dachowego z dachdéwki ceramicznej wraz z olaceniem

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodune z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Dla w/w robdt materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN [ NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000
-7, pkt. 3

3.2. Rozbidrki wykonywaé lekkimi narzgdziami elektrycznymi

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatéw
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Transport materialow z rozbiorki srodkami tr ansportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

(1) Material poza obreb budynku znosié lub spuszeza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Stropy i §ciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé odnies¢ lub
odwiezé na miejsce sktadowania,

(3) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wykué z otworow, oczyscic, i sktadowag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robét podano w ST "Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.2. 1 5.3.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmlarowanla i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sg m’, m?, szt. w zaleznoéci od rodzaju robét rozbidrkowych.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1. Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szezegdlowa
specyfikacia techniczng) mozna zezwolié¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badai) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzy<.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeéciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanej czgscei robot. Odbioru czgdciowego
rob6t dokonuje sig dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg formg przewiduje.

8.4, Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosel z dokumentacja projektowa,
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoltywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawea rob6t obowiazany jest przediozyé komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szezegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

_ dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

- protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéei podano w ST "Wymagania ogblne” Kod CPV
45000000-7,

pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koticowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosei rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora
Nadzoru.

10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.02.

ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262500-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z salg bankietowa
Adres: 56-416 Twardogodra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogdra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoltowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt murowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowej specyfikac)i technicznej (SST), stosowane]j Jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tytkko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul 1 zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

majace na celn wykonanie murdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

Uzupelnienie $cian i zamurowanie otwordw w $cianach cegly petng kI. 15

Wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie $cian z pustaka
ceramicznego i bloczkdédw gazobetonowych .

Wykonanie potaczen §cian istniejacych z nowoprojektowanymi

Wykonanie na dachu obudowy nowoprojektowanych kanalow wentylacyjnych z cegly dziurawki
kI. S

1.5. Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub Jeziora,
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg P N-B-12050: 1996 Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm,
h =65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilosé cegiet polowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%. Wytrzymatoéé na ciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -i 5°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysckosei 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie tub jej peknigcie. Tloéé cegiet
nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiel 3 na 25 sprawdzanych cegiet 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 3

Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. Wytrzymaloéé na $ciskanie 5,0 MPa
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Gestoéé pozorna 1,3 l(g/l:lm3

Wspdlczynnik przewodnosei cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny maja szeroko$¢ réwna grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gladka i z profilowang powierzchnia czotowg na pidro 1 wpust,
bloczki uzupelniajace - tylko z gladka powierzchnia czolowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkdw sklada si¢ z symbolu PP, klasy i odmiany
betonu komdérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztattowanie powierzchni
bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca
temu symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 sredniej wytrzymatosei na $ciskanie
(MPa) bloczkéw w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymaltosci kostek o wymiarach 100 x 100
x 100 mm), liczba za kreskg ukosdng -gbérng granicg gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajac uksztaltowanie powierzchni bocznej, stosuje
sie: S - pidro i wpust; GT - powierzchnia plaska z uchwytem montazowym, S+GT pidro i wpust 2
uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia plaska.

Podstawowy asortyment bloczkdw sciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajace im odmiany:
PP1.5/0,35 , PP2.0/0,40 , PP3.0/0.50 i PP4.0/0.60.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkdw $ciennych YTONG:

Wymiar Wartos¢ [mm]

Dlugosé 599

Wysokosé 199

Szerokodd 115; 150; 175;200; 240: 300; 365; 400

Do zewngtrznych $cian konstrukcyjnych w czesei nadziemnej budynku stosowane sg zwykle
bloczki PP2 lub PP3, a do wewngtrznych $cian konstrukeyjnych oraz $cian piwnic PP4. Do
zewngtrznych $cian wypelniajacych stosowane sa zwykle bloczki PP1.5 1 PP2.

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokosé¢ kondygnacji w Swietle nie jest
wielokrotnoscig 200 mm, maja dtugos$é 599 mm. wysokosé 99 mm i szerokosé 200.

240, 300, 365 1 400 mm i produkowane sg 2z betonu komérkowego PP4/0 6. Bloczki te majg gladkie
powierzchnie czolowe,

2.4. Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje si¢ zaprawe murarskg YTONG. Zaprawa la
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.
Wytrzymato$é na $ciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITS na potéwkach beleczek 40
x 40 x 160 mm obeigzanych na calej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa po 17 dniach -9,3 MPa po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5. Laczniki systemowe do $cianek dziatowych wg instrukeji producenta

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy dla marki 5:

Cement: ciasto wapienne: plasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
| 0,3 4
1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej

25



przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore

powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000
-7, pkt. 3

3.2. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatdéw

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2, Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego Wigzania

grubodci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow 1 otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe gruboscei ponizej 1
cegly nalezy murowad nie wezesniej niz po zakoticzeniu écian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosdci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia zazebione koncowe,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu,

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem w murze
polewad lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

£) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O°C.
g) Projektowane §ciany nosne i zamurowania faczyé z istniejacymi prefabrykatami za pomocg
dwoch pretow fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w dcianie zelbetowej na kolki rozporowe.
h) Scianki zbroié¢ bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina

5.3. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboéé¢ nie powinna przekraczaé 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych 1 poprzecznych, przy czym gruboéé maksymalna nie
powinna przekraczaé 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaé¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gl¢bokoéci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna byé wicksza niz 15%
catkowite) liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegaé
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zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Polaczenie murow stykajacych sig¢ pod katem prostym 1 wykonanych z cegiel o grubosci rézniace;j
sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzgpia zaz¢bione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wediug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murdw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢
normalna cegle pelna.

5.3. Mury z bloczkow z betonu komorkowego

Pized przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwg bloczkdw nalezy
przeszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnoSci i uzyskania
plaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkéw odmian 0.35 i
0.4 lub strug - w przypadku odmian 0.5 i 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pylu powstatego na skutek szlifowania, ustawia si¢ bloczki
narozne, rozciaga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy
uzupeinia bloczki.

Zaprawg YTONG naklada si¢ na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni
YTONG o szerokosci rdwnej szerokodei bloezkdw (grubosci muru). Zabkowana krawedz kielni
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naklada
sie warstwe zaprawy nie diuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury z bloczkéw YTONG z pidrem 1 wpustem wykonuje si¢ w zasadzie bez wypelniania zaprawa
spoin pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypelniania tych spoin Sa to wszystkie
styki, w ktérych pidro 1 wpust nie tacza si¢ ze soba. Nalezg do nich mi¢dzy innymi:

- naroza §cian, w ktérych powierzchnia czolowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnia boczng
bloczka.

- spoiny bloczkow przycigtych z dlugodci dla wypelnienia ostatniego odcinka Sciany.

W murach wykonywanych z bloczkdw z gtadkimi powierzchniami czolowymi spoiny pionowe
musza by¢ wypelniane zaprawa.

Przy ukladaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwrdcié uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegodlnych warstwach mijaly si¢ o co najmniej 80 mm. Docigte fragmenty bloczka ukiadane
przy zakonezeniach §ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowaé za pomocg poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6\

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu cegly,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia, _

- przetomu ze zwrdceniem szezegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy 1 odpornoéci na dzialanie mrozu).

6.3. Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukeji, Aprobata Techniczng AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Odbidr robdt
murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbidr odbywa si¢ przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdcei¢ uwage na prawidlowo$¢ wykonania
otwordw (zgodnosé z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiardw murdéw z
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bloczkéw YTONG nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W
trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegblnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3
mm.

- dciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wigzaniem murarskim. niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pézniejsze domurowywanie $cian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢
dlugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny si¢ mija¢ o min.80
mm .

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej markg i
konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszezalne odchylki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchylek mury spoinowane Mmury nie spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

- na wysokoéel I m 3 6
- na wysokosci kondygnaciji 6 10
- na calej wysokoscei 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosei 1 2
- na catej diugosci 15 30
Odchylenia gérne) warstwy od poziomu 2
- na 1 m dfugosci 1 10
- na catej dhugosei 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w §wietle
0 wymiarach:

do 100 em Szerokosc +6,-3 +6,-3
wysokosd +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosd +10,-5 +10,-5
Wysokodd +15,-10 +15,-10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania Jednostka obmiarowa robét jest - m2
muru o odpowiedniej grubogci.

Ilo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
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wykoficzeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakoSci materialdw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8.4 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacyg projektowa i szczegdlowsy
specyfikacja techniczna) mozna zezwolié na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowoéci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyé.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.5. Odbidr czgiciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesei robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgdciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli
umewa taka forme przewiduje.

8.6. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakodei 1 zgodnosei z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna ckres$laé umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdt,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbiorédw robdt ulegajacych zakryciu i odbiordw cze$ciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych
robdt.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdw i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, laczen ze §cianami istniejgcymi, zbrojen bednarka ustawienie 1
rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow Podstawg rozliczenia oraz
platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

P N-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-300035 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - ' AJ sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
’ WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
‘ B.03.
WYKONANIE TYNKOW
(Kod CPV 45410000-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietowg
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: (Gmina Twardogora

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedq spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regu! i zasad sztuki budowlane].

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ei majacych na celu wykonanie wewngtrznych i
zewngtrznych tynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenic wymagan odno$nie wlasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie przygotowania podtozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania tynkéw,
a takze ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukeyjnego lub podktad, na ktéry naklada si¢ wyprawe:
Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnig elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm nalozona na podtoze. Tynk
pocieniony - nanoszona r¢eznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wiclowarstwowa (dwu- lub
trzywarstwowa) o lacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powloke wyréwnawcza,
ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypelniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujaeych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor masie
tynkarskie;j.

Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST "Wymagama ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania sktadowania podano w
ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

- oznakowante znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dia
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany",

- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
normy

PN-B-1 01 09: 1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
1 01 06: 1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki pocienione oraz
ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

- piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,
- cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 :2002,

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych; wymagania dla wapna okre$lone s w normie PN-
EN 459-1:2003,

- gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041: 1997,

- wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badaf laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podiozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrob6éw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjgte na budowe, jedli spelniaja nastgpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentac)i

projektowej i specyfikacji technicznej (szezegdtowej),

- 33 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwodci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robo6t tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane 1
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.

33



Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ rgeznie lub przy uzyciu specjalistycznych narz¢dzi.
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatoéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowych nalezy stosowac: - mieszarki do zapraw,
- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenos$ne zbiorniki na wode,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

- zacieraczki do tynkdw.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materialdw

Wyroby do robot tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego 1 innymi,

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje sig r¢eznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozié¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentamt kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robdt :

Przed przystapieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podkiady przewidziane w dokumentacji projektowe;j i szczegdlowej specyfikacji technicznej,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdow t). po
uplywie 4-6 miesiecy od zakoficzenia stanu surowego.

- Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie
nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C. W
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niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwoéé gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego
elementu w warunkach zimowych.

- Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny byé wykonywane przy bezwietrzne] i bezdeszczowe] pogodzie.

- Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie moze
przekraczaé 80%.

- Przy wykonywanin wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i
lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskie]
nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod tynki pocienione

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezpoérednio przeznaczona do otynkowania lub podklad, na
ktéry naklada si¢ wyprawe:

Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:

z betondéw zwyktych (w konstrukejach monolitycznych i prefabrykowanych), z autoklawizowanych
betondéw komorkowych,

z zaprawy cementowe] marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtonace wodg, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i pgknigé. Powierzchnia ewentuainego tynku
podkiadowego nie powinna byé wygladzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki | wystajace nieréwnosci podioza nalezy skué lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawié zaprawg cementows lub

specjalnymi masami naprawezymi, na ktére wydane s aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odttuszezajacymi albo stosujge $rodki mechaniczne (np. piaskowanie ).
Z podtozy nalezy usunaé¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé¢ zaszpachlowane styki plyti
wkrety mocujace.

Podklady z tynkow zwyklych powinny spelniaé¢ wymagania PN-70/B-1 01 00, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej - odmiany i
kategorii tynku podkiadowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazdwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz
warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bgdzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg , zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkow zwickszajacych przyczepnoéé tynku do podioza. Jako srodki zwigkszajace
przyczepnosé tynku do podloza stosowane sa;:

- obrzutka wstgpna,

- zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosé,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej.

5.4. Wykonanie tynkdw pocienionych

Tynki pocienione wykona¢ jako jedno- lub wieloewarstwowe.

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia Sig¢ nastgpujace typy
tynkow pocienionych:

- zacierane - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,
- natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotelka, pedziem, agregatem tynkarskim lub
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pistoletem tynkarskim,

Grubos¢ tynkdw pocienionych wynosi 15mm dla écian i sufitéw nowo-tynkowanych 1 Smm dla
gladzi na $cianach i sufitach otynkowanych.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukeji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad ogdinych: mieszanke
tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zalozonej w dokumentacji projektowej i
szezegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybrane;j
mieszanki tynkarskiej,

obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkeji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzgl¢dnieniem zgodnosel materiatu z ktorego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rbwnomiernie na calym obwodzie,

w migjscach narazonych na peknigeia zakladaé siatke tynkarska szerokosci 30cm (styki
prefabrykatéw, styki istniejacych $cian z projektowanymi lub zamurowanymi),

naci¢eia tynku ("kontrolowane peknigcia®) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania,

ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe] i szczegotowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do podtoza, w miejscach
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbgdnego czasu i przeschnigciu
powstatych w wyniku przecigeia szezelin nalezy je wypetni¢ odpowiednia masg elastyczna,

tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mieé zapewniong dobra wentylacj¢. 5.5. Wymagania
dotyczace tynkow pocienionych

5.5.1. Przyczepno$é tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu
zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podloza
nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w
tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i
nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos$é catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornoéé tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.
5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznoécei od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosié 5.;.-15 mm

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ gladkie lub mieé
faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita barwg - bez
smug i plam oraz prze§witdw podloza. Powierzchnie te nie powinny pylié.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwalych §ladéw oraz wykwity pledni itp.
sg niedopuszczaine.

Nie dopuszcza sig¢ wystepowania pecherzy, rys i spgkan na powierzehni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozeienczalnych
powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidiowos$¢é wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
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otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny byé katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchylki - jak dla tynkéw wewngtrznych kat. 11T wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nieréwnosei lub welebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkdw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrdwnujace uskoki w ptaszezyznie
licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchylek wymiarowych lub z
toleranc)i montazu.

5.5.6. Wykoficzenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi z
kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigeie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykoniczony stosownie
do wymagan dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosei robdt podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000~
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzié¢ badania materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podiozy.
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materialéw z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegdlowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2,
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci - poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b)réwnosei powierzehni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych cial obeych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgéci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probg
zwilzania,

f) chlonnosei podioza - poprzez oceng wygladu oraz prébe dotyku 1 zwilzania,

obecnosé wykwitdw - poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podloza - poprzez oceng wygladu. Swieze podklady
z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-1 01 00. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a

nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodno$cel ich wykonania z
dokumentacja projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegSlowey) 1 instrukcji
producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
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wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnoéei z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

prawidlowos$ci przygotowania podloza,

prawidlowo$ci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdt.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié nie péZniej niz przed uplywem 1 roku od daty ukorczenia
robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewngtrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie

dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badaf dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty speinialy wymagania pkt.
2 niniejszej SST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta
ponizej DOC.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosei tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sig¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepno$é migdzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mlotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadezy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosei tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej SSL

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
Zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw, W pigeiu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m? nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okolo 3 cm w taki sposob, aby podioze zostalo odslonigte lecz nie naruszone.
Odslonigte podioze nalezy oczyséci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecigtnq gruboé¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ Srednig pomlanu w pigciu otworach.

W p1 zypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m’ nalezy na kazde rozpoczete 1000
m? wyciaé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych whasciwoscei powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$é wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocq
ogledzin zewnetrznych. Gladko$é powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie
tynku dionig.

Odporno$é powierzchni otynkowanych na dzialanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych. rob6t malarskich nalezy sprawdzal w sposob nastgpujacy:

powierzchnig tynku nalezy zwilzyé wodg za pomoca pedzla fawkowea i natychmiast przeprowadzié
probe odpornosei na uderzenia metods kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250
gramow; proba ta powinna daé¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
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przeprowadzi¢ wg PN-70/B-1 01 00.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoficzenia tynkdéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rOwnoczesnie z badaniem
wygladu powietzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. nini¢jsze) ST.

Wryniki badail powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji techniczne), opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewngtrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugoscei $cian w stanie surowym i wysokodci mierzonej od podioza tub warstwy wyrdéwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszezeniem.

Powierzchnig tynkéw stropdw plaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych 1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigein wedlug wymiarow w
stanie surowym.

Powierzchnig pilastréow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nie-otynkowanych, ciagnionych, okladzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m’. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drizwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie oéciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru rob6ét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podloza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbidr
migdzyoperacyjny) .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. ninigjszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podiozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podioza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz szczegoédtows specyfikacja
techniczna i zezwolié na przystapienie do nakladania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do
usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robodt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgdciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym,

Odbidr czedciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cz¢sciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
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8.4, Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilodei), jakosei 1 zgodnoéei z dokuimentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawea rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materialow i wyrobdw budowlanych, . .

- protokoly odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzié badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninicjszej SST, poréwnat je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej robét tynkarskich
(szczegdlowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrad jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania
tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szezegdlowej) i przedstawié je ponownie do odbioiu,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koiicowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zghosi¢ do adbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sig protokoé! podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokél powinien zawieraé:

- ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnogcei wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowege pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwaranc)i

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny \wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot .
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST

"Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnodci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreglony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu, obstuge sprz¢tu nie
posiadajacego etatowe)j obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokoscei do 4 m,

- oceng i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji techniczne;j,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigceia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacie¢ i fug wypetnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowe] specyfikacii technicznej,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie rob6t tynkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostalosei, resztek i odpadéw materialow w sposob podany w szczegolowe]
specyfikacji technicznej,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowarn
niezbednych do wykonania rob6t pokrywezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbgdnych
rusztowah mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne) ptatnosci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne zasady
koordynacji modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1: 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
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zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 01 06: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-1 01 06: 1997/ Az1 :2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl ).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1 :2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane ~ Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041 : 1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢§¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. _
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000, Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych. Kod CPV 4541 1000.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegStowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 t. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zno
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
VVYKONANIA i OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.04.

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z salg bankietowa
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogodra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegStowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Qdstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace majace w
zakresie robét malarskich wystepujacych w obiekcie przetargowym:

» Malowanie tynkdw $cian i sufitéw

» Malowanie elewacji

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreglenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powtoka malarska ~ stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podlozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pélptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), kibry tworzy
powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszezalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obciaznikow w
spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle), gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz
érodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000
-7, pkt. 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata fechniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoscei z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé: wodg - do farb emulsyjnych

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegélnych rodzajow farb powinny
odpowiadaé normom pafistwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.3.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 - wydajnosé - 6-8 m*/dm’
czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901 /2002 - wydajnos¢ -
6-10 m*/dm’

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozeienczong wodg w
stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
2.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- érodki do odthuszezania, mycia i usuwania zanieczyszezen podloza,

- érodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkiec ww. materiaty musza mie¢ wiasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000
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-7, pkt. 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szezotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materialow

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
érodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych,

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochoddw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowa¢ i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2 Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zapraws, i
zatarte do réwnej powierzehni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszezen (np.
kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynk6w nie powinna
wykazywacé §laddw stare] farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartoscei podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpicczone
antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze W ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej O°C,

46



- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyla 20°C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie §wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podlozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartodci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci wzglgdnej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacjg¢.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodel ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrodlem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie ),
krotnoéé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?, czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powloki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie¢ oraz na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

dokumentacjg projektowa,

bez uszkodzen, przes§witéw podloza, sladdéw pedzla,

¢) bez zhuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i §ladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 polysku.
Dopuszcza sie chropowatodé powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podloza.

Nie dopuszeza sig¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekat,

b) tuszczenia si¢ powlok

¢) odstawania powtok od podloza.

5.6. Gruntowanie.
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5.6.1, Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7,pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialdw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujacych terminach:

. dla podloza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, . dla
pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia.

~ Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnoéé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnoéé¢ tynku,

Dokladno$é wykonania mur6w nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-1 01 00.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizuainie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzechni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé  probke podioza okresli¢ wilgotnodé metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materialéw

Farby i §rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
222.-224,

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosei do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

W przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nie roztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

-trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

-obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,
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- Zbrylenie,

- obce wiracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosdei wykonywanych robdt malarskich z
dokumentacja projektows , ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
nakladania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawezej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakeie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od
zakoniczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powloki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odleglosci okolo 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wictle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosei powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

na podiozach mineralnych i mineralno-wi6knistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nast¢pnie przetarciu pgdziem
nacigtej powloki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie
wypadnie,

na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
¢) sprawdzenie odpornoéci na zmywanie - przez pigeiokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej wodg za pomocg
migkkiego pedzla; powltoke nalezy uznad za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
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7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarows robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okresla sig na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sq
podtoza. Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektows oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic
badanie podlozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéei robat. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbiotu czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigeie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoscei kierownika
budowy.

Protokél odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czg¢dciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

QOdbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakoscei 1 zgodno$ei z dokumentac)q projektows.

Qdbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt

- dokumenty $§wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoly odbiordéw czg¢sciowych,

~ instrukeje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

- wyniki badai laboratoryjnych j ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznad si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
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badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawee dokumenty sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nasigpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygwjacych, usunac niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreélonymi w pkt. 5.5 i przedstawic ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli

zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawiera:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosei wykonania robét malarskich z

zamoéwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Qdbidr ostateczny (koficowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w ST "Wymagania ogd6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt

9.2. Zasady rozliczenia i patno$ci

Rozliczenie robot malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomicdzy zamawiajacym a wykonawea nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi
warto$é tych rob6t obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,
zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb,
szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

przygotowanie podiozy,

préby koloréw,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementdw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszezenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar
niezbednych do wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-1 01 02 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409: 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciag.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja,

PN-C-81607: 1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz. PN-C-81901 :2002 Farby
olejne i alkidowe.

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw. PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-EN 1 008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkeji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ B: Roboty
wykoficzeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.05.
POSADZKI
(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackie) z salg bankictows
Adres: 56-416 Twardogora ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogéra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.3. Zakres stosowania SST

Szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w nini¢jszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objgtych SST

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace majace na celu
wykonanie posadzek w obickeie przetargowym.

- naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko

- warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. Smm

- posadzka z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe (wykladzina
tarket}

- posadzki z wyktadzin tekstylnych

- posadzki z deszczulek (panele)

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4 .

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Ingpektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub Jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $eiekowyeh, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnodei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 ( patrz SST ,, Roboty betonowe " )

2.4. Wykladziny podiogowe tarket

- grubos¢ - 2 mm,

-masa 1 m” - 5,5 kg,

- twardo§¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa, odporno$é cieplna wg V'cata -49-59°C,

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) -
1,5%,
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- écieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, wspblezynnik przewodzenia ciepla - 0,29
WmOC.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkow
myjacych, wykazuja duza odpornosé na dziatanie agresywnych kwagnych i alkalicznych
czynnikéw. Naleza do trudno palnych.
Musi posiadaé aktualne $wiadectwo ITB i atest Panistwowego Zakladu Higieny.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sklada sig z asfaltéw drogowych, wioknistego wypelniacza mineralnego (azbestu
jub welny mineralnej), maczki mineralnej dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
tluszczowy)
Temperatura micknigcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szezelin dylatacyjnych o szerokosci wigksze] niz 5 mm.,
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, whéknistych
wypeiniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwickszajacych przyczepno$é kitu do
powierzchni uszezelniajgcych konstrukeji (paki tuszezowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-73,

_ temperatura migknigeia- nie normalizuje sig,

- przyczepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywaé si¢ w masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- splywnosé¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C - nie normalizuje sig,

- odpornoeéé na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+£2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowa - bez peknigé i odpryskow,

- gesto$é pozorna, hie mniej niz - 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa me powinna przekroczy¢ 1/3 grubosei
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkodci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm,

2.8. Zaprawa samopoziomujaca wg wytyczanych producenta 2.9. Wyktadzina dywanowa wg
wytycznych producenta 2.10. Parkiet wg wytycznych producenta

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000
-7, pkt. 3

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materialow

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Warstwy wyréwnaweze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowe]j marki 8 MPa, z oczyszczeniem
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem wypelnieniem masg asfaltowa szezelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagang
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wytrzymatosé i grubosé podkladu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymalo$é podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawcze] powinno by¢ wolne

od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementows nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

lioé¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ o graniczona do iloéci niezbgdnej, ilos¢
cementu ni¢ powinna by¢ wigksza niz 400 kg!m3.

Zaprawe cementows nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokoéci rownej grubosei podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows tata przykladang w dowolnym miejscuy, hie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekraczaé 2 mmlm 1 5 mm na
calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.3. Wykonywanie posadzki z wyktadziny tarket

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyinych 1acznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawa cementowd,

Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, 1 zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna
byé zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wykladziny i kleje nalezy dostarczyé do pomieszezen, w ktorych beda ukladane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocicta na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zakiady szerokosci 2-3 cm.

Plytki i arkusze nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowiazujacych instrukejach technologicznych.

Plytki i arkusze nalezy przyklejaé cata powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy.

Arkusze lub plytki nalezy utozyé szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8 mm mig¢dzy plytkami.

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek
dopuszcza si¢ mijankowy uklad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mr/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykladzin nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami. Listwy powinny by¢ przyklejone
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na calej dtugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach wklgstych i wypuklych.

5.4. Posadzki cementowe 1 lastrykowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwu-warstwowe z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢é zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji
podiogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podklad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymalo$¢ nie nizsza -
przy posadzkach z betonu odpornego na écieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukeja podlogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rozniacych si¢ wymiarach, przeciwskurczowe w
odstgpach nie wi¢kszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekraczaé 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m’ przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwow;rch.
Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za
pomoca wkladek z materialu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosigznego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podkladzie,

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypelnione masg asfaltows.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy dokliadnie
zagescié, a powierzchnig wyréwnac i zatrzeé na gladko.

Posadzke lastrykowa utrzymywanga w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie
oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszezegolnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uplywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowaé.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST “Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania posadzki, dylatacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania og6lne™

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot jest m?. llogé robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogédlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosei z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworey. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

57



Nie nalezy stosowaé rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.5. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowoéei uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoséci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
‘liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylet z doktadnoscig 1
mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoéei wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

8.6. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych nalez zbrojenie posadzki siatka stalowa. Jej odbiér powinien zostac
wykonany przed rozpoczgciem nast¢gpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektows szezegdlowsq
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu odbidr nalezy
powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.7. Odbidr czgsciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéei robot. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.9. Odbiér ostateczny (koncowy)

Qdbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosei i zgodnosei z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynik6w badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozyé komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacjg projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szezegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgéciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Placi si¢ za ustalong ilodé m’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, kidra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIES!ENIA

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/8-01100 Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia.
PN-74/8-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990. _

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. ITS, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.06
ROBOTY IZOLACYINE
(Kod CPV 45320000-6)
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