1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietowg
Adres: 56-416 Twardogoéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogéra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szezegblowej specyfikacji techniczne) (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z dodwiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwil gociowej i termicznej w obiekcie objetych
przetargiem.

- gruntowanie podiozy

- izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji z plyt styropianowych
_izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wicrzchu konstrukeji z plyt z welny mineralne]
_ izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]

- izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na zimno

- izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej

- wykonanie warstw izolacyjnych fundamentow plyty styropianowe ekstradowane

powloka uszczelniajaca

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST "Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawcea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST "Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 2

2.2. Wymagania ogolne

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie szkianym
oraz papy na wioknie,

2.2.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w kiérym zostaja uzZyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych 1
$wiadectwach ITB.

2.2.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.3, Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.3.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac papg polimerowo-asfaltowa
podktadowa na wiékninie poliestrowej wzmocnione;j.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997, PN-B- 04615, PN-B-27618, PN-B-27619

oraz PN-B-27620: 1998,

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawgdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszceza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegl papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze niz 30
mun, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m dlugoscei papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

dlugosé: 20 m 0,20 m 40 m 0,40 m

60 m+0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie 1 transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosei co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosei co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy ukladaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢
migdzy stosami - 80 cm.

2.3.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625: 1998.

- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaplonu - 200°C

- zawarto$¢ wody - nie wigce)j niz 0,5%

- splywnosé - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sobaq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620: 1998

2.3.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.3.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3.6. Materialy do izolacji tarasu: izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu
konstrukeji z plyt styropianowych

Wymagania wg. instrukeji producenta

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1, Styropian

Styrojpian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropéw na plyty betonowe o gestosei min. 20
kg/m”,

a) Wymagania

plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosei ponizej 30 mm - o glgbokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gigbokosei do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm’,
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a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm? .

wymiary:

- diugosé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokosé - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- gruboéé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosei 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklej ona etykieta zawierajaca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, il0§¢ i pieczatk¢ pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2. Welna mineraina

W postaci ptyt lub mat. Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max 2% suchej masy

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scigliwosé

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogolne” Kod ,-- CPV
45000000 - 7, pkt. 3

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatléw

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny ptzenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnod¢ nie powinna przekraczaé 5%.
¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Tethperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.3. Izolacje z folii polietylenowe;j

a) izolacja z folii polietylenowej uktadanej na styropian na stropach sktada sig z jednej warstwy
ukiadanej na zaklad min. 20 cm

5.2.4. Izolacja powlokowe z folii izolacyjnej w plynie

a) na posadzkach w pomieszczeniach mokrych uktadaé trzy warstwy powtoki

b) na $cianach w pomieszczeniach mokrych uktadaé dwie warstwy powloki

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
skladaé sie z jednej warstwy papy zgrzewanej w sposob ciaghy na catej powierzchni.

b) Szerokosé zakladéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
byé nie mniejsza niz 10 cm, Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte

63



f1

wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Pyty nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin.

Piyty winny byé przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1, Ogbine zasady kontroli jakosei robét podano w ST "Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000~
7, pkt 6 6.2. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoci lub znakiem kontroli jakodci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezefi co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowiemami normy
pafistwowej.

Nie dopuszeza si¢ stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwoscei nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Wyniki odbioréw materiakéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania Jednostkg obmiarowa robot jest m?
powierzchni zaizolowanej.

Jlo$é robot okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét izolacyjnych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykoficzeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowg,

d) protokéty odbioru poszezegdinych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkic roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbi6r powinien zostaé wykonany przed
rozpocz¢ciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosei z dokumentacja projektowa 1 szczegolowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
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wykonawcy (kierownik budowy).
8.4. Odbidr czg¢éciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie iloéei i jakosei wykonanej czescei robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika
budowy.
Protokol odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezell
umowa taka forme przewiduje.
8.5. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr korficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilogci), jakosei i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegdtowe specyfikacie techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: dostarczenie
materiatdw,
przygotowanie i oczyszezenie podloza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620: 1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617: 1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130: 1999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

- Wymagania techniczne wykonania robot okreélaja;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989
- 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA IOBIOKU ROBOT BUDOWLANYCH
B.07.
UKLADANIE PEYTEK CERAMICZNYCH NA PODEOGACH I NA
SCIANACH
(Kod CPV 45430000-0)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietowq
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogora

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (8ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagat podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnoéei majace na celu wykonanie:
pokrycie podiég ptytkami (wykladziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw
podiogowych,

pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme
architektoniczng okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin 1 okiadzin przy uzyciu kompozycji klegjowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie whasnodci materiatdw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewnetrznych i zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreglenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace whasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpicczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosei do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

- PN-EN 176: 1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej
E~3%. Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 - Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E~6%. Grupa Bila.

- PN-EN 178: 1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci wodnej
6%<E~1 0%. Grupa B Ilb.

- PN-EN 159: 1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B III.

2.2.2.1. Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralnosé V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejséciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugo$é i szerokogé: 1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje kiejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spefniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe,

- érodki ochrony plytek i spoin,

- érodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wykladzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mieé¢ wlasnogei techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1, Ogdine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac: - szczotki wlosiane lub
druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigeia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosei zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzehni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,
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- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkladki (krzyzyki) dystansowe.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2, Transport materialow
Transport materiatéw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzadzen. Zaleca sig uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposab wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci '
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzeh mechanicznych.
Sktadowanie materialéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt
5
5 2 Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukeyj nych i
izolacji podiog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawezymi.
2) Przystapienie do rob6t wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukeji budynku tj. po uptywie 4 miesigey po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywa¢ si¢ w ciagu calej doby.
4) Wykonane wykiadziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podloza pod wyktadziny
Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy 8-20 i grubosci minimum
50 mm.
Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:
- podklady zwiazane z podloZzem - 25 mm
- podklady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podkiady "plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powietzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknigc i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne s zabrudzenia bitumami,
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszezyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mim na calej diugoscei laty kontrolnej o dhugoéei 2 m.
W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni dylatowanych p6!
nie powinna przekraczac 10m?, a maksymalna dugo$é boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
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maszyny, stupéw konstrukeyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykladzin. Szezegotowe
informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosei i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustdw i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentac)i
projektowe].

Szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknigé skurczowych zaleca sig zbroj enie
podkladéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanic bezposrednio pod
wykladzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedlug instrukeji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

P1zed przystapieniem do zasadniczych rob6t wykiadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob uktadania piytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$é i szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszezyZnie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki. Szezegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosc
plytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykladzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukeja
producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszezeniu tub od
wyznaczone]j linii.

Kompozyeje klejaca naklada sig na podioze gtadka krawgdzig pacy a nastgpnie "przeczesuje” sig
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50% Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie 1 pokrywaé cala powierzchnie podioza. Wielkodé zgboéw pacy zalezy od wielkosci
piytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznoécei od wielkosei plytek:

- 50 x 50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm - 4mm

- 150 x 150 mm —~ 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

-250x 250 mm — 6 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm

Powierzchnia z nalozona warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wykladziny w ciggu okolo 10-15 minut.

Grubo$é¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi érednio okoto 6-8 mm.

Po natozenin kompozycji klejacej uklada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane)
pozycji i docisnaé dia uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nasigpne plytki nalezy dolozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnoscei
dwiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania”. Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig
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nastepujace szerokoscei spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okolo 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

- od 200 do 600 mm - okolo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Pized catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usungé wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoficzeniowe. Po
ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sig cokoly. Szczegbly cokolu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny
podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.
Dokladny czas powinien byé okre§lony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pgdzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumows, Zaprawg nalezy dokladnie weisnaé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny, Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong giadka gabka. J ezeli w pomieszezeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dia podniesienia jakosci wykiadziny i zwigkszenia odpornodci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycj ach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét okladzinowych nalezy sprawdzic prawidlowos¢ przygotowania
podioza.

Podloza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakéw, pgknigé i ubytkow.

Polaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie 1 rowne.

W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki 1 uskoki wyréwnac zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne]
marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych
moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym {zgodnie z
instrukcja producenta),

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nast¢pujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszezona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
latg kontroing o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3
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na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego ni¢ moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odehylenie powierzehni od kierunku poziomego ni¢ moze byé wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapienne], wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowaé ptytki wedlug, wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposob ukliadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich
wielkoéé i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé, wicksza niz potowa plytki.
Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na écianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Latg mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sig (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycjg klejaca.

Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagaii stawianych okladzinie.
Kompozycie klejaca naktada sig na podioze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢
powierzchnig zgbata krawedzia ustawiong, pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona réwnomiernie 1 pokrywaé catg powierzchnig podioza. Wielosé zgbdw pacy zalezy od
wielkogei plytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wiclkoéci zebdw pacy w zaleznosei od wymiardw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo ] m’ lub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubosé warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnoéci podloza oraz rodzaju i
wielkosei plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
7e powinna znalez¢ sig tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy
zaczaé od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu .

Ukladanie plytek polega na wlozeniu plytki na $cianie, doci$nieciu i "mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkodci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
$wiezej zaprawy klejowej po docignigciu pytki uzyskuje sig efekt "przyssania”. Pytki o duzych
wymiarach zaleca sig¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny

podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednia wysokosc.

D/a uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Pized catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadimiar, mozna tez usunaé
wkladki dystansowe.

W irakeie ukladania pytek nalezy takze mocowaé listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacy] nych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilogci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do
dciany deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania powierzchni
krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezedniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Dokiadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
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mokrym pgdzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa Zaprawg nalezy dokladnie weisnaé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawegdzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢c 2
powierzchni plytek wilgotna gabkg Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskaé wklgsty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejona gladka gabka

Jezeli w pomieszezeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szezegolnie dotyezy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér
preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszcezen w ktorych znajduja sig okladziny i
stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonanie wyktadzin i okladzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podloza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez matetiaty pomocnicze musza
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnodci
stwierdzajaca zgodno$¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystoéei i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownoéci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach 1
kierunkach 2-metrowa late,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocq 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnoscei i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoseia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowoéci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosei 1 prostoliniowoscei

- sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszezacymi.

Wyniki badai powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okladzin z
dokumentacig projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowos$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robat, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét "zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szezegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,
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- prawidlowoéci przygotowania podiozy,

- jakosei (wygladu) powierzchni wykladzin i okladzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materialami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtog 1 oktadzin $cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m
przykiadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy latg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosei do 1 mm

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzduz spoin na
catej ich diugosci (dla spoin wykiadzin podiogowych i poziomych okladzin $cian) oraz pionu {dla
spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghachy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podkiadem,

- sprawdzenie szerokoéei spoin i ich wypelnienia za pomocy ogledzin zewnetrznychi  pomiaruy;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
dokladnos$cig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub gruboé¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Wiyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spefnia¢ nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dla ktdrych roznorodnoéé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwe)
przyczepno$d) 4. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé giuchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej (mierzone latg
diugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosc] taty i nie wigksze niz 5 mm na catej
diugosci lub szerokosei posadzki,

- spoiny na calej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigeej niz 2 mm na
dlugosei 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szezeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukeja producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
okladzin dla ktérych réznorodnoéé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszezyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm na dtugosei 2
m)

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszezaine odchylenie spoin od linii proste]j nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugoscei
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1 m i 3 mm na dlugoéci catej okladziny,
- elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg instrukcjg
producenta.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7
7.2.Jednostka obmiarowa
Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m .
W przypadku rozbiezno$é pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sig
wedlug stanu faktycznego.
Powierzehnie oktadzin okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu
sq podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych i
oktadzinowych.
W trakeie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wykladzin i w pkt. 5.4. dia okiadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i 8T i zezwolié do przystapienia do robot wyktadzinowych i
okladzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakrycin (podtéz) oraz
materiatéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawey (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigeie przed odbiorem koficowym.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosei kierownika
budowy.
Protokél odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt jezeh
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesienin do
zakresu (ilogci), jakodci i zgodnosei z dokumentacja projektowa,

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnogei powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,
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- szezegbdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialéw i wyrobow,
- protokély odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czgsciowych, _

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badaii laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej 8T pordwnaé je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badaf i
pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub okladzing i przedstawié ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkownika i trwatodci wykladziny
lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleii umownych,.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okiadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protoké! odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Qdbiér pogwarancyjny przeprowadza sig po uptywie okresu gwarancji, ktorego diugosé jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie

1--. ewentualinych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r pogwarancyijny jest dokonywany na podstawie oceny wizualne] wykladzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykladzinach i okladzinach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST

"Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub
okladzinowe moze byé dokonana wedlug nastgpujacych sposobow:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartoéé wynagrodzenia, warto$é robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i iloéci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowe) i umowy,

- rozliczenie w oparcin o warto$é robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
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dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilogei robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawceg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja: - robocizng bezposrednig wraz
Z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

- warto$é pracy sprz¢tu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja x6wniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykoniczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymezasowe, pielggnacja wykonanych wykladzin i okladzin, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszcezenie i likwidacja
stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawceg sprawy t€ muszg zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiadciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%.
Grupa B IIL

PN-EN 176: 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej
E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177: 1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B IT a.

PN-EN 178: 1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodne] 6%<E<]
0%. Grupa BII b.

PN-EN 121: 1997  Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej

E<3%. Grupa A L _

PN-EN 186-1: 1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej

3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2: 1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne]

3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwoscei wodnej

6%<E<10%. Grupa A i1 b. Cz. 1.

PN-EN 187-2: 1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne;

6%<E<10%. Grupa A " b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>1 0%. Grupa A L.
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Piytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PN-EN
1SO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie

jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne],
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosei catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosei na zginanie i sity
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famiace].

PN-EN ISO 10545-5: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych. :

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzehni plytek szkliwionych ..

PN-EN ISO 10545-8: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosei liniowej.
PN-EN ISO 10545-9: 1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10: 1999 Plytki plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci

wodne;).

PN-EN ISO 10545-11: 1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

peknigcia wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpormosci.

PN-EN ISO 10545-13: 1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci

chemiczne;j. _

PN-EN ISO 10545-14: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-15: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i

kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornodci
chemiczne]j zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
$cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalodci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie
nasiakliwosci wodne).

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcye

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogdlne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady - 1
990 rok.

- Warunki techniczne wykoania i odbioru rob6t budowlanych cz¢§¢ B zeszyt 5 Okladziny 1
wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

_ Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

~ - Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.

Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z sala bankietowa
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogodra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (S ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru w zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej, $lusarki oraz podobnych
elementow.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodei umozliwiajgce 1 majace w
zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementéw. wystepujacych w
obiekeie przetargowym:

sMontaz okien z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCW

«Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikoéw

+Obsadzenie parapetow zewnetrznych

sMontaz stolarki drzwiowej

«Montaz drobnych elementéw $lusarskich (balustrady, nawietrzaki podokienne, kratki
wentylacyjne itp.)

« Wykonanie $cianek dziatowych z profili stalowych

« Montaz przewodéw wentylacji z kanatow typu “spiro” z blachy stalowe] ocynkowanej

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000
-7, pkt. 2

2.2. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powltokami malarskimi.
2.3. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITS dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farbg ftalowa, chromianows przeciwrdzewna,.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukeji producenta

2.5 Stolarka przeciwpozarowa o odpornosci ogniowej EI30 dla drzwi i EI30 dla $cianck
przeszklonych posiadajaca odpowiednie aprobaty techniczne ITS oraz certyfikaty zgodno$ci I'T8
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2.6. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

- wyroby walcowane gotowe z¢ stali klasy 1 w gatunkach 8t38; 8t38X; 8t wg PN-EN 10025:2002
(patrz 8ST 8.07.00.00).

2.7. Powtoki malarskie

Materialy na powloki malarskie wg SST "Roboty malarskie".

2.8. Okucia

Wyroby élusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.9. Slusarka aluminiowa

Whudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami powlokami
anodowymi.

2.9.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1
2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane
na §ruby.

Dopuszczalne blgdy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

2.9.2. Okucia wg punktu 2.12.

2.9.3. Uszezelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom: - twardosé 8hor'a
min. 35-40

- wytizymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornoéé na temperaturg od -30 do +80°C

- palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia ognia

- nasiakliwo$¢ - nie nasiakliwe

- trwato$é min. 20 lat.

2.9 4. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowa powloka tlenkowa typu AllAn15u wg PN-
80/H-97023.

2.10. Slusarka stalowa

Whudowaé nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami powtokami
antykorozyjnymi.

2.10.1. Na elementy §lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St38X wg PN-EN
10025:2002.

Polaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne
bledy wykonania elementow powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.10.2. Uszczelki 1 przekladki powinny odpowiadac nastgpujacym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.

2.10.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi

2 11. Odcieznice drewniane regulowane wg instrukeji producenta

2.12. Skizydta drzwiowe drewniane ptycinowe typowe, fabrycznie wykonczone. W
pomieszczeniach "mokrych” oraz bez okien z kratka nawiewna.

2.13. Kanaly wentylacyjne typu "spiro” wg instrukcji producenta

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000
-7, pkt. 3

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4. Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
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przechowywal i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigeiem lub utrata statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000~
7, pki 6

6.2. Wymagana jakosé materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zagwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatlow, ktérych wlasciwoscei nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspekiora
nadzoru. Faki ten nalezy potwierdzié wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna
obejmowaé w szczegobinosei:

Kontrole elementéw sktadowych materialow i wyrobdw.

Whasciwosci i jako§é materialéw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez
odpowiednie dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.

« Kontrole montazu elementoéw stolarki zgodnie z wymo gami i sztuka budowlana.

« Kontrole wykonania catosci z dokumentacja projektowa.

6.4. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakogci materiatéw, spoin, otworow na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnoéci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych toleranci,

- jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbi6r konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowg robot jest [m?]dla stolarki okiennej i drzwiowej oraz [szt ] dia

parapetéw zewngtrznych Ilos¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosei wykonanej czeéei robot. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

32



robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czeciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilogci), jakosei i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawea tobdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szezegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot, dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobdéw budowlanych,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koficowym odbiorze lub etapami okrelonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgéciowych
robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosc tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego tub

_ ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITS, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. SISPROL 2000 .
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1. CZESC OGOLNA
i.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackie] z salg bankietowa
Adres: 56-416 Twardogodra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogéra

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych oraz prac towarzyszacych.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegblowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2,
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoséé, ze podstawowe
wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;).
1.4. Przedmiot i zakres robGt objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zicmnych w
czasie wykonywania robdt w obickcie objgtych przetargiem i obejmuja:.
- wykonanie wykopu ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odkiad
- zasypywanie wykopu liniowego o §cianach pionowych glebokosci do 1.5 m
- wykonanie podkladu z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Glebokosé wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.
Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. Wykop glgboki -
wykop, ktorego giebokosé przekracza 3 m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieptzesuni¢tych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatod§é na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia érodkéw wybuchowych albo
narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasyp6w, potozone poza placem budowy.
Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem. _

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:

|- b

© P
gdzie:
Pd- gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m?),

Pds - .. maksymalna gestos$é objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosécei optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z

normaBN-77/8931-12 [S] (Mg/m’).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntow niespoistych,
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okreslona wg wzoru:

y- deo
dIO
gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm). 1.6. Ogdine wymagania
dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST "Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW (GRUNTOW)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST "Wymagania ogblne" Kod C;PV
45000000 -7, pkt. 2

2.2. Zasady wykorzystania gruntdw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowezas, gdy stanowia nadmiar obj etodei robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetodei robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objgtych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetoécei gruntdw przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, kiérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Do wykonania podkladu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania_ moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i
bez zanieczyszezen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaZnik réznoziarnistosci U>35,

- wspolezynnik filtracji przy zaggszezeniu !s = 1,0 -k >5m/d,

- zawarto$é czedel organicznych 1<2%, odpornoéé na rozpad <5%.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000
-7,pkt. 3

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
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gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtoscei transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosei sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty
wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5

5.2 Dokladnoé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawgdzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi proj ektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 emi - 3
cm.

Szerokoéé wykopu nie moze r6znié sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w
catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnoscei, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy wja¢ w rowy iflub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Warunki wykonania podktadéw:

(1) Uktadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone Z odpadkéw materiatow
budowlanych.

(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na cale] powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.
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(5) Wskaznik zaggszezenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.6. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeeiem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
materialéw budowlanych 1 $mieci

(3) Uktadanie i zaggszezanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m - przy
stosowaniu ubijakéw r¢cznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji

przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$é¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podkladow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podkiad

- grubo$¢ i réwnomierno$é warstw podkiadu

- sposGb 1 jako$¢ zaggszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubo$é i rtéwnomierno$é warstw zasypki

- sposéb i jakodé zagegszezenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania 1 obmiarowania

Dlugosci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowe].

Objetosci robot ziemnych beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg
objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ obliczac wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu.

Nawierzchnie z kostki betonowej obmiaruje si¢ w m?® wykonanej powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1, Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegbtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslié zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wiszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) )
wykonawcy (kierownik budowy).

8.4. Odbidr czgéciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru cz¢sciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesdciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokol odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.5. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbi6r koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnoscei z dokumentacja projektowa.

Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

_ dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szezegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

_ dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty éwiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialéw i wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgdciowych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wykopy - placi si¢ za m’ gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw - placi sig za m® podktadu po zageszezeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzehni.

Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszezeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow
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- Zasypanie, zageszezenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - placi si¢ za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtodci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na §rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126} z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989
- 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.10.
BETONOWANIE (Kod CPV 45262311-7)
ZBROJENIE (Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z salg bankietowa
Adres: 56-416 Twardogéra ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogéra

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikaciji technicznej (8T) sa wym agania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych oraz
zbrojenia betonu.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy pizy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych i zelbetowych oraz zbrojenia betonu w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci maj acych na celu
wykonanie rob6t zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usziywnieniem,

- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu.

- przygotowaniem zbrojenia

- montazem zbrojenia

- kontrolg jakosci materiatéw i robot

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym Zzebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukeji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w
sposéb czynny.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano
w ST "Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy. 2.2,
Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniaé wymagania zawarte w normie PN-8-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy 825 - klasa cementu 32,5 NA,
- dia betonu klasy 830, 835 i 840 - kiasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy 845 i wickszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskaé akceptacj¢ Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnoscl, Ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nast¢pujacym badaniom:
- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6,1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg
spetniaé nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wiazania - najwezeéniej po uplywie 60 minut,
- koniee wiazania - najpdézniej po uplywie 10 godzin .
Przy oznaczaniu réwnomiernosei zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.
Cementy portiandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylein), nie dajacych sig rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilodci grudek niedajacych sig
rozgniesé w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wym ienione badania wykazg
niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki Iub
pomieszczenia o szezelnym dachu i $cianach);
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetogci cementu znajdujacego sig w zbiorniku tub otwory do
przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).
Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynow zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,
- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwormnig, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statodcia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o state] jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszq by¢ na placu skiadowym oddzielnie skfadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo§é badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$é podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszezyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sig pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w
placéwee badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1 %,

- zawartod¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiakliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$é wedhug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywolywaé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawarto§é zwiazkdw siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszezen obeych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$é poszczegdinych frakeji w stosie okruchowym piasku powinna sig mie§ci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14-:-19%,

- do 0,50 mm - 33-:-48%,

- do 1,00 mm - 53-:-76%. _

Piasek powinien spelniaé nast¢pujace wymagania: - zawartos¢ pyléw mineralnych - do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinnha
wywolywaé zwickszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartoéé zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

- zawartoé¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe]

wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartodei zanieczyszezen obcych wg normy PN-B06714.12,

_ oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sig podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obeych,

- oznaczenie zawartoéci pyldw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niczgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.2.3. Woda zarohowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanic do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu: -
napowietrzajacym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Dommieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace
wymagania:

- nasigkliwo$é¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymaltosci na $ciskanie

nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

- wodoszcezelnosé - wieksza od O,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy {(w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowe]j powinien byé ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iloéci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszezania przez
wibrowanie, Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszezegdlnych frakeii kruszywa grubego ustalany do$wiadezalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistoscl.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialnoéé przy zaggszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartosé piasku w mieszance betonowe;j ustala sig nast¢pujaco:

- z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sig kilka (3-:-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie
wigksza od dopuszezainej, ilo$¢ piasku,

- za optymalna iloé¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktore) mieszanka betonowa zaggszczona pizez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg obj¢tosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujacego mieszankg betonows nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtezynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach
w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystaé z warto§ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilogci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:
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- 400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszezane]j przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10§C),

$rednia wymagang wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb G.

Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciénieniowa wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoéci 3,5-:-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5+6,3% - dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3, Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas
projektowania jej skladu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sig dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 1 O mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac aparatem Ve-
Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
2.4. Stal zbrojeniowa

2.4.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt5008-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.4.2. Whsciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe]

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 34GS-b wg normy PN-H-84023106 o nastgpujacych

parametrach:
- $rednica prgta w mm 6-32
- granica plastycznoéci Re (min) w MPa 355
- wytrzymalo$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymato$é charakterystyczna w MPa 355
- wytrzymaloéé obliczeniowa w MPa 293
- wydiuzenie (min) w % 20
- zginanie do kata 60° brak peknigé i rys w zlaczu
Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
- §rednica preta w mm 5,5+40
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 310
- wydluzenie (min) w % 22
- zginanie do kqta 180° brak peknigé i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszezone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia
widoczne golym okiem.

2.4.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-H-932135.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi byé zaopatrzona w atest, w ktorym majg
by¢ podane:
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- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy wytopowe],

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wiazki) musza znajdowaé sig nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- érednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.

2.5. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.6 Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkiadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000~
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sig
odbywaé wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszezania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
butawami o érednicy nie wigkszej od 0,65 odieglosei migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszezyZnie poziomej, o czestotliwosei 6000 drgaf/min i laty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dhugosci.

Sprzgt uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukejach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prodciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szezegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedziainej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny
byé odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). Tloéé "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15~C,

- 70 min. - przy temperaturze +20~C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
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zapewniajacy uniknigcie trwaltych odksztateei oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 450000007, pkt
5

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.2. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg
szczegbtowego programu dokumentacji technologicznej (zaakceptowane] przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;:

- wybdér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowe;,

- kolejno$é 1 sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badail.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowosé wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a W szczegodlnodei:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowas, usztywniefi pomostow itp.,

- prawidlowo$é wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

- czystosé deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$é wykonania wszystkich robot zanikaj acych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw whudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3, Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg 1 ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesiaeu. Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doéwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajace
latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowe] przy
wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokoscei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac wymo gow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

_ w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubodci do 40 cm,
zageszezajac wibratorami wglgbnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszankg betonows nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika fub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gZzymsow, wspornikow, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wglebne.

Przy zageszezeniu mieszanki betonowej nalezy spelniaé nastgpujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszcezyZnie poziomej,

- podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ butawg na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po ¢zym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegloé¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sig jednakowymi drganiami na catej dtugoset;

- czas zaggszezania wibratorem powierzehniowym Jub belkg (lata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

_ zasieg dzialania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaly martwe pola. ‘

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w micjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuniecie z powierzehni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1
poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4, Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5§C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosei co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5§C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +208C w chwili
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uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
358C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca Sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnym] ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszezem i nasionecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5~C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciows betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15~C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dziefi i co najmnie] 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoséei na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ aladkie i rdwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- 16wnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczone) pod izolacj¢ powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukloéci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowat nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czyste] wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatodciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgl¢dniad:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposdéb zaggszezania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewniaé¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szezelnosé,

- zapewniaé tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$d deskowan
mozna uzyé desek z drzew iglastych 1 lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pidro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécié szezegblna uwage na uszezelnienie stykow Scian
7z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
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wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementdéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Przygotowanie zbrojenia

53.8.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN -
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszezone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami
benzynowymi lub czyscié preparatami rozpuszcezajacymi tluszcze.,

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szezotkami drucianymi

r¢cznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretoéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Pr¢ty oblodzone odmraza si¢ strumieniem
cieplej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé
migjscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.8.4, Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigeia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Qdgigcia pretdéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-§8-10042. Minimalna odlegtoé¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-II1i A-IT lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgigcia pretéw o $rednicy d ::; 12 mm. Prety o érednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,

W miejscach zagi¢c i zalaman elementdw konstrukeji, w ktdrych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna érednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgigé pretéw nalezy zwrdeié szezegdlna uwage na ich
zewngtrzng strong- Niedopuszezalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.9. Montaz zbrojenia

5.9.1. Wymagania ogblne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcjg mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszezonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzialanie stonej wody.
Minimalna gruboé¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretéw i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gldwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéow gléwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia plyt, gzymsow.,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniun i podnoszenie na odpowiednia wysoko$é w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.9.2. Montowanie
zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o érednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o érednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostalych pretéw - na przemian,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6 :

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mnigjszej niz:
- 1 probka na 1 00 zarob6w,

- 1 prébka na 50 m 3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sig¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazq wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzié badania prébek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymagane;j
klasie betonu,

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie
tego warunku w okresie pdZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okredlenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukiadania i zaggszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250,

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$é na prébkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dana parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopief wodoszczelnosei sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz wokresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o gruboscei nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
frednicy 100 mm.

Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250.

Dopuszcza sig¢ badanie wodoszezelno$cei na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakoéci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowoéci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnik6w betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania  [Metoda badania  [Termin lub czgstos$é
wedlug badania
Radania sktadnikéw! 1) Badanie cementu BeZp"éred“;gz%‘;ed uzyciem
betonu - ¢zasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczone] partii
- stalo$é objgtosei JW,
- obecnoscei grudek [ PN-EN 196-6
- wytrzymatodci PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa Jow.
- sktadu ziarnowego| PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
- zawartodci pytéw | PN-EN 933-9
- zawartosci PN-B-06714/12
zanieczyszczeh
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
jow. 3) Badanie wody | PN-B-32250 Przy rozpoczgelu 1obot i w
przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
jw, 4) Badanie dodatkéw|  PN-B-06240
' i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki Urabialnosé PN-B-06250 Przy rozpoczgciu robot
betonowej
jW. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty
i 2 razy na zmiang robocza
Jow. Zawarto§¢ powietrza J-w. jow.
Badanie betonu | 1) Wytrzymato$¢ na jow. Po ustaleniu recF:pty 1 PO
wykonaniu
$ciskanie na kazdej partii betonu
probkach
J-W. 2) Wytrzymatosé na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie - badania| PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczgce
jw. 3)Nasigkliwosé | PN-B-062s0 | 1 © ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie
wykonywania konstrukeji i raz na
5000 m3 betonu
Jw. 4) Mrozoodporno$é j-w. jow.
jw. 5) Przepuszczalnosé jow. jw.
wody
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6.3. Tolerancja wykonanta

6.3.1. Wymagania ogélne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca sig w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze
monumentalnym,

- Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W

przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.

6.4. Badania kontrolne stali

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié nastgpujace badania: -
sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z
ré6znych miejsc kregu.

Jako$¢ pretdw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny,

Dopuszezalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigeia i rozmieszezenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretdéw:

- otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje

si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czola elementu lub konstrukeji: £10 mm,

- dlugo$¢ preta migdzy odgigciami: +10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +£5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z dokladnoscia: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania;

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldéwnymi nie powinna przekraczaé 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne"” Kod CPV 4500G0000-
7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr szeScienny) konstrukeji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkdw, skosédw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 em?.

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci pizyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
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zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugoéé pretdéw poszezegélnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich masg jednostkows, (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy
taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretdw o srednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacija
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koricowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakoficzenia robét betonowych i spelnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST "Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa betonowania uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszezenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszezenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoécia Wykonawcy,
materialdéw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych,

Cena jednostkowa zbrojenia obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeiji,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretéw stalowych,

- Iaczenie pretow, w tym spawane "na styk" [ub "na zaktad",

- montaz zbrojenia przy vzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektows i niniejsza 88T,

- wykonanie badai i pomiardw,

- oczyszezenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wlasnoéé Wykonawcey
i usunigeie ich poza teren budowy,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
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badania.

PN-S5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 206-1 :2003 Beton,

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymatosci,

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci objetosci.
PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymaltosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalodci objetoscei.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmiclenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoscei.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajace] si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartoéci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosei alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradZwickowa badania
wytrzymalosci betonu na §ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu, Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania, Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoéci zanieczyszczeni obeych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestodel ziaren i nasigkliwosdcei.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy,
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalodciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostaloscei po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszezonych lotnych. _
PN-C-04554/02 Woda i §cieki. Badanta twardosci. Oznaczanie twardosdci ogélnej
powyzej 0,337 mval/dm’ metodg wersenianows.
PN-C-04566/02Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkow rozpuszezalnych metoda kolorymetryezng z tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosei siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych metoda tiomerkurymetryczna,.
PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartoéei chloru i jego zwigzkow oraz
zapofrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg
jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i Scicki. Badania zawartos$ci cukréw. Oznaczanie cukréw ogdlnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszezonej metoda kolorymetryczng z antronem,
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogblnego przeznaczenia.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania. _
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreélenia, podziat i gtdéwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania siojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.,
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne
wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania
i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania, Badania
PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
IDT-ISO 6935-1: 1991
PN-180 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK: 1998/Apl: 1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4191 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
Zmiany PN-H-84023-06/A 1: 1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC 1: 1998 Metale: Préba rozciagania.  Metoda badania w
temperaturze otoczenia.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscia i
zapewnienie jakosci,
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa
1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 'TB Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2003 r.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresi 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z pdézno
Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.11.
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH (Kod CPV 452610000-4)
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek remizy strazackiej z salg bankietows
Adres: 56-416 Twardogora ul. Ogrodowa 3
Inwestor: Gmina Twardogéra

1.2, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt wykonania wigzby dachowej oraz robdt pokrywezych dachowka
ceramiczng wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi,

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$éé, ze podstawowe
wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosei majacych na celu wykonanie pokryé dachowych z
dachowek ceramicznych, wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéw, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia
blacha zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych.
Wymagania te okreslono w ST "Wykonanie pokry¢ dachowych - krycie dachu blacha, obrdbki
blacharskie, rynny i rury spustowe” .

1.5. Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podkiad pod pokrycie dachéwkowe - laty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszezegdlnych typéw pokryé w PN-B-02361: 1999,
Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobdw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i1 wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wehodzace w sktad jednostki ladunkowe;j i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacia
projektows, specyfikacjami technieznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Og6lne wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania pedano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robot pokrywezych dachéwka ceramiczng i cementows
powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacijq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnoéei z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okre§lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowliazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za "regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkeji.

2.2. Rodzaje materialdw

22,1 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Dachowki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktdre powinny spelniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,

2.2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy
stalowe ptaskie o grubo min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubo$é powloki cynku wynosi min. 275 g/m2

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastgpujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- s whasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane whasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracj¢ zgodnoscei i certyfikat zgodnosei.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

2.2.4 Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek 1 gasiordéw do gwozdzi lub lat

- powinien by¢ ocynkowany, migkki, o érednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupehiajace do pokry¢ dachdwka takie jak:
taémy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taémy do obrébek, grzebienie okapu, siatki
ochronne okapu, '

- zaprawa do uszezelniania stykow spelniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okre$lone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badZz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywezych na budowg

Wyroby do pokry¢ mogg byé przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

sa zgodne z ich wyszezegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe] 1
specyfikacji techniczne;j,

- sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane, spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okre$laé
miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosei i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywezych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyj¢cie materialdw wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do pokry¢

Wszystkie wyroby do pokryé powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobéw
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosei oraz z odpowiednimi spadkami do
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odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe
powinny byé skladowane na paletach,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt pokrywcezych dachowka

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska,

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi,

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszezowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich
jak: kleszeze, chwytaki, weiagniki, wdzki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy
wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, écinki
pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lIne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywezych dachoéwka

Do wykonywania robét pokrywcezych dachdwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze rob6t konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie. Ponadto roboty pokryweze moga byé wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je
prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlew6w) dachowych,

- wyprowadzenie przewod6éw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztéw, nézek pod lawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywezego ukladanych w trakeie wykonywania robét pokrywezych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane laty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg,
nastgpujgce:

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekr6j (38x50) mm; wymiar ten moze
by¢ inny, jezeli wynika¢ to bgdzie z obliczen statycznych,
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- laty mocowane wzdluz okapu powinny byé grubsze o 20 mm (58x50 mm),

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki

tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,; laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomocg wspornikéw hub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywezego,

- odchylenie od poziomu lat nie powinno przekraczaé 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na calej
dhugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska gruboscei od 32 mm
do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé
z wierzchem laty okapowej,

- wzdhiz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania ggsiordw,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
$rodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

- wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybié
deske srodkowa wzdluz osi kosza; grubosé deski powinna byé dostosowana do grubosei 1at,

-faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

-podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna polaci z lat powinna by¢ na tyle rowna, by prze$wit pomigdzy nia a fatg kontrolng
potozong na co naymniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5§ mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4, Warunki prowadzenia robdt pokrywezych dachowka

Krycie dachdéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywceze dachdwka z uszezelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez calg dobe. Roboty przy uktadaniu
dachéwek. nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystgpuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwkg

a) Dachowki powinny by¢ ulozone na laceniu prostopadle swoja dlugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggni¢ty miedzy skrajnymi dachdwkami jednego rz¢du wzdluz dolnych krawedzi
dachdwek powinien by¢ w poziomie - dopuszezalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat)
2 mm na diugosci 1 metra i 30 mm na calej dhugoéci rz¢du.

¢} Dolne brzegi dachdwek, rz¢du sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywaé odchyleni od linii sznura wigkszych niz = 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na
okolo 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to
gasiory powinny byé utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem
przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoficzonych weztem. Styki gasiordw
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne.

Powinien

¢) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszezalne odchylki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekraczaé £10 mm.

f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego
rozwigzania pokrywezego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacii projektowej i
instrukeji producenta systemu pokrywcezego badZ pasmem z blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz
60 e¢m, zakonczonym rabkami lezgcymi, wehodzacymi pod dachdwke. :

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wiazach)
dachowych, masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachdéwkg ceramiczng

Krycie dachdwka ceramiczng karpidéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w huske),
holenderkg oraz zakladkowa ciggniong i zaktadkowa tloczong (marsylka) powinno byé¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
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W przypadkach nie objgtych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego t wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegdlowej)).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszezelnien, polecane przez
producentow w konkretnych systemach rozwigzan pokrywcezych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosei pokrycia. Sposéb uszezelnienia powinien wynikaé¢ z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegdlowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachdéwkg ceramiczna karpidwka, holenderka oraz zaktadkowa
ciggniong i zakladkowa ttoczona (marsylka) - wg PN-71/B-1 0241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachdéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku
1 pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokoéci w rozwinigciu co
najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie
przewiduje zaloZenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz
gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,

W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Roéwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ ukladane w ten sposoéb, aby lata o dhugodci 3 m, przytozona na kazdym
rz¢dzie dachdwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki
w gatunku I oraz dachéwki zakladkowej ciagnionej i marsylki.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykdw prostopadiych do okapu

Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkows ciggniong i
marsylka styki prostopadie do okapu powinny byé w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem
siebie o pot szerokoscei dachowki. Dopuszezalne odchytki nie powinny przekraczaé +1 cm przy
kryciu karpiowka 1 +£5 cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong i marsylka.

5.6.2.4. Wielko$¢ zakladéw

Poszczegdlne réwnolegle do okapu rz¢dy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej wlozone
rzedy na dhugos$é wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:

- karpiowki ukladane] podwéjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwajne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczeénie dwoch warstw dachowek, z ktdrych dolng tworza
dachdéwki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachdéwek
poprzednie] warstwy z przesuni¢eiem o pdt szerokosei dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu
pokrywala dolng na dlugosci 32-33 cm),

5.6.2.5. Zamocowanie dachdéwek do tat

Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

- w strefach klimatycznych II i ITT wg PN-77/B-02011 co piata lub co szésta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do iaty,

- w strefie klimatycznej I tylko na polaciach dachowych polozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw nalezy mocowaé dachéwki, jak w strefach klimatycznych 11 i I11.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedlug wymagan podanych w
dokumentacji projektowe) oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdéwka ceramiczna,
badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.9.0brébki blacharskie

5.9.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.9.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowe) i1 stalowe]j ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.9.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania
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dylatacji. Dylatacje konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.10. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w watstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.10.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt
o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhuz $cian attykowych, scian
budynkéw wyzszych w odleglodci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukeyjnymi.
5.10.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m. -

5.10.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podlioze wok6t wpustu w promieniu min. 25 em od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.10.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.10.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszezenia 1i§émi lub innymi
elementami mogacymi staé si¢ przyczyng niedroznosei rur spustowych.

5.10.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i \Vpustéw dachowych powinny
byé dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzehni dachu (stropodachu).

5.10.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:
1999 i PN-B-94702: 1999

5.10.9. Rynny z blachy stalowe]j ocynkowanej powinny byc:

pojedynczych) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugodci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczlonowe,

b) laczone w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dhugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 ¢cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane] powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych diugoscei arkusza blachy i skladane w
elementy wieloczlonowe,

b) laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgeza powinny byé lutowane na calej dlugoscei,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury zeliwne;
na giebokosé kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t pokrywezych

Przed przystapieniem do rob6t pokrywezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrolg odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialéw na budowg oraz dokumentow towarzyszacych wysylce
materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami
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dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

Facenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu lat,

- poziomu fat,

- zamocowania lat.

Sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzié za pomoca pomiaru z dokladnoscig do 1 cm,
Sprawdzenie poziomu lat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dhugosci 3 m z poziomnica

Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwoscei za pomocg proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.3. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokryé zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywezych dachdwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
i instrukeji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywezych dachdéwkami, w szczegolnosei w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna (szczegbélowa) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidlowoscl przygotowania podktadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia 1 obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robodt 1 w trakeie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoficzenin robdt i po opadach deszezu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzié za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rz¢du dachowek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkaq milimetrowa Sprawdzenie nalezy przeprowadzié co najmniej
dla trzech rzed6w kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykdw i wielkodcei zakladéw nalezy przeprowadzié przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania - za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z dokladnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly
wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachdwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié
wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz
5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, spoéréd szezegélnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnosé pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzié¢ po deszezu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
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6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidiowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzié przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzié przez
przylozenie taty diugoscei 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasiordw z
dokladnos$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzic przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin | pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61 /8-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie rdéwnosci powierzchni pokrycia dachdwkg ceramiczng przeprowadza si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacii.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
{zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegdlowe zasady obmiaru robdt pokrywezych dachdwka

Powierzchni¢ pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powterzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obee na dachu np.

kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m? Powierzchnie
potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych: utworzonych przez linie
ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwdch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny
polaci z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci polaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystaé ze wspélczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla robét - Krycie dachu - m? pokrytej powierzchni dachu, ,

- dla robot - Obrébki blacharskie - m?

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3. {los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéw elementami ulegajacymi zakryciu sa podkiady i cze$ciowo obrébki blacharskie.
Odbidr podktaddw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem ukladania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podkladéw nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrébek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegstowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz PN-61/B-10245,

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwolié na przystapienie do ukiadania pokrycia.

117



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkladu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podkladu badZ obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisac¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru} i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesei rob6t. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbior czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. :

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka form¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbior konicowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnoscl z dokumentacija projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szezegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywezego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowe]), oraz dokonaé oceny wizuainej.
Roboty pokryweze powinny byé¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustalié¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia
dachdwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegolowe)) 1 przedstawié je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosei
pokrycia zamawiajacy moze wyrazié¢ Zgodg na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt pokrywezych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawey. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan.,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu z zam6wieniem,
Protokd! odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koficowy)" .
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcey wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST "Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Pokrycie dachéwka

Rozliczenie robdt pokrywezych dachdwka moze by¢ dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu adbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcq nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachdwka
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokryweze dachdwka uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obsiugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosei do 4 m,

- odbidr i oczyszezenie podkladu z lat,

- pokrycie dachu dachdwka z uszezelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietdw,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robdt pokrywezych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboezego.

9.3. Obrébki blacharskie

Placi sig za ustalong ilosé m?* obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie abrébek w podlozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$é "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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- przygotowanie, _

- Zzmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

W kwotach ryczaltowych ujgte sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbgdnych do wykonania robot pokrywezych na wysokosei ponad 4 m od poziomu terenu. Przy

rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga

by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej platnoscei.

1 0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-02361: 1999 Pochylenia polaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokryweze dachéwka cementows. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996Wyroby budowlane  ceramiczne i silikatowe.  Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030: 1996/ Azl :2002 Wyroby budowlane ceramiczne  silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 Dachéwki ceramiczne. Definicije i specyfikacja wyrobow.
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
gOoraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojone] przeszywanej z tkaniny szklanej
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621: 1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych, Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701 : 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych, Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

wymagarnia.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czg$é I11) Arkady,

Warszawa 1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokryé
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrébki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320, Wydanie |,
OWEOB Promocja - 2004 r. :
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