GMINA TWARDOGORA

56 - 416 Twardogora, ul. Ratuszowa 14

Twardogéra 13.02.2009 r.
IT.0341-1-1/09

wg rozdzielnika
do wszystkich wykonaweow

Gmina Twardogoéra dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223/2008, poz. 1655 z pdzn. zm.),

wyjasnia tre$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia sporzadzone] w postgpowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego nr I1T.0341-1/09 na ,,Prace remontowe w budynku

remizy strazackiej przy ul. Ogrodowej 3 w Twardogo6rze”:

1. W przedmiarach robdt stanowiacych zalaeznik nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia nalezy uwzglednié strony od 1 do 4 (nie nalezy uwzgledniaé strony
zawierajacej pozycje 40-44). W zalaczeniu skorygowany przedmiar robdt.

2. Uzupelnia si¢ zalacznik nr 10 do SIWZ ,,Wykaz elementdw scalonych wg ktdrych nalezy
przygotowa¢ kalkulacje ceny ryczaltowej lacznie z kosztorysem ofertowym” —
w zalaczeniu.

Gmina Twardogdra, 56-416 Twardogora, ul. Ratuszowa 4, powiat oleénicki, wojewoddztwo dolnoslaskie
NIP 911-10-01-183, REGON 93194822, konto: Bank Spdldzielczy Twardogdra 53 95384 1047 2005 0300 0592 003
strona internctowa: www.twardogora.pl, e-mail: ratusz@twardogora.pl

& 0713992200, 071 31 58 085, fax 071 31 58 142

Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom -
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PRZEDMIAR ROBOT

¢.1.3]2.24.4.1.00

Nemna PRO Wersja 4.25

mi grubosci 12 cm i pokiycie wyprawa elewacyjna akrylowa

Zakres robdt:

1. Montaz i demontaz rusztowar z czasem pracy.

2. Rozebranie i ponowny montaz parapetéw zewneglrznych z blachy powle-
kanej.

3. PrzyKlejenie plyt styropianowych.

4. Przyklejenie siatki z widkna szklanego.

5, Zamocowanie wzmacniajacej warstwy siatki na §cianach parteru.

6. Zalozenie naroznikdw ochronnych,

7. Zamontowanie profili styropianowych (gzymsow).

8. Pokrycie powierzchni warstwa elewacyjna,

9. Naprawa docieplenia po uszkodzeniach powstalych w procesie techno-
fogicznym.

Obmiaru docieplenia dokonuje sig w metrach kwadratowych (m2) bez po-

tracania otwordw.

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|CPV ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACE. CZESCI OBIEKTY
45262700-
3
1.1|CPV Roboty budowlane - dodatkowe
45442100-
8
1[KNR 4-01 {Wykucie z muru oécieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 [m?
d.1.1|0354-10 m2
<brama garazowa>2.82*3.07 m? 8.657
RAZEM 8.657
2|KNR 4-01 |Uzupelnienie $cian [ub zamurowanie otwordw w $cianach z cegiet na za-  {m?
d.1.1{0304-02 prawie cementowo-wapiennej
0.38*(2.82*3.07-1,10*2.05) m? 2433
RAZEM 2.433
3|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1|0126-05
1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500
4|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy m? e
d.1.1|10711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i siupach prostokatnych na podtozu z
cegly i pustakdw
<ng zamurgwanym otworze>2.82*3.07-1.10°2.05 m? 6.402
RAZEM £.402
5|KNR 2-02 |Scianki dzial. GR z piyl gips.-karton.na rusztach metal pojed.z pokryciem | m?2
d.1.1|2003-02 obustr jednowarstw.100-01
(0.20+3.00)/2*3.50 m? 5.600
RAZEM 5.600
1.2|CPV Dach
45260000-
7
B/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm? z tarcicy nasy- [m?
d.1.2|0408-01 conej
0.080.2076.20"4 m? 0.397
RAZEM 0.397
71Oferta Montaz kominka wentylacyjnego szt
d.1.2}analiza in-
dywidualna
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3|CPV Elewac]a
45450000-
6
8|BCI Drzwi zewnetrzne fabrycznie wykoriczone - jednoskrzydiowe m2
d.1.3|2.12.3.014
1.00*2.05 m? 2.050
RAZEM 2,050
9 Daszki lukowe nad wejsciami na konstrukcji aluminiowej m?
d.1.3;analiza in-
dywidualna
<w rzucie poziomym=>1.00"1.60 m?2 1.600
RAZEM 1.600
10|KNR 0-23 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszeze- |m?
d.1.312611-01 nie mechaniczne i zmycie
<cokdt>1.00%(11.27-2.82)+<sciana>2.98*11.27-2.82°3.07 m? 33.377
RAZEM 33.377
11|BCA Docieplenie §cian budynkéw metoda *lekka-mokra” plytami styropianowy- [m?




PRZEDMIAR ROBOT

Nomma PRO Wersja 4.25

2

Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.98"11.27 m?2 33.585
RAZEM 33.585
12|KNR 0-23 |Qcieplenie $cian budynkéw plytami styroplanowymi EPS 100-038 gr. 8 cmm?
d.1.3[2612-01 - przyklefenie piyt styropianowych do $cian cokolu
1.00%{11.27-1.00) m?2 10.270
RAZEM 10.270
13IKNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiancwymi - przyklejenie warstwy m?
d.1.312612-06 siatki na scianach
poz.12 m? 10.270
RAZEM 10.270
14|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przymecowanie piyt szt
d.1.3/2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.13*6 szt 62
RAZEM 62
15|BCI Licowanie $cian plytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 6 ¢m, wykonanie |m?2
d.1.3(2.10.7.001 |reczne
poz.12 m?2 10.270
RAZEM 10.270
1.4 Poddasze
16|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podlozu Z cegly i [m?
d.1.4(0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiegi ponad 5
m2
<szczyty>(10.25+6.00)/2*3.056*2 m?2 49.563
RAZEM 49.563
17|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwd2wigkowe z welny mineralngj gr. 10 cm, uklada- |m?
d.1.4(0613-06 nych na sucho
Kratnosé = 2
<skosy>({7.95+8.55)*4.05+ <sufit>6.05"8.25 m? 116.738
RAZEM 116.738
18/KNR K-05 [Mocowanie folii paroszczelnej na krokwiach m?2
d.1.4;0102-01
poz.17 m?2 116.738
RAZEM 116.738
19|KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na siropach, na rusztach meta- [m?
d.1.4{2011-01 lowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
<skosy>(7.95+8.55}"4.05+<suf{t>6.06"8.25 m2 116.738
RAZEM 116.738
20[{KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.1.4(1505-05 piyi gipsowych spainawanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.19 m2 116.738
RAZEM 116.738
21{KNR-W 4- |Przybicie do podiég piyt OSB3 m?
d.1.4|/01 0819-03
(7.95+8.56)/2*10.25 m? 84.563
RAZEM 84.563
1.5(CPV Rozbiérka budynku gospodarczego
45111100-
9
22|BCR 1 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki ukladanej podwéjnie m2
d.1.5{1.5.1.010
<bud. gospodarczy>3.459.21 m? 31.775
RAZEM 31.775
23|BCR 1 Rozebranie obrdbek blacharskich - rynien z blachy nie nadajacych sig de |\m
d.1.5{1.5.6.012 |uzytku
<bud. gospodarczy>3.45 m 3.450
RAZEM 3.450
24|BCR 1 Rozebranie konstrukgji wigzb dachowych - olacenie dachu, odstep tat do  |m?
d.1.5[1.47.014 {24cm
<bud. gospodarczy>poz.22 m?2 31.775
RAZEM 31.775
25/BCR 1 Rozebrante $cianek z cegiet na zaprawie cemenlowo-wapiennej o grub. 1/ {m?
d.1.5/1.3.10.002 {2 cegly
<bud. gospodarczy>3.00*2.95 m? 8.850
RAZEM 8.850
26/BCR 1 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykananych z cegiet na zaprawie ce-  |m?
d.1.5{1.3.10.003 |ment.-wapien.
<bud. gospodarczy>0.25*{{2.70+3.30)/2°9.21*2+2.70*2.95] m3 15.806
RAZEM 15.806
27{BCR 1 Rozbidrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1.5(1.2.7.007 |ponad 15 cm
<posadzka z podtozem bud. gosp.>2.85"8.96%0.15 m? 3.965
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Lp. | Podstawa DOpls i wyliczenia jm. Poszcz Razem
<placyk przed bud, gosp.>3.80*8.850.20 m? 6.726
RAZEM 10.691
28|BCR 1 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych m?
d.1.5/1.2.7.008
<§ciany i lawy fundament. bud. gosp.>0.40*0.80%(9.21*2+2.95) m* 6.838
RAZEM 6.838
28 Koszt wywozu | oplaty za sktadowanie materialow z rozbidrek m?
d.1.5|analiza in-
dywidualna
poz.22*0.015+poz.25*0.12+poz. 26+pez.27+poz.28 m? 34.874
RAZEM 34.874
2|CPV ROBOTY BRANZY SANITARNEJ
45330000-
3
24 Instalacja c.0.
30|KNR INS- |Rurociagi c.o. miedziane lutowane o r.zew. 15 mm (grub $cianki 1.0 mm}im
d.2.1|TAL 0301- [na Scianach (lutowanie migkkie)
03
12.20*2 m 24.400
RAZEM 24.400
31|KNR INS- [Plukanie instalacji c.o. m
d.2.1] TAL 0307-
01
poz.30 m 24,400
RAZEM 24.400
32|KNR INS- | Préba szezelnoéci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1|TAL 0307-
03
poz.31 m 24,400
RAZEM 24.400
33|KNR INS- |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika ¢.0. plytowego - podigeze-  (kol.
d.2.1 TAL 0305- |nie dolne na $cianach
08
2.00 kol. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-15 |Zestaw przylagzeniowy do grzejnikdw VK- uniwersainy. kpl.
d.2.1(0422-01
2.00 kpt. 2.600
RAZEM 2.000
35|KNR 2-15 |Grzejniki Brugman typ VK 22/600/2400 kpl.
d.2.1|0419-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-15 [ Grzejniki Brugman typ VK 22/900/1200 kpl.
d.2.1;0418-04
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR INS- | Zawoér termostatyczny do regulacii ¢.0.0 §r.nom. 15 mm szt,
d.2.1|{TAL 0309-
o7
2.00 szt 2.000
RAZEM 2,000
3 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
31 Szatnia
38/KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mim2 uklada- |m
d.3.110204-05 07 |ne w tynku innym riiz betenowy - przewdd YDOYp-450/750V 3x1,5mm2
59-7.0 m 52.000
) RAZEM §2.000
39]KNNR 5 Przewody kabelkowe plaskie 0 lacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uklada- |m
d.3.1]0204-05 ne w tynku innym niz betonowy
Przewad YDYp-750V 4x1,5mm2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
401KNNR 5 Przygotowanie pedioza pod osprzel instalacyjny mocowany na zaprawie szt
d.3.1{0301-11 cementowe] lub gipsowej - wykonanie Slepych otwordw w podiozu cegla-
nym
4+3 szt 7.000
RAZEM 7.000
41/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm szt
d.3.1|0302-01
4 szl 4.000

Norma PRO YWersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000
42|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.3.1|10302-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43|KNNR 5 taczniki i pizyciski jednobiegunowe podiynkowe w puszce instalacyjnej szt
d.3.1(/0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44(KNNR 5 |taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszee instalacyjnej szt.
d.3.1|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNMNR 5 Oprawy céwietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W {kpi.
d.3.1,0502-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
46!KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne przykrecane - typu kpl.
d.3.1i0504-02 [CAMEA PRO 21W TC-DD/GR10q BIALA KLOSZ MATOWY
Swigllowka compaklowa 21 W
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Noma PRO Wersja 4.25




19.10  Zafacznik nr 10 - Wykaz elementow scalonych wg ktérych nalezy

przygotowac kalkulacje ceny

ofertowym

ryczaltowej

tacznie z kosztorysem .

L.p

Elementy scalone

Robocizna | Material | Sprzet

Razem

1.} | Roboty rozbidrkowe

1.2 | Roboty elewacyjne

1.3 | Roboty na poddaszu

RAZEM

(upowazniony przedstawiciel)
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