B. CZESC OPISOWA
1.0. Dane ogolne
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na odbudowe

zbiornika wodnego na zlecenie Gminy Twardogora.

Podstawa prawng opracowania stanowi umowa nr 1/FE/2008 z dnia

25.03.2008r. zawarta pomigdzy Gming Twardogora a Panem Ryszardem

Pac.

Ponadto oparto si¢ na nastgpujacych materiatach podstawowych:

1/ podktady mapowe — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,
2/ wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna,
3/ niezbgdne uzgodnienia, informacje uzyskane od Inwestora i
instytucji zainteresowanych.
1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest podanie
niezbgdnych rozwiazan projektowych, koniecznych do przeprowadzenia
odbudowy zbiornika wodnego na rowie R-AAK> w km 0+875. W obecnym
stanie technicznym istniejacy zbiornik jest zanieczyszczony réznego rodzaju
odpadami typu potamane gatezie, gruz, $mieci, itp. Jest tez wyplacony.
Opracowanie ma na celu doprowadzenie obiektu do stanu technicznego
zgodnego z jego przeznaczeniem, utatwienie konserwacji i eksploatacji. Zawiera
technologig i kolejnos¢ wykonywania projektowanych robot, ilosé i koszt ich
realizacji.

1.3. Lokalizacja budowli.
Przedmiotowy zbiornik matej wodny jest zlokalizowany w miejscowosci
Chetstow dz. nr 152/2 na rowie melioracyjnym o nazwie R-AAK:> w km
0+875, ktory ma ujscie do cieku naturalnego o nazwie Chelstowka.

2. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Stan formalno-prawny.
Zbiornik matej retencji zlokalizowany jest na gruntach stanowigcych
wilasnos¢ Gminy Twardogora dz. nr152/2

2.2. Stan techniczny obiektu.

Rozpoznaniem terenowym objeto istniejacy zbiornik wodny zlokalizowany

na dz. nr 152/2 w miejscowosci Chetstow .

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, informacji inwestora stwierdza sie

CO nastepuje:

- zbiornik jest zanieczyszczony réznego rodzaju odpadami typu kanary
drzew, gatezie, gruz, $mieci itp.,

- Czasza zbiornika wymaga prac konserwacyjnych, polegajacych na jej
oczyszcezeniu z zanieczyszcezen, oraz jej odmuleniu,

- Skarpy czaszy zbiornika nalezy odpowiednio wyskarpowaé, stope skarpy
nalezy umocnic kiszkq faszynowa.
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2.3. Sytuacje awaryjne.

Biorgce pod uwage krotki okres czasu realizacji robot, odbudowa zbiornika
nie powinna stwarzac¢ wigkszego niebezpieczenstwa w czasie wystapienia
wysokich stanow w rowie R-AAK:.

3. Rozwigzania projektowe.
W ramach odbudowy zbiornika przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

I/ wycigeie wraz z wykarczowaniem krzakdw i zadrzewien wokét zbiornika,
2/ spuszczenie wody ze zbiornika,

3/ oczyszczenie zbiornika z galezi, konaréw, gruzu, $mieci wraz z
wywiezieniem ich poza obreb zbiornika,
4/ odmulenie czaszy zbiornika wraz z zatadunkiem i wywozem,
5/ uzupeienie ubytkéw w mnichu pietrzacym,
6/ nadanie skarpom zbiornika odpowiedniego nachylenia,
7/ ubezpieczenie stopy skarpy kiszka faszynowa @20cm i ubezpieczenie skarpy
darning pasem o szerokosci 1,0m powyzej obsiew mieszankg traw,
8/ Wykonanie wokét zbiornika chodnika o nawierzchni szutrowej z obrzezami
betonowymi wraz z montazem fawek parkowych ,
Szczegoty rozwigzan projektowych podano na zataczonych rysunkach.
4.0. Technologia wykonania robét.
Technologia i kolejnos¢ wykonania robét przy remoncie przepustu winna
by¢ nastgpujgca :
4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét podstawowych nalezy wyciac krzaki i
zadrzewienia (samosiejki) usunaé karcze, zaczaé powolne spuszczanie wody ze
zbiornika. Oczysci¢ zbiornik z gatezi, potamanych konarow, gruzu, $mieci wraz
z ich wywiezieniem poza obiekt.

4.2. Roboty ziemno - budowlane.

Koparkg linowa odmuli¢ dno czaszy z namutu $rednio ok. 1,0m wraz z
zatadunkiem namutu na srodki transportowe i wywozem poza obiekt.
Skarpowanie brzegéw zbiornika, umocnienie stopy skarpy kiszkg faszynowa
@20cm, powyzej darniowanie pasem o szerokosci 1,0m, dalej obsiew mieszanka
traw. Wykonanie 250mb chodnika o nawierzchni szutrowej z obrzezami
betonowymi no podsypce piaskowo-cementowej szerokosci 2,0m wraz z
montazem tawek parkowych. Uzupetnienie ubytkéw betonu w mnichu
pigtrzacym zaprawa betonowa.

4.3. Roboty porzgdkowe.
Po zakonczeniu robot teren robét nalezy oczyscic z pozostatosci namutu, gatezi,
itp.
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5.0. Uwagi koncowe,
W celu prawidtowego funkcjonowania zbiornika wodnego wszystkie
projektowane roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg
projektowa, normami i obowigzujacymi przepisami z zachowaniem w
szczegolnosci warunkow technicznych :

- wykonania i odbioru rob6t ziemnych WTWO-H|1

- wykonania i odbioru umocnien WTWO-H2
Wskazane jest zeby realizacje rob6t powierzy¢ firmie specjalistyczne;.
Roboty zwigzane z odbudowg zbiornika nalez przeprowadzi¢ w okresie niskich
przeptywow w ciekach w jak najkrétszym okresie czasu, przy zachowaniu
przepisow bhp.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji winny by¢ uprzednio
uzgodnione z autorem projektu i akceptowane przez nadzoér inwestorski.
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Jerzy Ruszezyniski  {
Praj. zagospodar, Dz, 152/2
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Odbudowa zbiornika malej retencji we wsi Chelstow gmina Twardogoéra

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘Lp.| Podst | Opis i wyliczenia Cjm. Poszcz Raze%j_I
| 1KNR 2-01 ‘Scinanie drzew pila mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt. |
| 0103-01 | |
|40 lszt. 40.000
L | IRAZEM 40.000
2KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha | |
| ‘0108-05 | ! ; ‘
0.1 ha .100, |
‘ — ____RAZEM 0100
3KNNR 1 IKarczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-IV o szt. ‘
| \01 04-10 inormalnej wilgotnosci | ‘ |
L 40 szt | 40.000 ]
] \ — [RAZEM 40.000
| 4KNR 2-01  Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korze-m2
| 0111-03 !nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu ‘ |
i | 2000 m? 2000.000 |
| | | . [RAZEM 2000.000
i S[KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w [m3
01 0203-06 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- \
i fos¢ do 1 km | g
- | 11500 _m3__ | 1500.000 _
| | _ RAZEM ' 1500.000
\ BiKNR-W 2- “Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gr. Il przy rebotach wodno-meliora-m2 | [
| 01 0507-05 Icyjnych .
| 2500 m?2 2500.000 |
] | ‘ RAZEM 2500.000,
| 7KNR-W 2-  \Wyciecie platéw i transport darniny na odl. do 0.5 km m?2 !
| 01051101 j !
L 250 mz2 __250.000 |
] | | RAZEM 250.000,
8KNR-W 2-  Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2
01 0508-02 | -
! 250 m2 250.000 _
| | RAZEM ~ 250.000
| 9KNR-W 2-  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 !
. 010510-03 | | !
| 250 m?2 | 250.000 hi
. | RAZEM __ 250.000
10KNR 2-11  Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o $r. 20 cm w gruncie m
[0503-06 kat.lll ‘
‘ 1250 m_ 250.000 A
| RAZEM 250.000
11KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-im2 1 ‘
010101 cie kat.I-IV glebok. 20 cm
1500 m2 500.000 B
L | - | RAZEM 500.000
' 12KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym:. 15x30 em na podsypce cem.piasko- 'm \
| 0403-03 wej I
‘ 1500 __m i 500000
___ﬁ___ﬁ_%_\___'iﬁz_limi __500.000
| 13KNR 2-31 (Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej - grub.warstwy po zageszcz. 3 cm m2 |
' 0503-01 | '
L !500 m2_ _500.000, B |
. \ | RAZEM  500.000
14KNR 2-21 |tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- m ‘ ‘ |
|‘0607-02 wa ‘ |
S I s m 30.000 |
| : RAZEM 30.000
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